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1. SIE SUCHEN ECHTE PRÄZISION

Gleichmäßige Pfl anzenabstände sind entscheidend für 
überdurchschnitt liche Erträge bei Mais, Zuckerrübe und 
anderen Reihenkulturen. Die extrem stabile Säeinheit der 
MAXIMA 2 Sämaschinen spielt hier die Hauptrolle. Sie 
sorgt für eine perfekte Saatgutablage in der Reihe UND 
in der Tiefe - unabhängig von den vorherrschenden Bedin-
gungen und der Kultur.

2. SIE WÜNSCHEN SICH HÖCHSTEN 

KOMFORT UND MAXIMALE TAGES-

LEISTUNGEN

Die Säeinheit der MAXIMA 2 wurde für maximalen 
Komfort bei der Arbeit entwickelt. Ihre ergonomischen 
und einfachen Einstellungsmöglichkeiten wurden mit viel 
Bedacht geplant. Das Ergebnis: Sie sparen wertvolle 
Zeit und verbessern Ihre Tagesleistung.

3. IHRE ARBEITSBEDINGUNGEN SIND 

VIELFÄLTIG ... 

GENAUSO VIELSEITIG IST DIE MAXIMA 2

Bei den MAXIMA 2 Einzelkornsämaschinen bietet KUHN 
eine große Auswahl an Rahmenbreiten und Ausrüstungs-
opt ionen. Dies erlaubt Ihnen die Anpassung an verschie-
dene Aussaatbedingungen. MAXIMA 2 Modelle 
eignen sich daher für eine Vielzahl an Kulturen sowie 
für alle Bearbeitungssysteme, besonders die pfl uglose 
Bodenbearbeitung.
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50 % Ihres Ernteerfolgs entscheidet sich bereits bei der Aussaat. Eine perfekte Ablage des Saatguts 

ist für Reihenkulturen unbedingt erforderlich. Nur so bekommt jede einzelne Pfl anze ein Maximum an 

Nährstoffen, Wasser und Licht. 

GESCHWINDIGKEIT MIT GENAUIGKEIT KOMBINIEREN

Die MAXIMA 2-Sämaschinen vereinen eine Arbeitsgeschwindigkeit von 8 km/h mit einer hohen Ablage-

genauigkeit für einen gleichmäßigen Feldaufgang. Dank der großen Lochscheiben profi tieren Sie also gleich 
mehrfach.

EINE OPTIMALE AUSWAHL DER SAAT 
FÜR MEHR PRÄZISION IN DER REIHE

Quelle: Pôle Agro PV des Chambres d’Agriculture de Bretagne & Arvalis

EINFLUSS DER GESCHWINDIGKEIT 
AUF DEN KORNABSTAND

EINFLUSS DER GESCHWINDIGKEIT 
AUF DIE KORNANZAHL PRO HEKTAR
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GROSSE LOCHSCHEIBEN 
ALS LÖSUNG

Für eine möglichst präzise Vereinzelung sind 
die MAXIMA 2-Maschinen mit sehr großen 
Lochscheiben ausgerüstet, auf denen mehr 
Löcher Platz fi nden. Dies bewirkt, dass jedes 
Korn langsamer und damit sicherer vereinzelt 
wird. Aus diesem Grund können Sie mit der 
MAXIMA 2 auch schneller arbeiten. 

ALLE SÄEINHEITEN 
GLEICHMÄSSIG BESCHICKT

Für eine präzise und gleichförmige Saatgut-
ablage ist ein gleichmäßiger Luftstrom zu 
jeder Säeinheit vonnöten. Dafür sorgt ein 
Luftkanal, dessen Länge zwischen Dosier-
organ und Gebläse stets gleich ist.

VOR ABNUTZUNG GESCHÜTZT

Die Klappe des Verteilergehäuses ist mit 
einem Schnellverschluss-Griff zu öffnen 
und an einem Federscharnier befest igt. 
Seine Abdichtung ist durch den stets 
gleich bleibenden Druck auf den Dichtring 
gewährleistet. Seien Sie versichert: 
Es besteht kein Verschleißrisiko.

Wichtig für feinkörniges Saatgut:
Über einen externen Hebel wird die Körnerzufuhr zur Dosiereinheit geregelt.

Mais Kürbis Raps Soja Zuckerrübe Sonnenblume

Es sind Lochscheiben für alle relevanten Kulturen erhält lich.

ARBEITSQUALITÄT

ERSPARNIS
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Ein unregelmäßiger Feldaufgang kann verschiedene Gründe haben, darunter auch eine 
ungleichmäßige Ablagetiefe. Hinzu kommen ein unzureichender Schardruck und Rückver-

festigung, was besonders bei feuchten Böden von Bedeutung ist. Entdecken Sie die KUHN-

Lösungen für dieses Problem und freuen Sie sich über einen gleichmäßigen Aufgang.

Perfekter Bodenanschluss des Saatguts.

EXAKT 
IN DER TIEFE 

ARBEITSQUALITÄT
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BODENANSCHLUSS DES 
SAATGUTS FÜR EINE OPTIMALE 
KEIMUNG SICHERSTELLEN

Die Zwischenandruckrolle aus Edelstahl 
drückt das Korn in den feuchten Rillengrund. 
Dies begünst igt die Keimung des Saatguts. 
Sie kann werkzeuglos hochgestellt werden - 
mühelos und schnell.

FÜR EINE PERFEKT 
AUSGEBILDETE SAATRILLE

Zwischen den Scheiben befi ndet sich ein 
echtes Schar, das für jegliches Saatgut 
unabhängig von Form, Durchmesser oder 
Gewicht geeignet ist. Die Scharspitze endet 
direkt am Rillengrund und sichert somit eine 
exakte Ablage, da das Korn nicht mehr 
verspringen kann.

FÜR EINEN ERFOLGREICHEN 
FELDAUFGANG

Die Zustreicherscheiben häufeln Feinerde über 
dem Saatkorn an. Sehr wicht ig bei trockenen 
und tonigen Böden sowie bei vielen Pfl anzen-
rückständen.
•  Feinerde wird in die Saatrille verlagert 

und bedeckt das Saatgut.
•  Das Schließen der Saatrille sichert beson-

ders bei pfl uglosen Verfahren den Aufl auf 
ab, wenn nur wenig Feinerde vorhanden 
ist.

•  In Hanglagen oder Kurven verbessern sie 
die Saatgutbedeckung. 

GLEICHMÄSSIGE KEIMUNG DURCH EINE KONSTANTE ABLAGETIEFE

Zwei große Scheiben öffnen die Saatrille. 1  Der maximale Schardruck variiert je nach Ausführung zwischen 120 und 150 Kilogramm. 
Das garant iert der MAXIMA 2 eine große Laufruhe. 

Große Andruckrollen bilden den einzigen Berührungspunkt mit dem Boden 2 . Somit wird die richt ige Ablaget iefe direkt am Fallpunkt des 
Korns sichergestellt. Eine genaue Ablage sowie eine gleichförmige Bestandsentwicklung sind garant iert.

Die parallelogramm-aufgehängten Säeinheiten passen sich perfekt dem Terrain an 3 .
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Um die Erträge von Sommerkulturen zu erhöhen, säen Landwirte Jahr für Jahr früher aus, um 

die Vegetationsperiode zu verlängern. Gleichzeitig werden Aussaatfenster aufgrund unsicherer 

Witterungsbedingungen immer enger. KUHN hilft Ihnen dabei keine Zeit zu vergeuden und Ihre 

Tagesleistung zu verbessern. 

MASCHINEN SPIELEND LEICHT EINSTELLBAR
Sämt liche Einstellmöglichkeiten an der MAXIMA 2 sind besonders sorgfält ig durchdacht, um Ihnen als Landwirt Zeit zu 
ersparen. Dabei funkt ionieren sie einfach und zuverlässig. Neben dem einfachen Wechsel der Lochscheiben gilt dies auch 
für viele andere Teile der MAXIMA 2.

GROSSE SAATGUTBEHÄLTER
Mit den 52 Liter fassenden Saatgutbehältern können Sie besonders lange ohne Unterbrechung säen. Jeder einzelne kann mit 
annähernd zwei Maissäcken befüllt werden. 

IHRE ZEIT IST 
ZU WERTVOLL ZUM 
VERSCHWENDEN!

KOMFORT
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FÜR EINE EXAKTE SÄTIEFE

Über zwei Federn kann jedes Schar mit 
bis zu 20 kg zusätzlich belastet werden. 
Die Einstellung erfolgt einfach und schnell 
über einen Handgriff.

JEDE SÄEINHEIT EINFACH 
ABSCHALTBAR

Über einen Handgriff kann jedes 
Säelement manuell einzeln abgeschaltet 
und die Säscheibe gedreht werden, um 
die Einstellungen des Dosierorgans im Stand 
zu überprüfen. Ein Abscherbolzen sorgt für 
den Überlastschutz.

SÄTIEFE LEICHT EINZUSTELLEN

Die Tiefenverstellung der Tiefenführungsrolle  
erfolgt schnell und bequem durch Verstellen 
eines Handgriffs auf einem Segment mit 
16 Rasten. Schnelle Feldwechsel bei 
variierenden Bedingungen sind somit 
kein Thema. Das Saatgut wird immer 
zuverlässig im feuchten Rillengrund abgelegt. 
Die Einstellung ist für jede Saatreihe leicht 
nachvollziehbar.

RÜCKVERFESTIGUNG AUF WUNSCH

Egal welche Andruckrolle Sie verwenden, der Bodendruck der 
hinteren Rolle lässt sich bei jeder Ausführung bequem über einen 
Hebel einstellen. Die Einstellungen sind später leicht nachvollziehbar.

ABSTREIFER MIT RASTENSEGMENT: 
EINFACH EINSTELLBAR

Die Posit ion des exzentrisch gelagerten Abstreifers mit Rastensegment 
auf der Säscheibe kann rasch an die verschiedenen Einsatz-
bedingungen angepasst werden. Gleichzeit ig verhindert er eine 
Doppelbelegung eines Lochs auf der Scheibe. Durch eine Luke sind 
die Einstellungen von hinten kontrollierbar.

KUHN PATENT



10

A

Ausrüstungen vorne

Verhindert den Kontakt zwischen Saatkorn 
und Pfl anzenrückständen Sternklutenräumer

Standard-Klutenräumer

Für die reduzierte Bodenbear-
beitung Schneidscheibe (kombinierbar
mit Klutenräumer)

Für steinige Böden
Beweglicher Klutenräumer

Ausrüstungen in der Mitte

Für alle Bodentypen
Zwischenandruckrolle aus Edelstahl

Jeder Schlag ist genauso wie das eingesetzte Saatgut 

unterschiedlich. Aus diesem Grund können an das Säele-

ment der MAXIMA 2 vorne und hinten Zusatzkomponen-
ten angebaut werden. Abhängig von der Ausrüstung eignet 
sich die Maschine zur Aussaat in gepfl ügte Böden genauso 
wie bei vielen Ernterückständen.

GEHEN SIE MIT DER ZEIT 
Sämt liche Ausrüstungen können an allen MAXIMA 2-Modellen nachgerüstet 
werden.

KONFIGURIEREN 
SIE SICH IHRE 
MAXIMA 2
NACH IHREN 
ERFORDERNISSEN!

ARBEITSQUALITÄT

Für trockene, 
tonige Böden 
oder bei vielen 
Pfl anzenrück-
ständen
Zustreicherscheiben

Sie können die Zwischenandruckrolle auch 
mit den Zustreicherscheiben kombinieren. 
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A

C

B
C

B

Ausrüstungen hinten

Für sandige Böden
Zustreicher

Für sandige Böden
Hintere Druckrolle Ot ifl ex: 
Ø 370-500 mm

Für tonige Böden
Hintere Andruckrollen aus Gummi:
2,5-5 cm

Auf steinigen Böden
Hintere Andruckrollen in HD-Ausführung
(höherer Anpressdruck): Gummi 2,5 oder 
5 cm - Stahl gezackt oder glatt 

Verhindert eine Verschlämmungs-
kruste bei Lehmböden
Hintere Andruckrollen aus Stahl: 
gezackt - glatt
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MAXIMA 2

STARRRAHMEN:
EINE SÄMASCHINE 
FÜR JEDEN 
LANDWIRT 

Robuste Maschinen waren schon immer ein Hauptziel bei der Entwicklung der MAXIMA 2. Ein 
Teil, der diese Anforderung spielend erfüllt, ist der stabile einteilige Rahmen der MAXIMA 2 M.

FÜR KLEINE WIE GROSSE BETRIEBE

Die Maxima 2 M ist in Arbeitsbreiten von 2,50 bis zu 9,00 m erhält lich. Das stabile H-Rahmen-Profi l 
zeichnet alle Modelle aus. Diese kompakte Einzelkornsämaschine überzeugt unter anderem durch 
ihren niedrigen Schwerpunkt und ist für die Zuckerrübensaat mit bis zu 18 Reihen verfügbar.

M



ÄNDERN SIE SCHNELL DIE KONFIGURATION

Auf dem H-Profi l-Rahmen können die Säelemente bei einer 
Änderung der Konfi gurat ion spielend leicht verschoben 

werden. Dazu muss lediglich eine Mutter pro Säelement 

gelockert werden! Er besteht aus hochfl exiblem HLE-Stahl. 

KOMFORT

13



MAXIMA 2 TS

EINFACH-TELESKOPRAHMEN:
FÜR EINE REDUZIERTE TRANSPORTBREITE!

Die Transportabmessungen der MAXIMA 2 TS mit Einfach-Teleskoprahmen betragen je nach Reihenabstand 3,30 bis 
3,50 m. Mit vorderen Rädern ausgestattet, kann sie problemlos auf steinigen Böden eingesetzt werden, ohne damit 
die Aussaat zu stören.
Diese Einzelkornsämaschine gibt es in sechs-, sieben- und achtreihiger Ausführung, wobei verschiedene Konfi gura-
tionen möglich sind, um Kulturen mit unterschiedlichen Reihenabständen mit ein und derselben Maschine säen zu 
können.

FÜR STEINIGE BÖDEN

Vordere Stützräder sind für steinige Bedingungen sehr 
gut geeignet, da sie ein Einklemmen der Steine zwischen 
den Säeinheiten verhindern. Diese Ausführung hat sich 
auch auf Böden mit guter Tragfähigkeit bewährt.  

14
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MAXIMA 2

MAXIMA 2

TD

DOPPEL-TELESKOPRAHMEN:
DER GEWINNER AUF ENGEN STRASSEN!

DOPPEL-TELESKOPRAHMEN:
FÜR TRAKTOREN MIT GROSSEN SPUREN-

BREITEN

Denken Sie einmal an die engen Dörfer und schmalen Straßen, die Sie auf dem Weg zum Feld passieren müssen: 
Es ist klar, die Transportbreite ist ein großes Thema. Mit nur drei Metern passt sich die MAXIMA 2 TD perfekt an 
europäische Straßentransport-Regelungen an. 
Sie ist mit hinteren Stützrädern für wenig tragfähige Böden sowie auch mit vorderen erhältlich.
Die MAXIMA 2 TD mit Doppel-Teleskoprahmen kann auf Wunsch mit Düngerstreuer und Mikrogranulatstreuer 
ausgerüstet werden.

TD L

Mit der MAXIMA 2 TD L können Sie sieben Reihen mit einem Abstand von 70 oder 75 cm säen. In beiden Konfi -
gurationen kann die Maschine an Traktoren mit Breitreifen angepasst werden. Dadurch wird die Maisentwicklung 
nicht mehr durch Bodenverdichtungen in der zukünftigen Reihe beeinträchtigt. Vordere Stützräder garantieren eine 
zuverlässige Arbeit aller Säelemente in steinigen Böden. Die TD L mit Doppel-Teleskoprahmen hat eine Transport-
breite von 3,30 m. 

2,10 m
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MAXIMA 2

MAXIMA 2 TI

X 6

X 7

X 6

X 6

X 6

X 7MAXIMA 2 TI M

MAXIMA 2 TI und TI M sind die EINZIGEN Einzelkornsämaschinen, bei denen das Verstellen der Reihenabstände nur wenige Minuten 

dauert. Somit können Landwirte dieselbe Maschine zur Aussaat mehrerer Kulturen einsetzen.

Die MAXIMA 2 TI ist mit sechs Reihen und Abständen von 45 bis 80 cm verfügbar und somit besonders für Zuckerrüben-, Mais- und 

Rapsanbauer geeignet. Sie passt wunderbar in ein System mit sechsreihigen Rübenrodern.

Diese MAXIMA 2-Modelle mit Doppel-Teleskoprahmen sind optional mit Düngerbehälter und Mikrogranulatstreuer erhältlich. Die 

Transportbreite liegt bei drei Metern.

TI TI M

TELESKOP-RAHMEN 
MIT VERSTELLBAREM REIHENABSTAND: SÄEN SIE 45 BIS 
80 CM MIT NUR EINER MASCHINE!

Die drei Ausleger überlappen sich in einem 
großen Bereich. Dies verleiht dem gesamten 
H-Profi l-Rahmen eine einzigartige Festig-
keit. Wenn die beiden äußeren Rahmenteile 
völlig ausgefahren sind, überlappen sie 
sich noch um mehr als ihre halbe Länge mit 
dem Mittelrahmen.

KUHN PATENT
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MAXIMA 2 TI MAXIMA 2 TI M

MAXIMA 2 TI M

EINFACH EINSTELLUNGEN

Die Reihenabstände werden hydraulisch 
vom Traktor aus angepasst. Für die Umstellung 
müssen einfach nur die Anschläge für die 
minimale und maximale Reihenweite auf dem 
Rahmen verschoben werden. Es kann auch mit 
verschiedenen Reihenabständen gesät werden, 
etwa zur Anlage von Fahrgassen.

VORDERE STÜTZRÄDER

Zwei Vorderräder in Dimensionen von 23 x 
10 (TI) und 26 x 12 (TI M) posit ionieren sich 
automat isch zwischen den Säreihen.

DIE KONFIGURATION 
IN MINUTENSCHNELLE ÄNDERN!

Mit der MAXIMA 2 TI M können Sie hohe 
Tagesleistungen schaffen, auch wenn Sie mit 
engen Reihenabständen arbeiten. Diese Ma-
schine wurde speziell für Regionen mit Raps-, 
Mais- und Sonnenblumenanbau entwickelt. 
Sie können die Maschinen binnen Minuten 
neu konfi gurieren: von sechs Reihen mit 70 bis 
80 cm auf sieben Reihen mit 50 bis 65 cm 
Reihenabstand. Neben dem Verschieben der 
Anschläge muss lediglich das mitt lere Säele-
ment herabgelassen oder hochgestellt werden.

Fotografi eren Sie einfach diesen 
QR-Code mit Ihrem Smartphone,
wenn Sie mehr über den schnellen Konfi gurations-

wechsel der MAXIMA 2 TI M erfahren möchten.

AUSGEFAHREN

EINGEFAHREN



MAXIMA 2 R

KLAPPRAHMEN:
IDEAL FÜR GROSSE BETRIEBE UND 

LOHNUNTERNEHMEN

Die MAXIMA 2 R mit Klapprahmen ist mit acht, neun, elf oder zwölf Reihen erhältlich und hat eine 

Transportbreite von drei Metern. Zusammen mit einem Fronttank ist sie die ideale Maschine für 

große Flächen. 

18

PASST SICH PERFEKT UNEBENEM 

TERRAIN AN

Der starre Rahmen ist dreigeteilt, wodurch quasi drei 
unabhängige Säeinheiten entstehen.

Die Vorteile liegen auf der Hand:
-  Jede Einheit kann sich unabhängig dem Bodenprofi l 
anpassen, wodurch eine gleichmäßige Saatgutablage 
gewährleistet ist.

-  Die Aussaat in Keilen ist kinderleicht, da eine oder zwei 
Einheiten hochgestellt werden können.



MAXIMA RX

KLAPPBAR MIT STÜTZRÄDERN 
VORNE: 
IDEAL AUF STEINIGEN BÖDEN

Die MAXIMA 2 RX ist mit acht Reihen in einer Arbeitsbreite von sechs Metern verfügbar. Zum 

Transport ist sie auf drei Meter klappbar. Der Rahmen ermöglicht den Anbau von vorderen 

Stützrädern für die Aussaat in steinige Böden.

19

ALLZEIT KOMPAKT

Die seit lichen Spuranreißer klappen hydraulisch nach oben und gleichzeit ig nach 
hinten. So können drei Meter Transportbreite eingehalten werden.

STÜTZRÄDER VORNE

Am Rahmen der MAXIMA 2 RX sind vorne zwei Stützräder angebracht, die dafür 
sorgen, dass die Steine zwischen den Säelementen besser abfl ießen können. 
Diese Konfi gurat ion eignet sich auch sehr gut für schwere Böden.
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MAXIMA 2

KLAPPBAR FÜR GROSSE 
ARBEITSBREITEN: 
SÄEN SIE BIS ZU SIEBEN HEKTAR 

PRO STUNDE!

RXL

Sie möchten die Modelle 
MAXIMA 2 R, RX und RXL 

bei der Arbeit sehen?
Dann fotografi eren Sie einfach diesen 

QR-Code mit Ihrem Smartphone.

Mit einer Arbeitsbreite von neun Metern erzielen 
Sie mit der MAXIMA 2 RXL eine außergewöhn-

lich hohe Flächenleistung. Diese Sämaschine 

verfügt über neun, zehn oder zwölf Säelemente, 
um mit Reihenabständen von 70, 75 oder 

80 cm zu säen. 
Der minimale Leistungsbedarf des Traktors liegt 

bei nur 150 PS.
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SCHLAGKRÄFTIG 
WÄHREND DER ARBEIT,

SCHMAL BEIM 
TRANSPORT

Um den Straßentransport zu 
erleichtern, ist der Rahmen 
bei der drei Meter breiten 

Maschine aus Doppelteleskop-
rohren und bei dem 4,40 m 

breiten Mdell aus klappbaren 
Einfachteleskoprohren 

aufgebaut.

IDEALE BODEN-
ANPASSUNG

Abhängig von der 
Konfi gurat ion kann die 
MAXIMA 2 RXL mit vorderen 
oder hinteren Führungsrädern 
ausgerüstet werden. Dies 
gewährleistet eine opt imale 
Bodenanpassung und 
vermeidet das Ausheben 
einzelner Säeinheiten.

ARBEITSQUALITÄT



MAXIMA 2
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STARRRAHMEN GEZOGEN:
GROSSE ARBEITSBREITEN FÜR KLEINE TRAKTOREN

Ausgelegt für kleinere Traktoren ab 59 kW / 80 PS sind die Einzelkornsämaschinen MAXIMA 2 TM 

je nach gewünschtem Reihenabstand in drei- bis achtreihigen Ausführungen lieferbar.

TM

22
21



MAXIMA 2

TELESKOPRAHMEN GEZOGEN: 
EINFACH UND WIRTSCHAFTLICH

Zur Verringerung der Transportabmessungen ist die MAXIMA 2 TT in einer sechsreihigen Ausführung 

erhältlich, wobei die Transportbreite 3,50 m beträgt.

TT

1. AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG DER DOSIERUNG

Für eine gleichmäßige Verteilung von Saatgut und Dünger auf dem Feld funk-
t ioniert dieses System völlig schlupffrei, denn es ist direkt mit den Rädern am 
Tragrahmen verbunden. Alle Dosiersysteme werden einfach, zuverlässig und 
auf eine wirtschaft liche Art und Weise automat isch gestoppt: Bei der Straßenfahrt 
und beim Vorgewende läuft kein Saatgut, Dünger oder Mikrogranulat weiter aus. 
Zum Säen werden die Dosiersysteme über eine Klaue automat isch wieder einge-
schaltet – ganz sicher.

2. MECHANISCHER GEBLÄSEANTRIEB

Zur Anpassung an Traktoren mit einfacheren Hydrauliksystemen erfolgt der 
Gebläseantrieb mechanisch.

23
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MAXIMA 2

MEHR ALS 100 HEKT
Die neue Einzelkornsämaschine MAXIMA 2 TRX haben wir für eine schlagkräftige Mais- und 

Sonnenblumenaussaat entwickelt. Innerhalb von zwölf Meter Arbeitsbreite können Sie mit 

ihr 16 oder 18 Reihen aussäen.

TRX
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AR PRO TAG MÖGLICH!
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EIN GUT DURCHDACHTES 
DÜNGUNGSKONZEPT

Die MAXIMA 2 TRX ist mit einem großen 
4.300 l Düngertank ausgestattet. Beim 
Ausbringen wird der Dünger, um Ätzschäden 
zu vermeiden, 5 cm vom Saatgut ent fernt 
abgelegt. Die Dosierung erfolgt über zwei 
Zellen und Verteilerköpfe - für noch mehr 
Präzision.

WENDEN WAR NOCH 
NIE SO EINFACH

Am Ende einer Arbeitsbreite angelangt, 
müssen Sie beim Wenden den Rückwärts-
gang gar nicht erst betät igen. Denn die 
äußeren Räder an der Säschiene sind fi xiert. 
Beim Wendevorgang fährt die gesamte 
Maschine einfach um diese herum.

GROSSE ARBEITS-, ABER KLEINE 
TRANSPORTBREITE

Die gezogene Maschine ist auf eine 
Transportbreite von 3,50 m klappbar.

KOMFORT
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MAXIMA 2  DÜNGUNGSOPTIONEN

RÜSTEN SIE IHRE MAXIMA 2 FÜR EINEN 

EINFACHEREN START IHRER KULTUR!

ZELLENRADDOSIERUNG FÜR EINE PERFEKTE VERTEILUNG 

Die Zellenraddosierung garant iert überall eine einheit liche und gleichmäßige Ausbring-
menge. Ein stufenloser Verstellbereich von 50 bis 700  kg/ha steht dabei für jeden 
Ausgang separat zur Verfügung. Die Dosierorgane aus Polyurethan behandeln alle 
Düngemittel äußerst schonend.
 

WARTUNGSFREUNDLICHE KONZEPTION

Die Dosiereinheit kann schnell und einfach ausgebaut werden. Das erleichtert Wartungs-
arbeiten sowie die Restmengenent leerung.

Auf Wunsch und je nach Modell sind Düngertanks verschiede-

ner Größen erhältlich. Die nachrüstbare Düngevorrichtung wird 

an den Rahmen angebaut und bildet dann eine Einheit mit der 

Einzelkornsämaschine. Über eine Befüllschnecke kann auf Wunsch 

auch loser Dünger geladen werden.

Je nach Rahmen sind vier Behältertypen verfügbar:

2 X 190 l

Standard-Düngereinleger 
für ein optimal bereitetes 

Saatbett

Non-Stop-Düngereinleger Non-Stop-Scheibenschar, 
geeignet nach reduzierter 

Bodenbearbeitung

Feder-Scheibenschar

2 X 260 l 1 X 950 l 1 X 1350 l

Für jede Situation das richtige Düngerschar:
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Informieren Sie sich 

über den TF 1500!

MAXIMALE UNABHÄNGIGKEIT BEI MINIMALEM ZEITVERLUST  

Um Dünger und Saatgut auf großen Flächen mit möglichst wenig Zeitverlust auszubringen, ist der KUHN MODULINER die richt ige Maschine. 
Sein großer Tank erspart Ihnen viel Befüllzeit.

KUHN MODULINER

Mehr Details zum 
KUHN MODULINER 
fi nden Sie in 
diesem Prospekt!

AUSBALANCIERTES GESPANN MIT MAXIMALEM LADEVOLUMEN

Der Fronttank TF 1500 von KUHN kann zusammen mit MAXIMA 2 Einzelkornsämaschinen als Düngertank dienen. Diese Kombinat ion sorgt für 
eine ausgeglichene Belastung der Vorder- und Hinterachse des Traktors.

FRONTTANK KUHN TF 1500

SEPARATER DÜNGERTANK FÜR MEHR 

MÖGLICHKEITEN!

Fronttank - Säschienen

TF 1500 / BTF / BTFR

Gezogene pneumatische Kreiseleggen-Säkombination

MODULINER
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EIN EINZELNER BEHÄLTER... 
VERSORGT BIS ZU NEUN REIHEN

Konkurrenz nicht willkommen 
Jungpfl anzen benötigen direkt nach der Keimung dringende Unterstützung im Kampf gegen Schädlinge. Der Mikrogranulat-
streuer von KUHN bietet Ihnen als optionale Ausrüstung die Möglichkeit während der Aussaat Insektizide oder Schneckenkorn 
auszubringen. 

Sparen Sie Arbeitsschritte und Ihre Zeit
Der Mikrogranulatstreuer auf Ihrer MAXIMA 2 Einzelkornsämaschine kombiniert einen zusätzlichen Arbeitsschritt mit der 
Aussaat. Damit können Sie eine separate Pfl anzenschutzmaßnahme einsparen.

MAXIMA 2  ZENTRALER MIKROGRANULATSTREUER
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LEICHT ZU BEFÜLLEN UND ZU 
ENTLEEREN

Durch einen einzigen Behälter werden bis zu
neun Reihen versorgt. Die Dosierung erfolgt 
bei jeder Art von Mikrogranulat präzise und 
zuverlässig über Zellenräder.

KINDERLEICHT EINZUSTELLEN

Die Einstellung erfolgt durch Verschieben 
eines Zeigers und zweier Wechselzahnräder. 
Dadurch stehen sechs stufenlose Einstellbe-
reiche bei Insekt iziden und Schneckenkorn 
sowie vier bei Herbiziden zur Verfügung.

KEINE VERSTOPFUNGSGEFAHR 

Durch die pneumat ische Dosierung wird das 
Mikrogranulat unabhängig von der Reihen-
anzahl der Sämaschine verstopfungsfrei 
befördert und gleichmäßig ausgebracht.

SEHR VIELFÄLTIG IM EINSATZ

        Insekt izide werden zwischen den beiden Scharscheiben ausgebracht. Dabei wird das 
Granulat über den Zyklon vom Luftstrom getrennt und fällt senkrecht in die Saatrille. Über 
einen speziellen Zyklon mit zwei Eingängen kann auch Schneckenkorn an dieser Stelle mit 
eingebracht werden. 

      Die Standard-Streuvorrichtung für Schneckenkorn befi ndet sich hinter der Andruckrolle.

1

2
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KMS 208

KMS 412

KMS 548

MAXIMA 2  ELEKTRONISCHE OPTIONEN

ÜBERWACHEN SIE DIE AUSSAAT 
Die Einzelkornsämaschinen MAXIMA 2 sind mit verschiedenen elektronischen Überwachungseinrich-

tungen lieferbar. Von der einfachen Kontrolle der Körnermenge, die durch die Säelemente fl ießt, bis hin zur 

Ermittlung der genauen Bestandsdichte pro Hektar – KUHN bietet Ihnen eine ganze Reihe zuverlässiger 

und erweiterbarer Bedienkonsolen.

                    Ganz einfach
DURCHFLUSSKONTROLLE

Das Durchfl usskontrollgerät KMS 208 überwacht bei 4- bis 8-reihigen Sämaschinen die Saatguta-
blage für jede Reihe getrennt.
Es bietet folgende Funkt ionen:
• Anzeige des Sästatus über zweifarbige LEDs
• Warnton mit regelbarer Lautstärke
• Erkennung einer Saatunterbrechung

                    Kontrollierte Aussaat
SAATMENGENÜBERWACHUNG

Die elektronische Steuerkonsole KMS 412 misst die Aussaatdichte getrennt für jede Saatreihe. Sie 
kann bei 4- bis 12-reihigen Sämaschinen eingesetzt werden.

Gemeinsam mit Praktikern entwickelt, verfügt das KMS 412 heute über 
ein übersichtliches und leicht verständliches Menü. Auch bei der 

Maschineneinstellung wird der Benutzer durch den Computer unterstützt.

SIE VERFÜGT ÜBER FOLGENDE FUNKTIONEN:
•  Anzeige der momentanen Aussaatdichte pro Reihe und der durchschnittlichen Saatdichte aller Reihen (wahlweise als 1000 Körner je 

Hektar oder als Zentimeterabstand zwischen den Körnern)

•  Über die Balkenanzeige bekommen Sie einen direkten und schnellen Überblick über den Betriebszustand der einzelnen Reihen. Eine 
Störung ist sofort erkennbar.

• Zähler für Teil- und Gesamtfl ächen oder saisonabhängige Erfassung

Anzeige der Bestandsdichte je 
Hektar als Soll- und Ist-Menge:
Hier zeigen die unterschiedlichen 
Balkenhöhen an, dass die Abstreifer 
nicht korrekt eingestellt sind.

Anzeige Reihenabstand:
−−> Soll-Wert
−−>  Ist-Wert, ermittelt durch 

Fotozellen
−−>  Balkenanzeige für die 

Bestandsdichte pro Reihe

Hektarzähler:
−−> Tageszähler
−−> Gesamtzähler
−−> aktuelle Flächenleistung
−−> Arbeitsbreite

Modus "Durchsatzkontrolle":
−−>  In Reihe 7 wird nicht die 

eingestellte Menge gesät.
−−>  Reihe 5 ist abgeschaltet, es wird 

aber noch immer Saatgut ausge-
bracht.

                    Alle Funktionen in einer Bedienbox
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KMD 112

X

X

INNOVATIVE FARMING

DIREKT VON DER KABINE AUS!
                    Sparen Sie Saatgut 
durch Reihenabschaltung!

ELEKTRONISCHE REIHENABSCHALTUNG

Besonders interessant für Feldränder und Keile: Mit der elektronischen 
Reihenabschaltung KMD 112 können die einzelnen Reihen unabhängig 
über Kippschalter abgeschaltet werden. Einsetzbar für Sämaschinen 
mit bis zu zwölf Reihen. Die Reihenabschaltung KMD 112 kann mit 
dem Durchfl usskontrollgerät KMS 208 oder dem Überwachungs-
computer KMS 412 kombiniert werden. Dadurch kann die korrekte 
Funkt ion der Reihenabschaltung überwacht werden.

DER KUHN-VORTEIL

ISO BUS Kompatibilität 
mit AEF Zertifi kation

Einsparung von Betriebsmitteln, Saatgut, Dünger, 

Pfl anzenschutz und Kraftstoff durch automatisches 

abschalten der Reihen per GPS.

Kompatibel mit führenden Terminals auf dem Markt 

(JD, MÜLLER Elektronik, FENDT…).
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STRIGER

Air

A

C

B

E

D

STRIP TILL:
DIE ZUKUNFT LIEGT IN DER STREIFENBEARBEITUNG!

Dünger

Unbearbeitete
Bodenfl fl äche

A
rb

e
it
st

ie
fe

- 0 cm
- 5 cm
- 10 cm
- 15 cm
- 20 cm
- 25 cm

LuftLuft

Fünf gute Gründe für Strip Till Der bearbeitete Streifen erwärmt sich 
schneller, ein rascher Feldaufgang ist 
die Folge.

Zwischen den Reihen wird Feucht igkeit 
gespeichert, die Kapillarität im Boden 
zur besseren Aufnahme des Regenwas-
sers bleibt erhalten. 

Lockert den Boden ohne eine Sohle zu 
bilden. 

Viele Ernterückstände verbleiben auf der 
Bodenoberfl äche. Diese ist somit besser 
vor Erosion geschützt. Überdies wird die 
Unkrautentwicklung gehemmt. 

Spart Zeit und Kraftstoff ein.

A

B

C

D

E

STRIGER, das Strip Till-Konzept von KUHN:
Mit dem STRIGER wird der Boden nur im Bereich der zukünftigen Säreihen bearbeitet. Das Ertrags-
potential des Schlages bleibt dabei erhalten, während die bearbeitete Oberfl äche um bis zu 80 % reduziert 
werden kann, wodurch sich die Bearbeitungskosten stark verringern. Je nach vorherrschenden Bedin-
gungen erfolgt die Streifenbearbeitung in einem oder zwei Arbeitsgängen. Sobald der Boden abgetrocknet 
ist, können Sie Ihre Reihenkultur mit einer konventionellen Einzelkornsämaschine, sei es eine MAXIMA 2 
oder PLANTER 3, in den gelockerten Streifen einsäen.
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setzt sich aus federbelasteten Werkzeugen zusammen. 
Diese passen sich zuverlässig den Bodenkonturen sowie steinigen Böden an. Vorne läuft eine 
Schneidscheibe, welche die spätere Saatreihe für den Zinken öffnet. Dieser folgt ein Sternkluten-
räumer, der Bearbeitungszinken, zwei Wellscheiben und am Ende eine Andruckrolle.

DER STRIGER
ARBEITSQUALITÄT

Die Schneidscheibe schneidet alle Pfl anzenrückstände und öffnet 
die Reihe für den nachfolgenden Zinken.

Der Sternklutenräumer verhindert den Kontakt zwischen Saatgut 
und Ernterückständen und reduziert somit den Krankheitsdruck.

Der schmale Zinken bearbeitet einen Streifen in einer Tiefe von 
0 - 30 cm. Hinter ihm kann Dünger unter Fuß eingebracht werden.

Die seit lich des Zinkens laufenden Wellscheiben sorgen für 
genügend Feinerde. Dieser Arbeitsschritt unterstützt den Luftaustausch, 
um den Saatstreifen für einen raschen Keimbeginn zu erwärmen.

Die Andruck- oder Krümelrollen verhindern die Bildung von 
Hohlräumen und rückverfest igen die zukünft ige Saatreihe während 
der Frühjahrsbestellung.  

1

2

3

4

5
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Wenn Sie mehr 
wissen möchten,

fordern Sie das 
STRIGER-Prospekt an. 

Es ist auch auf 
www.kuhn.com 

verfügbar.

Geräte für die Streifenbearbeitung

STRIGER
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Mehr Informationen zu den KUHN Aussaat-

lösungen fi nden Sie auf

www.kuhn-seedliner.com

1. DIE RICHTIGE BESTANDSDICHTE: 

Für die richt ige Saatstärke müssen Eigenheiten der Kultur, der 
Aussaatzeitpunkt und die Bodenart in Betracht gezogen werden. 
Eine effi ziente Sämaschine übernimmt diese theoret ischen 
Berechnungen für Sie. 

2. EIN ERSTKLASSIGES STOPPELMANAGEMENT: 

KUHN Sämaschinen räumen die Saatreihe verlässlich von 
Pfl anzenrückständen frei und verhindern so jeden Kontakt mit 
dem Saatgut. 

3. EINE GLEICHMÄSSIGE SÄTIEFE FÜR MAXIMALE 
WIRTSCHAFTLICHKEIT:  
Eine effi ziente Sämaschine kann die Ablaget iefe präzise 
kontrollieren. 

4. OPTIMALER BODENANSCHLUSS DES SAATGUTS: 

Ein uneingeschränkter Luftaustausch und Wasserversorgung sind 
ungemein wicht ig für eine schnelle Bestandsentwicklung.  

5. MIT EINER ANGEPASSTEN BODENBEARBEITUNG ZUM 
IDEAL ENTWICKELTEN WURZELSYSTEM: 
Grobe Strukturen an der Oberfl äche und Feinerde im Bereich des 
Samens erleichtern das Wurzelwachstum.

FÜNF REGELN FÜR EINE PRÄZISE SAAT

TECHNISCHE DATEN

MAXIMA 2 
M

Starrrahmen

MA 

Einfach

 Rahmen-/Transportbreite (m) 2,50 3,00 3,45 4,40 5,00 6,00 9,00 3,25

 Reihenzahl 3 bis 7 4 bis 9 4 bis 6 6 bis 12 9 bis 11 8 bis 11 12 bis 18 6 bis 7

 Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)

 Reihenabstand min/max (cm) 45/80 45/90 45/80 37,5/60 37,5/60 45/80 55/75

 Kapazität der Saatgutbehälter (l)

 Anzahl der Räder 2 4 6

  Mindestabstand zwischen den Reihen 
nach Reifengröße (cm)
 5 x 15 45

 6,5 x 15 50

 26 x 12 70

 Möglichkeit, vorne Räder anzubauen nein ja

 Anbau Kat. 2 mit halbautomatischen Kupplern Kat. 3                  K 

 Antriebsdrehzahl (min-1)                                                                                                                                                                           470 - 5

 Anzahl der Getriebe 1 2

 Hydraulische Spuranreißer

 Düngerbehälter
 2 x 190 l --
 2 x 260 l -- --
 1 x 950 l --
 1 x 1350 l -- --

 1 x 4300 l

 Düngung über Fronttank

 Düngung über MODULINER (solo oder HR) --

 Mikrogranulatstreuer

 1) In der Saatrille (Insekt izid)

 2) Auf die Saatreihe (Schneckenkorn)

 S
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Pneumatische Einzelkornsämaschinen MAXIMA 2

XIMA 2
TS

-Teleskoprahmen

MAXIMA 2
TD

Doppel-
Teleskoprahmen

MAXIMA 2
TD L

Doppel-
Teleskoprahmen

MAXIMA 2
TI

Teleskoprahmen 
mit verstellbarem 
Reihenabstand

MAXIMA 2
TI M

Teleskoprahmen 
mit variabler 
Reihenanzahl

MAXIMA 2
R

Klapprahmen

MAXIMA 2
RX

Klapprahmen

MAXIMA 2
RXL

Doppel-
Teleskop-

Klapprahmen

MAXIMA 2
TM

Starrrahmen, 
gezogen

MAXIMA 2
TT

Teleskop-
rahmen, 
gezogen

MAXIMA 2
TRX

Klapprahmen, 
gezogen

3,50 3,00 3,30 2,55 3,00
3,00 -
3,50 - 
4,00

2,50
bis 

7,00
3,30 bis 3,35 ab 3,50

6,7 oder 8 6 7 6 6 oder 7 8 bis 12 8 9 bis12 3 bis 8 6 16 oder 18

8

50/80 70/80 70/75 45/80
70/80 

oder 50/65
45/80 75/80 70/80 70/230 70/80

75/80 
oder 70/75

52

2 2 2 4 2 4 à 8 2 8

-- 45 --

-- 50 --

-- 70 --

nein ja nein

at. 2 mit halbautomatischen Kupplern
Kat. 2 mit halb-
automatischen 

Kupplern
Kat. 2 Kat. 3 gezogen (Zugöse) Kat. 2 oder 3

 40 - 870 - 1000 (hydraulischer Antrieb als Sonderausrüstung)

1 1 3 1 3

--
-- -- --

-- --
-- -- --

-- --

--

35



MAXIMA 2 PLANTER 3

70 - 75 - 80 cm 55 - 60 - 65 cm 45 - 50 cm
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FINDEN SIE HIER DIE EINZELKORNSÄMASCHINE 
VON KUHN, DIE IHREN BEDÜRFNISSEN PERFEKT 
ANGEPASST IST!

TRX - 16/18 R

M - RXL - 9/10/12 R M - 18 R

M - R - RX - TM - 8 R M - R - 9 R M - R - 12 R

M - 6 R

M - TS - TD - TT - 6 R TS - 7 R

TI - 6 R

TIM - 6 / 7 R

M - 4 R

TDL - 7 R
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KUHN HUARD S.A. 
2, rue du Québec - Zone Horizon
F-44110 Châteaubriant - FRANCE

KUHN MASCHINEN-VERTRIEB GmbH
Schopsdorfer Industriestr. 14 - OT Schopsdorf - 39291 Genthin - 
DEUTSCHLAND - Tel. 039225/9600 - Fax 039225/96020

KUHN CENTER AUSTRIA
Hafnerstraße 1 - 4702 WALLERN - ÖSTERREICH - Tel. 07249/42240-0

KUHN CENTER SCHWEIZ
Bucher-Landtechnik AG - Murzlenstrasse 80 - 8166 NIEDERWENINGEN - 
SCHWEIZ - Tel. 044 857 28 00

Für mehr Informationen zu
KUHN-Vertriebspartnern ganz in Ihrer Nähe
besuchen Sie uns auf

www.kuhn.com

Vertreten durch:

www.kuhn.com

Besuchen Sie auch
unsere Kanäle auf You Tube.

KUHN fi nden Sie auch auf

Die Inhalte dieses Dokuments sind lediglich zu Informationszwecken gedacht und sind nicht bindend. Unsere 
Maschinen entsprechen den im Land der Lieferung jeweils gültigen Vorschriften. In unseren Dokumenten wurden 
für eine klarere Darstellung gegebenenfalls manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen während des 
Maschineneinsatzes jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der “Montage- und 
Betriebsanleitung” aufgeführten Sicherheitshinweisen. Die zulässige Gesamtmasse des Traktors, seine Hubkraft und 
die maximal erlaubten Achslasten sind zu beachten. Die Belastung der Vorderachse des Traktors muss immer den 
Vorschriften im Land der Lieferung entsprechen (in Europa sind das mindestens 20 % der Leermasse des Traktors). 
Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und 
Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteile 
können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. In diesem Dokument erwähnte 
Marken können in einem oder mehreren Ländern eingetragen sein.


