AufWaunsch kann Minimax mit einer Druck-

Hydraulischer Vorauflaufmarkierer

luftbremse oder mit hydraulischen Bremsen Mittels Seilzug erfolgt beim der Walze die g der
ausgeriistet werden. erer. i und Spannfeder g ein sicheres
Anzeichen der Spritz- und D
Fahrspurbreiten bis 2,20m stufenlos einstellbar.
Technische Daten:
Typ 1230 cm 1230XL 1430 cm 1530 cm 1630 cm 1830 cm
Transportbreite 300 300 300 300 300 300
Beretfun 480/45x17 520/50-17 600/50-22.5 600/50-22.5 600/50-22.5 600/50-22.5
2 TWIN Twin TWIN 404 TWIN 404 TWIN 404 TWIN 404
Cambridge 50 cm - 6920 kg/ 8440 kg/ 8675 kg/ 8880 kg/ 9820 kg/
Gewicht/Anzahl Ringe 249 Stck. - 285 Stck. 305 Stck. 325 Stck. 354 Stck.
Cambridge 50cm Plus 7070 kg 8610 8855 kg/ 9075 kg/ 10040 kg/
Gewicht/Anzahl Ringe 249 Stck. 285 Stck. 305 Stck. 325 Stck. 354 Stck.
Cambridge 55 cm - 8100 kg/ 9750 kg/ 10065 10380 kg/ 11500 kg/
Gewicht/Anzahl Ringe 249 Stck. - 305 Stck. 305 Stck. 325 Stck. 354 Stck.
Cambridge 55cm Plus 8430 kg 10135 kg 10310 kg 10820 kg 12000 kg/
Gewicht/Anzahi Ringe 249 Stck. - 285 Stck. 305 Stck. 325 Stck. 354 Stck.
Cambridge 60 cm 9280 kg/
Gewicht/Anzahl Ringe - 249 Stck. - - - -
Crosskill 53 cm - 6500 kg/ 7620 kg/ 7700 kg/ 7950 kg/ 8770 kg/
Gewicht/Anzahl Ringe 127 Stek. 3 143 Stck. 153 Stek. 163 Stck. 183 Stek.
Crosskill 60 cm - 8020 kg/ 9410 kg/ 9700 kg/ 9990 kg/ 11060 kg/
Gewicht/Anzahl Ringe 127 Stk 3 143 Stck. 153 Stck. 163 Stck. 183 Stek.
Cross-Combi 55 cm ~ 8800 kg R R R R
Gewicht/Anzahl Ringe 205 Stck.
Kraftbedarf ab 160 PS ab 180 PS ab 190 PS ab2I0PS ab 230 PS Ab 250 PS
Hydraulikanschliisse 2xDW 3xDW 3xDW 3xDW 3IxDW 3xDW

Alle Walzen sind

mit 60mm Chi
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MiniMax Classic
5-teilig

Kompakte, vollhydraulisch
Klappbare Walzen
12,30-18,30 m




Hydraulisch klappbare, 5-teilige Walzen mit 5 liegenden Walzensegmenten und sehr niedrigem Schwerpunkt.
Die Konstruktion erméglicht die Klappung ohne listiges rangieren. Durch die grosse Uberlappung der einzelnen
‘Walzensektionen wird selbst bei unebenem Gelande und Kurvenfahrten eine ganzflichige Bearbeitung gesichert.
Dle gleichmissige Gewichtsverteilung auf die Walzensektionen erfolgt hydraulisch. Der serienmassige Druckak-

[ mit M: ermoglicht eine imale Flexibilitit und erleichert die Bedienung. InVerblndung mit
dem DUOFLEX-System wird dadurch eine optimale Bod und Beweglichkeit der Wal

erreicht. Grosse Stabilisierungsfedern gewihrleisten Laufruhe im Arbeitseinsatz. Die raffinierte Kulissenfiihrung
der Schwenkarme ermdglicht eine sehr kompakte Klappung.

DUOFLEX-System

Das DUOFLEX-System ermaglicht in
Verbindung mit dem Druckakkumulator
eine optimale Bodenanpassung bei vollem
Gewichtsausgleich.

MiniMax 5-teilig ist serienmssig mit hydrau-
lischer Gewichtsverteiligung ausgestattet.

Das Mehrgewicht von Rahmen und Fahrge-
stell wird iber doppelt wirkende Zylinder
hydraulisch auf die Seitenteile iibertragen, so
dass ein gleichmisiger Druck iiber die gesamte
Arbeitsbreite gewahrleistet ist. Das serienmis-
sige Manometer erleichert die Bedienung.

Die Walze arbeitet iber die gesamre Breite sehr gleichmaig und
erziclt eine opti erfestigiing

Genial einf: y K g von Transport in Arbeitsstellung und zuriick...

3 Jahre Garantie auf maglich Fehler im GieBgut

50, 55 und 60cm Cambridge

Der Cambridge-Ring ist weltweit der am meis-
ten verwendete Ring zum Nachwalzen!! Das
steinunempfindliche, abgerundete Ringprofil
erzeugt eine optimal strukturierte Oberfliche,
bricht Krusten und verhindert durch den gerin-
gen Rollwiderstand ein Vergraben von Saatgut.
Je gréBer der Durchmesser, desto haher ist auch
das Punkegewicht der Ringe. 60cm Ringe eignen
sich fiir schwerste Béden und Griinland.

53 und 60 cm Crosskill
Dieser Ring wird vorwiegend in Verbindung
mit der Saatbettbereitung cingesetzt, da
sowohl eine gute Krilmelung des Oberbodens
als auch eine Riickverfestigung des Saathori-
zontes erreicht wird. Aufgrund des Wirkungs-
prinzipes sind die Ringe selbstreinigend. Bei
langsamer Arbeitsgeschwindigkeit auch zum
An- und Nachwalzen geeignet.

50 und 55cm Cambridge Plus
Cambridge-, Plus" ist eine Weiterentwick-
lung unseres seit vielen Jahren bewahrten
Cambidge-2000-Profiles. Die Ringe haben
ein verstirktes Innenleben und dadurch
knapp 10% mehr Gewicht. Wir empfehlen
diese Ringe bei sehr steinigen Verhaltnissen
und beim Einsatz mit Crackerboard!

Die 18,3m Minimax ist das neue Flaggschif der Baure

und ist geradezu

Die Anhingung erfolgt wahlweise im Zugpendel bzw.in den Unterlenkern.

et maximalen Bedienkom-

fir den Die serienmaBigen mittigen Der hydraulische Stiltzful (Serie ab 4,3m)
Stitaager, gefederte Gummilzger an den Seiten, die 60mm CRMOAV-Spe- fort und gewahrleistet beste Standsicherheit. Die lange Zugdeichsel garanti-
und ierte Bereifung ga L ert selbst mit g enge

und Qualitit auf aller hochstem Niveau.

Die kompakt geklap-
pte Minimax hat
nur 3m Transport-
breite und eine sehr
geringe Transport-
linge...
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Zuerst erfolgt das Anheben aus der automatischen Transport-
stellung und das Ausklappen %r inneren Seienele. .

AnschlieBend werden die duBeren Seitenteile durch eine raf-
finierte Schwenkkulisse ausgeklappt... 5
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Nachdem die Walze ganz ausgeklappt ist, wird sie abgesenkt
und das Fuﬁr.znull vum‘augeﬁ angehoben. ..
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Jetzt nur noch schell die Seitenteile hydraulisch vorspannen,

dm't,aunadem Se'r\em das gleiche Gewicht |
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