
MOBICAT MC 100 R EVO

DATOS TÉCNICOS  TrITurADOrAS De mANDíbulA móvIleS SObre OrugAS

 CONTRACTOR LINE



 TrITurADOrAS De mANDíbulA móvIleS SObre OrugAS

Tolva de alimentación

Capacidad de alimentación hasta aprox. [t /h] 1) 200

Tamaño de alimentación máx. [mm] 900 x 500

Altura de alimentación (con extension) [mm] 3200 (3720)

Ancho x largo (con extension) [mm] 1900 x 3200 (2800 x 2800)

Volumen de la tolva (con extension) [m³] 4,5 (7,5)

Canaleta de alimentación vibrante

Ancho x largo [mm] 870 x 2140

Cinta lateral de descarga (opción) 2)

Ancho x largo (alargada) [mm] 500 x 2700 (5000)

Altura de descarga aprox. (alargada) [mm] 2110 (3000)

Trituradora

Trituradoras de mandíbula única, tipo Str 950 x 550

Entrada de la trituradora, ancho x profundidad [mm] 950 x 550

Peso del molino aprox. [kg] 12000

Tipo de accionamiento de la trituradora directo

Campo de ajuste de la apertura [mm] 3) 0 - 180

Regulación de la apertura totalmente hidráulico

Rendimiento de trituración 4)

en CSS = 60 mm aprox. de - hasta. [t /h] 80 - 95

en CSS = 85 mm aprox. de - hasta [t /h] 105 - 130

Cinta de descarga principal

Ancho x largo (alargada) [mm] 800 x 8600 (10100)

Altura de descarga aprox. (alargada) [mm] 3050 (3660)

Mecanismo de traslación

Tipo D3 C

Transmisión

Concepto de la transmisión accionamiento directo diésel-eléctrico

Powerpack Deutz (3a) [kW] a 1500 rpm 165

Powerpack Deutz (Tier 4) [kW] a 1500 rpm 155

Generador [kVA] 85

Transporte 5)

Altura de transporte aprox. [mm] 3200

Largo de transporte aprox. [mm] 12900

Ancho de transporte max. [mm] 2800

Peso de transporte aprox. [kg] 30000

1) dependiente del tipo y de la configuración del material de alimentación del tamaño de
   alimentación, del cribado previo y del tamaño de la granulación por obtener
2) la cinta lateral se puede transportar junto al equipo
3) el campo de separación de la hendidura puede ser modificado con el uso de mandíbulas 
 trituradoras y/o placas de presión especiales

4) con roca dura, CSS = Close Side Setting
5) sin opciones

DATOS TÉCNICOS MC 100 R EVO

Equipamiento básico: tolva de alimentación con tolvas integradas  ⁄  alimentador vibrante regulado por frecuencia  ⁄  control remoto por radio  ⁄  control SPS con panel táctil  ⁄   
armario de mandos con doble protección frente a la entrada de polvo, cierre con llave, antivibraciones y con sistema de sobrepresión

Opcionales: extensiónes de tolva  ⁄  cinta lateral, hacia la derecha o la izquierda  ⁄  cinta lateral alargada  ⁄  separador electromagnético, imán permanente o preparación para imán  ⁄   
differentes perfiles de mandíbula  ⁄  cinta principal alargada  ⁄  sistema hidráulico de plegado de la cinta principal  ⁄  iluminación  ⁄  soportes de enganche para elevación de grúa   ⁄  sistema de desbloqueo
de la mandibula  ⁄  sistema de pulverización a baja presión para reducir el polvo  ⁄  CFS: Continuous Feed System  ⁄  toma 110 V  ⁄  plataforma adicional para mejorar la accesibilidad

Debido a la evolución constante de las instalaciones Mobirex, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
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www.kleemann.info

Vista lateral MC 100 R EVO en posición de transporte (con opcionales)

mObICAT mC 100 r evO

Vista lateral MC 100 R EVO en posición de transporte (sin opcionales)


