
Tutti i modelli della gamma sono 
equipaggiati con i nuovi motori 
BetaPower Tier 3 a 6 cilindri, che offrono 
quindi potenze di 117, 133, 141 CV e il 
meglio in termini di comfort, economia  
di esercizio, affidabilità e durata.

La trasmissione Powershift viene offerta 
nella configurazione base completa di 
inversore idraulico e con superriduttore. 
è disponibile, inoltre, la trasmissione 
Autospeed. 

L’MTX offre, inoltre una presa di forza 
da 540/1000 giri/min. con comando 
Auto Pto e sistema idraulico ad alte 
prestazioni, che permettono all’operatore 
di svolgere il proprio lavoro in modo 
preciso ed efficiente. 

Il sollevatore elettronico con comandi 
posti anche sul parafango permette  
un accoppiamento facile e rapido degli 
attrezzi. Con una capacità di sollevamento 
di 6600 kg, l’MTX è in grado di gestire 
una grande varietà di attrezzature.
A richiesta per aumentare la versatilità 
della macchina è disponibile anche un 
sollevatore e presa di forza anteriore con 
una capacità di sollevamento di 3500 kg.

La cabina deluxe con sistema 
di sospensione idropneumatico 
autolivellante offre un’ottima visibilità 
e garantisce un comfort totale per le 
lunghe giornate di lavoro. Durante il 
lavoro notturno un potente impianto di 
illuminazione consente all’operatore di 
operare in condizioni di perfetta visibilità.



McCormick è un marchio Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com
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MTX 120 (T3) MTX 135 (T3) MTX 150 (T3)

MOTORE
TIER 3 BETAPOWER BETAPOWER BETAPOWER

Potenza max ISo	 cv/kw 117/86 133/98 141/104

NO. DI CILINDRI/TURBO/VALVOLA SCARICO/INTERCOOLER 6 / T / W / I 6 / T / W / I 6 / T / W / I

Cilindrata		  cm3 6.728 6.728 6.728

COPPIA MAX.		  nm 515 590 625

RISERVA DI COPPIA % 40 39 39
Capacità serbatoio CARBURANTE	litri  265 265 265

TRASMISSIONE
CAMBIO BASE + INVERSORE IDRAULICO (4 MARCE POWERSHIFT) 16AV + 12RM 16AV + 12RM 16AV + 12RM

CAMBIO BASE + SUPERIDUTTORE + INV. IDRAULICO 32AV + 24RM 32AV + 24RM 32AV + 24RM

AUTOSPEED + INVERSORE (4 MARCE POWERSHIFT) 16AV + 13RM 16AV + 13RM 16AV + 13RM

INVERSORE DI MARCIA IDRAULICO   
BLOCCAGGIO ELETTROIDRAULICO DIFFERENZALE POSTERIORE   

PRESA DI FORZA
FRIZIONE TIPO A DISCHI MULTIPLI A BAGNO D’OLIO   
COMANDO ELETTROIDRAULICO   
VELOCITÀ 540/1000 G/MIN   
POTENZA ALLA P.D.F. (ISO)	 cv/kw 99,5 / 73 113,5 / 83,5 117 / 86

ASSALE ANTERIORE
TIPO FISSO   
TIPO CON SOSPENSIONI IDRAULICHE   
INNESTO ELETTROIDRAULICO 4 WD   
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE LINITED SLEEP   
ANGOLO STERZATA 55° 55° 55°
MINIMO RAGGIO STERZATA	 mm 4.650 4.650 4.650

FRENI
POSTERIORI A BAGNO D’OLIO IN GRAFITE   
INNESTO AUTOMATICO 4RM IN FRENATA   
FRENATURA PNEUMATICA   

SOLLEVATORE IDRAULICO
ELETTRONICO   
MASSIMA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	Kg  5871 / 6602 5871 / 6602 6602

PORTATA POMPA	 L/MIN 109 109 109

CATEGORIA TIPO CAT. IIIN CAT. IIIN CAT. IIIN

DISTRIBUTORI AUSILIARI STD 3 3 3
SOLLEVATORE E PRESA DI FORZA ANTERIORE	 (capacità di sollevamento) Kg 3500  3500  3500 

CABINA E POSTO DI GUIDA
CABINA E POSTO DI GUIDA   
RISCALDAMENTO/VENTILAZIONE   
ARIA CONDIZIONATA   
SEDILE PNEUMATICO   

DIMENSIONI E PESI
Pneumatici anteriori 420/85R28 420/85R28 420/85R28

Pneumatici posteriori	 520/85R38 520/85R38 520/85R38

A - ALTEZZA CABINA - DELUXE	 mm 2910 2910 2910

B - PASSO RUOTE	 mm 2723 2723 2723

C - LUNGHEZZA TOTALE (BRACCI POSTERIORI E ZAVORRE ANTER.) 	 mm	 5160 5160 5160

d - Luce libera dal suolo 	 mm 505 505 505

E - LARGHEZZA TOTALE INCLUSI PARAFANGHI POSTERIORI 	 mm	 2300 2300 2300

MIN. PESO DI SPEDIZIONE	 kg 5400 5450 5500

Legenda:	 di serie   ○ option   — non disponibile
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MTX

												           Nuovo 

McCormick MTX (T3), 

												           la vostra scelta quando

							      il lavoro si fa duro.

La serie McCormick MTX viene dotata della nuova cabina  
a 4 montanti e nuovo cofano dei più potenti XTX e TTX  
ed è composta da tre modelli MTX 120, 135 e 150.
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MOTORE
I tre modelli McCormick MTX montano  
i nuovissimi motori BetaPower costruiti  
su specifiche McCormick. 
Questi motori utilizzano un sistema  
di iniezione meccanica del carburante  
e sviluppano rispettivamente una potenza 
massima di 117, 133 e 141 CV/ISO.
Inoltre i BetaPower sono tutti turbo  
e provvisti di intercooler con sistema  
aria-aria che massimizza la potenza,  
li rende economici, efficienti e conformi  
alle legislazioni più recenti “Tier3” in fatto  
di emissioni.
I motori sono montati su di un telaio 
portante in acciaio fuso per prolungarne  
la durata, ridurre i livelli di rumorosità  
e di sollecitazione garantendo maggiore 
comfort all’operatore.
La manutenzione giornaliera ed i controlli 
di service sono agevolati dall’apertura 
basculante e completa del cofano (fig. A).

ASSALE
L’assale anteriore con sospensioni 
idrauliche controllate elettronicamente 
(a richiesta) garantisce grande velocità 
sui terreni sconnessi, aumenta la trazione 
e migliora la manovrabilità a favore di 
maggior comfort,sicurezza e produttività 
mantenendo inalterata la luce libera al 
suolo (fig. B).

CAMBIO
La trasmissione standard offre un cambio 
meccanico con Powershift a 4 velocità e 
quattro gamme per un totale di 16 marce 
avanti e 12 retromarce con inversore 
idraulico, che diventano 32AV+24RM  
con il superiduttore. 
Il nuovo sistema avanzato AutoSpeed 
migliora ulteriormente l’efficienza 
dell’operatore consentendogli di cambiare 
marcia e gamma toccando semplicemente 
i pulsanti collocati sulla leva joystick 
multifunzione senza l’utilizzo del pedale 
frizione (fig. C).
L’AutoSpeed grazie ad altre caratteristiche 
quali lo skip shift l’adeguamento alla 
velocità, il salto di gamma, la scelta della 
marcia di partenza, sostituisce la leva  
di cambio standard ottimizzando il 
comando della trasmissione per un numero 
di velocità di 16AV+13RM. 
Grazie al reverse power shuttle, dotato  
di posizione intermedia di folle, l’inversione 
di marcia avviene in modo automatico e 
progressivo, agendo sull’apposita leva, senza 
intervenire sul pedale della frizione (fig. D).





McCormick MTX (T3), 

sinonimo di affidabilità,

						     comfort e sicurezza.
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CIRCUITO IDRAULICO 
Il circuito idraulico a centro chiuso con 
pompa a cilindrata variabile ha una portata 
di 109 l/min e assicura massima funzionalità 
ai 4 distributori idraulici posteriori disponibili.
I comandi dei distributori sono posizionati 
ergonomicamente sulla consolle destra, tre 
sono comandati con le leve (1) meccaniche 
e 1 con pulsante (2) elettroidraulico (fig. F). 

SOLLEVATORE ELETTRONICO
Nella versione con cambio Autospeed  
il comando principale (S) è in posizione 
estremamente ergonomica ed istintiva sul 
joystick multifunzione (fig. F) che associato 
a quelli sulla plancia destra con tutte le 
regolazioni fondamentali (fig. G), permette 
di utilizzare gli attrezzi con il massimo 
comfort e facilità di controllo.
La capacità di sollevamento è di 6600 kg 
con l’attacco a tre punti di 3 cat. (fig. E).

PRESA DI FORZA 
Il comando idraulico a pulsante (P)  
(fig. F) della frizione a dischi in bagno d’olio 
permette di innestare la presa di forza  
con la massima modularità e comfort.
La gamma MTX è dotata di una P. di F. 
indipendente a due velocità 540 e 1000 
giri/min con albero a 6/21 scanalature 
intercambiabile. La P. di F. è dotata inoltre 
della funzione “auto” che permette 
all’operatore di regolare e programmare  
i punti di inserimento e disinserimento della 
P. di F. quando si aziona il sollevatore nelle 
manovre a fine campo.
In tal modo si ha un controllo totale della  
P. di F. e si evita qualsiasi danno all’albero.

CABINA 
La cabina Deluxe a quattro montanti spicca 
per la visibilità a 360° garantita dalle ampie 
portiere incernierate posteriormente,  
che permettono anche, di entrare e 
uscire in modo facile e sicuro. è dotata 
di aria condizionata sul tetto, di volante 
registrabile e di sedile pneumatico.
Gli interni curati e di stile automobilistico 
insieme alla perfetta insonorizzazione 
esaltano il gusto di guidare.
La cabina a richiesta può essere fornita  
di sospensione idraulica a gestione 
elettronica che abbinata con l’assale 
anteriore a sospensione idraulica consente 
di viaggiare nel massimo comfort (fig. H).


