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Hohe Flachenleistung mit Traktoren der mittleren bis oberen Leistungsklasse




Auf Traktorleistungen von 135
bis 360 PS ausgelegt

Der Pfluganbau erfolgt liber An-bau-
bolzen der Kat. 3, 4N, 4, K 700 und
Schnellkuppler  Kategorie 3. Der
Einschlagwinkel von 110° sorgt fur
optimale Wendigkeit am Vorgewen-
de.
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GroBRer Einstellbereich fiir
Vorderfurche und Zugpunkt

Das Einstellen von Vorderfurchen-
breite und Zugpunkterfolgtmechanisch
oder hydraulisch durch Ein- und
Ausfahren der Deichsel. Dabei ist eine
Anpassung an Reifeninnenabsténde
von 1,15 m bis 1,60 m méglich.

Schlagfreie Drehung
2 EW-Teleskopzylinder bewirken eine
gleichmalige Pflugdrehung. Hoéchs-
ten Einsatzkomfort bietet ein zum
Serienumfang gehorender hydraulis-
cher Schaltblock, der die Aushebung
und Drehung des Pfluges automa-
tisch in einer Sequenz ablaufen lasst.

Werkzeuglose Einstellung bei
bester Zuganglichkeit

> Die Neigungsverstellung erfolgt
nach links und rechts getrennt
Uber Verstellspindeln.

> Die gewiinschte Arbeits-tiefe wird
durch Ein- oder Ausbauen von
Beilagen am Hubzylinder erzielt.

Ein Pflugrahmen fiir hohe
Flachenleistungen
Vorteile des Z-férmigen Rahmens:

> Geringer Uberstand des Rades
beim Pflugeinsatz am Feldrand;

> Anbaumdglichkeit eines Rades mit
groRem Durch-messer (1200 mm).

GroRdimensioniertes Rad

Rader mit groflen Abmessungen

bringen folgende Vorteile:

> Optimale Pflugfihrung (Radbreite
500 mm).

> Leichtzligiger Lauf des Rades
(Z 1000 mm bei Stollenprofil,
@ 1200 mm bei Agrarprofil).

Technische Daten MULTI-LEADER
Anzahl Pflugkérper 6 | 7 | 8
Steinsicherung T und NSH
Erforderliche Mindestleistyng (kW/PS) 99/135 116/ 158 132 /180
Zulassige Hochstleistung (kKW/PS) 199 /270 232/315 265/360
Gewicht (kg) T 3275 3600 3925
NSH 3520 3885 4250

. . Zoll 14-16-18-20

Schnittbreiten om 35-40-45-50
. Rahmenhdéhe 80
Freiraum (cm) Kérperabstand 102
Anbaubolzen Std 3, 4N, 4, K700 und QC 3
Rahmen (mm) 180 x 180
Pflugerweiterung (mm) 180 x 180
Barelfung 1000 x 500 mm (Stollenprofil)
1200 x 500 mm (Agrarprofil)
Aushebung : 1 EW
Drehung : 1 DW
Erforderliche Hydraulikausristung Hydraulische Einstellung der Vorderfurchenbreite : 1 DW
VARI BAR allein : 1 DW
Packerarm : 1 EW
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