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VORTEILE AUF EINEN BLICK:
� handlich, leicht und mühelos umrüstbar
� vielseitig universell einsetzbar
� geeignet für Flüssigware, pastöse Massen

und angemischte Werktrockenmörtel 
� universelle Befüllung aus Eimer, Silo oder

Horizontalmischer
� niedrige Einfüllhöhe
� große Förderweite und Förderhöhe
� variable Pump- und Spritzleistung durch

stufenlos regulierbare Antriebseinheit
� fernbedienbar über Steuerluft oder 

Fernsteuerkabel
� Pumpenwechsel in Arbeitshöhe
� breite, baustellengerechte Räder mit

230 mm Ø
� leichte und schnelle Reinigung
� Kompressoranschluss serienmäßig
� im „Kombi“ transportierbar
� abnehmbare und leichte Steuereinheit
� Getriebe mit Ölabdichteinheit inkl. 

Dauerschmierung (kein Schmiernippel)
� laufruhig, da elektrisch betrieben
� pulverbeschichtete Einbrennlackierung
� klare Dokumentation
� entspricht den CE-Richtlinien

Ob Kleben, Armieren oder Verputzen, die Leistung der
PFT N 2 ist schwerlich zu überbieten. Mit solch 
leistungsstarker und zuverlässiger Technik lässt sich 
rationell arbeiten!

FUNKTIONSBESCHREIBUNG:
Die PFT N 2 ist eine elektrisch
angetriebene Schnecken-
pumpe. Sowohl in der 
Ausführung FU als auch in 
V-Ausführung kann die 
Drehzahl stufenlos reguliert
werden, entweder über den
eingebauten
Frequenzumformer oder
durch das Verstellgetriebe.
Sie ist universell 
beschickbar, ob aus Eimer,
Silo oder Horizontalmischer.
Die Maschine besteht aus
tragbaren Einzelbausteinen,
die einen bequemen und
leichten Transport bei kleinen
und handlichen
Abmessungen ermöglichen.

PFT N 2 
DIE UNIVERSELLEN 
FÖRDERPUMPEN 

EINSATZGEBIETE:
� Für alle pumpfähigen

Werktrockenmörtel wie:
Klebemörtel
Armierungsputze
Oberputze
Kunststoffputze
Silikatputze
SPCC-Saniermörtel
Mehrkomponentenmassen

� Für Nassprodukte und 
pastöse Materialien wie:
Oberputze bis 3 mm 
Körnung

Zierputze
Bentonit
Klebemörtel
Armierungsputze

� Für flüssige Materialien wie:
Dispersionsfarben
Grundiermittel
Betokontakt



Leicht und einfach 
im „Kombi“ 
zu transportieren.

Getriebe mit Ölabdicht-
einheit inkl. Dauerschmierung
(keine Schmiernippel).

Direkte Versorgung aus einem Silo.

Versorgung mit PFT MULTIMIX.

Versorgung mit PFT HM 104.

Einfaches und schnelles 
Reinigen durch spezielle
Reinigungsöffnung.

PFT N 2 V

PFT N 2

PFT N 2 FU 230

PFT N 2 FU 400

Mit der PFT Sackmangel
werden Kunststoffsäcke
mit pastösem Material
restlos entleert.

PFT N 2 mit
Pumpenrohr F 2
und flexiblem
Schlauch mit
Übergabe-
trichter.

PFT N 2 mit 
Pumpenrohr 
und Material-
trichter F 2.



TECHNISCHE DATEN:

FUNKTIONSPRINZIP: Die N 2 wird durch 
pumpfähige Mörtel, 
Massen und Flüssigkeiten 
gespeist. 

MASSE UND GEWICHTE:

Bezeichnung: PFT N 2 FU 400 PFT N 2 FU 230 PFT N 2 V PFT N 2

Artikel-Nr.: 20 17 13 35 20 17 13 21 20 17 13 32 20 17 13 30
Antrieb: 400 V, 25 – 70 Hz 230 V, 25 – 70 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz

5,5 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW
Getriebemotor Getriebemotor Variomotor Getriebemotor

Drehzahl: 90 –250 U/min 60 –190 U/min 50 –340 U/min 280 U/min
Stromaufnahme: 12 A 11 A 6,7 A 8,3 A
Anschluss: 400 V-Drehstrom 230 V-Wechselstr. 400 V-Drehstrom 400 V-Drehstrom

32 A 16 A 16 A 16 A
Absicherung: 3 x 16 A 1 x 16 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Stromaggregat: mind. 10 kVA mind. 7 kVA mind. 13 kVA mind. 13 kVA
Pumpe: TWISTER D 6–3 TWISTER D 8–1,5 P TWISTER D 6–3 TWISTER D 6–3
Förderleistung ca:* 4 – 13 l/min 5 – 16 l/min 3 – 20 l/min 14 l/min 
Förderweite:* bis 40 m bis 30 m bis 30 m bis 50 m
Förderhöhe:* bis 30 m bis 20 m bis 30 m bis 30 m
Nennbetriebsdruck: bis max. 30 bar bis max. 15 bar bis max. 30 bar bis max. 30 bar
Fernsteueranschluss: über Luft oder 42 V über Luft oder 42 V über Luft oder 42 V über Luft oder 42 V

Steuerspannung Steuerspannung Steuerspannung Steuerspannung

Maße: N 2 FU 400 N 2 FU 230 N 2 V N 2
Einfüllhöhe: 590 mm 590 mm 590 mm 590 mm
Trichterinhalt: 50 l 50 l 50 l 50 l
mit Trichteraufsatz: ca. 70 l ca. 70 l ca. 70 l ca. 70 l
Länge über alles: 1.600 mm 1.600 mm 1.560 mm 1.560 mm
Breite über alles: 600 mm 570 mm 570 mm 570 mm
Höhe über alles: 590 mm 590 mm 700 mm 590 mm

Einzelgewichte: N 2 FU 400 N 2 FU 230 N 2 V N 2
Motor mit Fahrgestell: 100 kg 69 kg 95 kg 60 kg
Steuereinheit: 25 kg 25 kg 18 kg 10 kg
Trichter mit Pumpe: 37 kg 37 kg 37 kg 37 kg
Gesamtgewicht ca: 162 kg 131 kg 150 kg 107 kg

* Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Förderschlauch-
Durchmesser und Förderhöhe. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Mörtelherstellers.

Durch die Schneckenwelle,
wird das Material der
Mörtelpumpe zugeführt und
dann mittels Schlauch und
Spritzgerät aufgetragen.



PFT Luftkompressor LK 604
400 V, 600 l/min
Art.-Nr. 00 05 55 11
PFT Luftkompressor LK 402
230 V, 400 l/min
Art.-Nr. 00 05 41 74
z.B.: für SPCC-Saniermörtel 
oder pastöse Massen

PFT Luftkompressor K 2
mit Druckabschaltung
400 V, 250 l/min
Art.-Nr. 20 13 00 02

PFT Igel-/Schnecken-
Pumpenwelle UP
Art.-Nr. 20 17 24 09

ZUBEHÖR

PFT RONDO
Mörteldruckschlauch 35 mm,
20 m
Art.-Nr. 00 02 11 05
PFT RONDO
Mörteldruckschlauch 25 mm,
20 m
Art.-Nr. 00 02 11 02
PFT RONDO
Mörteldruckschlauch
25 mm,10 m
Art.-Nr. 00 002 11 12
Wasser-/Luftschlauch 1/2"
20 m, Art.-Nr. 20 21 20 10

Stromkabel 5 x 2,5 mm2,
50 m, 16 A
Art.-Nr. 20 42 33 50

Funkfernsteuerung II (nicht für
FU)
Art.-Nr. 00 04 51 24

Fernsteuerkabel 50 m mit 
Ein-/Ausschalter und
Kontrollleuchte, Art.-Nr.
20 45 69 24
Fernsteuerkabel 50 m mit 
Ein-/Ausschalter auf

PFT Spritzgerät für 
Zier- und Armierungsputze
Art.-Nr. 20 19 59 00

PFT JETSET
Art.-Nr. 00 02 03 88

PFT Spritzgerät für 
Betokontakt mit Spritzkopf
Art.-Nr. 20 19 67 00

PFT Reprofilier-Spritzgerät
Düsenrohr 12 mm Ø
Art.-Nr. 20 19 63 00
Düsenrohr 15 mm Ø
Art.-Nr. 20 19 64 00

PFT Feinsieb für Betokontakt
Art.-Nr. 20 16 25 00

GRUNDAUSSTATTUNG

PFT N 2 FU 400, 5,5 kW
Steuereinheit mit FU 400
Pumpe TWISTER D 6–3
und*

PFT N 2 FU 230, 2,2 kW
Steuereinheit mit FU 230
Pumpe TWISTER D 8–1,5 P
und*

PFT N 2/PFT N 2 V, 3 kW
separate Steuereinheit
Pumpe TWISTER D 6–3
und*

ZUBEHÖR

PFT Sackmangel
Art.-Nr. 20 17 66 00

PFT Aufsatzmaterial-
behälter N 2
Art.-Nr. 00 02 08 11

PFT Pumpenrohr F 2
Art.-Nr. 20 17 61 00

PFT Spiralschlauch 
flexibel, 0,5 m
Art.-Nr. 20 21 44 00

PFT Übergabetrichter
NW 250 kpl.
Art.-Nr. 20 60 01 10

PFT Materialtrichter F 2 kpl.
Art.-Nr. 20 17 63 00
PFT Schutzgitter F 2
Art.-Nr. 20 17 62 00

GRUNDAUSSTATTUNG

* zusätzlich für 
PFT N 2 FU 400
PFT N 2 FU 230
PFT N 2/PFT N 2 V

Druckflansch 35 mm

Adapterkupplung 
35 V-Teil/25 V-Teil

Mörteldruckmanometer 
35 mm

Werkzeugbeutel 
und Betriebsanleitung



ALLES AUF 
EINEN BLICK
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Profitieren Sie von moderner 
PFT-Technik. 

Fordern Sie unverbindlich unser 
umfassendes Informationsmaterial an: 

PFT STARKE MASCHINEN MIT SYSTEM

PFT PNEUMATISCHE
FÖRDERANLAGEN SILOMAT

PFT MISCHPUMPE G 4

PFT MISCHPUMPE G 5

PFT AUSRÜSTUNGSPLANER G 4 + G 5

PFT MISCHPUMPE MONOJET

PFT JETSET SPRITZTECHNIK

PFT HORIZONTALE
DURCHLAUFMISCHER HM

PFT MOBILE FÖRDERPUMPEN N 2

PFT MOBILE FÖRDERPUMPE SWING II

PFT MOBILE FÖRDERPUMPE QUICKLI

PFT PORENJET II

PFT DIESELPUMPEN

PFT GERÄTE WERKZEUG ZUBEHÖR

PFT CUTMASTER

PFT ROTOR/STATOR

PFT ARMIERUNGSGEWEBE

PFT MATERIALBEHÄLTER

AUSRÜSTUNGS-

PLANER-

PFT G
4 + G 5-

WIR SORGEN FÜR DEN FLUSS DER DINGE

MISCHPUMPE

PFT G 4

WIR SORGEN FÜR DEN FLUSS DER DINGE

PNEUMATISCHE

FÖRDERANLAGEN
PFT SILOMAT

WIR SORGEN FÜR DEN FLUSS DER DINGE

PFT SILOMAT

PFT DF-SILOMAT Q

PFT COMBI-SILOMAT

PFT EUMAX

PFT SILOJET II

PFT SILOJET III

WIR SORGEN FÜR DEN FLUSS DER DINGE

PFT im Internet. Alle aktuellen 
PFT Informationen in deutscher 

und englischer Sprache 
finden Sie unter www.pft.de

STARKE
MASCHINEN MIT

SYSTEM

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Str. 53
97346 Iphofen
Deutschland

Telefon + 49 9323 31- 760
Telefax + 49 9323 31- 770
E-Mail info@pft-iphofen.de
Internet www.pft.de

FACHBERATUNG – VORFÜHRUNG – VERKAUF – KUNDEN-
DIENST
nur durch den autorisierten PFT-Vertriebspartner:


