P 300 PALFINGER

LIFETIME EXCELLENCE

FONCTION ET DESIGN




P 300

COURBES DE TRAVAIL
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7 |déale pour les services communaux et pour 2.
la location (T ()

72 Série de fonctions confort facilitant la vie de
['utilisateur (fonction accueil PALFINGER, fonction
mémoire PALFINGER)

72 Systeme PALFINGER efficace d'optimisation
de la portée

7 Pivotement dans les limites du gabarit routier

2 Vérin-support variable

72 Revétement KTL

7 Protection anti-encastrement conformément a la

directive 2006/20/CE au lieu de I'élément additionnel
monté en série a I'arriere

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de travail maxi 30m
Hauteur de plancher maxi 28m
Déport latéral maxi (zone manuelle inclue) 20,7 m
Déport arriere maxi (zone manuelle inclue) 20,9 m
Dévers du bras télescopique 0°-82°
Rotation tourelle 540°
Angle de rotation panier 2 x 85°
Angle de rotation bras du panier 195°
Charge admissible maxi 350 kg
Dimensions panier 1,8x0,8x1,1m
Précision a pres 5°
Hauteur en position de transport 3,50m
Largeur en position de transport 2,52m
Longueur totale 9,07 m
Empattement 4,22 m
Poids sans personne en FHS 7150 kg

EQUIPEMENT DE SERIE

Hayons élévateurs

Fonction mémoire

Fonction accueil

Stabilisation automatique

Palplanches d’appui de sécurité

Alimentation en courant CEE 230V avec prise CEE dans la nacelle élévatrice

Prise 24 V CC dans la nacelle élévatrice

Surveillance de la tension de la batterie




LIFETIME EXCELLENCE

PLATES-FORMES
PALFINGER

DEVELOPPEES POUR LE MARCHE
MONDIAL, SPECIALEMENT CONCUES POUR
LE FUTUR.

Vous trouverez des informations complémentaires a I’adresse : www.palfinger.com/diemarke

Les équipements présentés dans la documentation sont partiellement équipés d’options et ne correspondent pas toujours a la version standard. Les reglementations spécifiques
a chaque pays doivent étre respectées. Les dimensions peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs et fautes de traduction.
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