
Betonpadlók 
felületmegmunkálása.
Sima ügy. Wacker Neuson készülékekkel.
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Több tájékoztató anyag a sokrétű Wacker Neuson termék-portfólióhoz. 
Érdeklődjön Wacker Neuson vevőtanácsadójánál.

Megbízhatóság, lelkiismeretesség, 
minőség, gyors reagálás, rugalmasság 
és innováció – ezekre garantáltan 
számíthatnak a vevőink. És nem csak a 
felületmegmunkálás területén. A Wacker 
Neuson innovatív ötleteivel évtizedek 
óta a vasbeton-feldolgozás és az ipari 
betonfeldolgozás területén is vezető 
szerepet játszik a piacon.

www.wackerneuson.com

Kérjük, vegye figyelembe a következőket! A Wacker Neuson konszern termékprogramja több mint 300 különböző 
termékcsoportot ölel fel a Light és a Compact Equipment kategóriában. A Light Equipment kategóriában – az eltérő 
feszültség- és frekvencia-viszonyokból, helyi előírásokból, piaci adottságokból és alkalmazási viszonyokból eredően 
– különböző változatokat tartalmaz a termékprogram. Ezért nem minden országban szállítható és engedélyezett az 
összes Wacker Neuson termék. A Wacker Neuson konszern nem vállal felelősséget a prospektusban felsorolt adatok 
helyességéért és teljességéért. Az utánnyomás csak a Wacker Neuson konszern, München.  
© Wacker Neuson SE 2010, írásbeli engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva.
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Vasbeton az  

építkezésen.

Vasalás és tömörítés.

Ipari  
betonfeldolgozás.

Betontömörítés méretre.

Benzines  

hézagvágók.

Ahol a jó eredmények aszfaltban és 

betonban találkoznak. A Wacker Neusontól.

 
 

A Wacker Neuson  
találmánya:

HÉZAGVÁGÓ 
AUTOMATA 

FORDULATSZÁM-
SZABÁLYOZÓVAL.



Első osztályú, simított, sík betonpadlók 
a precíz munka eredményeként.
Valamint kiváló minőségű készülékek.
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8. oldal

VIBRÁCIÓS GERENDÁK 
- Vibrációs gerenda P 35

14. oldal

 
ROTOROS BETONSIMÍTÓK 
- Rotoros betonsimítók a szélekhez és kis felületekhez 40 - 50m2-ig
- Rotoros betonsimítók közepes felületekhez 50 m2-től
- Rotoros betonsimítók nagy felületekhez 400  m2-től

RENDSZEREK A 
FELÜLETMEG- 
MUNKÁLÁSHOZ

4. oldal

A FELÜLETMEGMUNKÁLÁS MUNKAFOLYAMATA 
- Áttekintés

34. oldal

TARTOZÉKOK 
- Lapátok, utósimító lapátok, elő-/utósimító kombi lapátok, simító tárcsák

38. oldal
 
 
 
 

TOVÁBBI KÉSZÜLÉKEK A WACKER NEUSONTÓL 
- Hézagvágók, belső vibrátorok, felület melegítők

BFS 1345 
IRSE-Fu 
E 700M



A felületmegmunkálás 
folyamata: 
A tökéletes eredményekhez jó 
előkészítő munkára van szükség. 
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munkafolyamata 

1. lépés: A hőmérsékleti viszonyoktól 
függően a megmunkálás előtt fel kell 
olvasztani és fel kell melegíteni.  
Ilyenkor a Wacker Neuson E 700M 
típusa az ideális folyamatgyorsító.

2. lépés: A padló előkészítése 
és a további feldolgozáshoz való 
tömörítése. A felület nagyságától 
függően a Wacker Neuson a vibrációs 
lapok széles választékát kínálja 
ehhez.

3. lépés: A felülethatárolók 
felépítése.

5. lépés: A friss beton 
kiszállítása és beépítése.

4. lépés: A 
betonvas rács 
beépítése, majd 
a Wacker Neuson 
betonvaskötöző és 
vágókészülékekkel 
történő 
feldolgozása. 

6. lépés: Ezután a padló tömörítése 
következik. Ez első osztályú 
minőséget eredményez. A Wacker 
Neuson a belső vibrátorok széles 
választékát kínálja ehhez.  

7. lépés: A vibrációs 
gerendával biztosítható, 
hogy a betonpadló sima 
legyen és a megkövetelt 
magasság betartható 
legyen.  
Így készíthető elő a 
padló optimálisan a 
rotoros betonsimító 
használatához.   

8. lépés: A finom és sima felület 
eléréséhez rotoros betonsimítók 
használhatók: először elősimítás, 
majd utósimítás, végezetül 
polírozás. 

9. lépés: Az utókezelés akadályozza 
meg a beton túl gyors lehűlését 
és kiszáradását a megszilárdulás 
alatt. Ehhez az eljáráshoz ideálisan 
alkalmas a Wacker Neuson 
E 700M típusú felület melegítője, 
mivel az egész felületet lefedő 
fűtőteljesítményével stabil megkötési 
folyamatot garantál. 

Ausklapper Schneidmarke 190 mm

10. lépés: 
A hézagvágás megaka- 
dályozza a vélet- 
lenszerű repedések  
képződését a 
betonban.

     

MINDENT 

EGY KÉZBŐL 

A WACKER 

NEUSONTÓL.



A Wacker Neuson vibrációs gerenda ideálisan 
támogatja ezt a munkafolyamatot:	
• 	�Javítja a betonpadlók simaságát.
• 	�Különféle profilhosszak kaphatók.
• 	�Állítási lehetőségek a kényelmesebb 

munkavégzés érdekében.
• 	�Minden betonfajtához alkalmas.
• 	�Hosszú életű készülékkoncepció.

Az optimális előkészítés 
az elősimításhoz: 
A betonfelület lehúzása.

Vibrációs 
gerendák
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VIBRÁCIÓS GERENDÁK

A felületmegmunkálás 
munkafolyamata 



Elosztás, lehúzás és tömörítés 
egy munkamenetben: 
A P 35 vibrációs gerenda.
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Maximális felületi teljesítmény akár 5 méter hosszú profilokkal:
-	� Rendkívül mobil készülék-koncepció.
-	� Egyszerűen kezelhetők.
-	� Különféle hosszúságú alumíniumprofilok.
-	� A motor hordfogantyúja segítségével könnyen áthelyezhető a betonfelületen.
-	� Állítható fogantyúhelyzetek az optimális ergonómia érdekében.
-	� Minden betonhoz: a centrifugális erő az excenteren 7-féle pozícióban 

közvetlenül beállítható.
-	� Karbantartást nem igénylő, merev hajtótengely.
-	� Tokozott excenterház a szennyeződésekkel, betonnal és fröccsenő vízzel 

szembeni védelemhez.

Vibrációs gerendák 

P 35

Länge

120 cm

150 cm

180 cm

200 cm

240 cm

300 cm

370 cm

430 cm

490 cm

Különféle profilhosszak kaphatók:

Hossz



A változtatás joga a folyamatos termékfejlesztés érdekében fenntartva.

Műszaki adatok.

VIBRÁCIÓS GERENDA
MŰSZAKI ADATOK P 35A
Tömeg kg 15,5
Meghajtás léghűtéses, egyhengeres, négyütemű benzinmotor
Motorgyártó Honda
Lökettérfogat cm3 35,8
Teljesítmény kW (LE) 
hozzá tartozó fordulatszám 1/perc

1,2 (1,6)
5.200

Tartály űrtartalma (üzemanyag) l 0,7
Üzemanyag-felhasználás l/h 0,6

MŰSZAKI ADATOK SBW 4F SBW 15M SBW 6F SBW 20M SBW 8F
Hossz m 1,2 1,5 1,8 2,0 2,4
Szélesség mm 165 165 165 165 165
Tömeg kg 3,8 4,6 5,4 6,1 7,6

MŰSZAKI ADATOK SBW 10F SBW 12F SBW 14F SBW 16F 
Hossz m 3,0 3,7 4,3 4,9
Szélesség mm 165 165 165 165
Tömeg kg 9,5 11,4 13,3 15,2



A rotoros betonsimító kiválasztása a simítandó 
felület nagyságának megfelelően történik. 
-	� Rotoros betonsimítók szélekhez és 40-50 m2 

méretű kis felületekhez.
-	� Rotoros betonsimítók közepes méretű 

felületekhez 50 m2-től.
-	� Rotoros betonsimítók nagy méretű felületekhez 

400 m2-től.

A kiváló minőségű 
betonfelületek számára 
3 dolog bír döntő 
jelentőséggel: 
A helyes készülékek. 
A helyes kezelés. 
A helyes időpont.

Rotoros 
beton- 

simítók
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ROTOROS BETONSIMÍTÓK 
SZÉLEKHEZ ÉS 40 - 50 m2 
MÉRETŰ KIS FELÜLETEKHEZ

ROTOROS BETONSIMÍTÓK KÖZEPES 
MÉRETŰ FELÜLETEKHEZ 50 m2-TŐL

ROTOROS BETONSIMÍTÓK NAGY 
MÉRETŰ FELÜLETEKHEZ 400 m2-TŐL



A specialista a széleken 
történő használathoz:  
CT 24.
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Gondoskodik a szélek sima lezárásáról: 
-	� Ideálisan használható szélek simításához, a pillérek körül és kis méretű 

felületekhez. 
-	� Tetszőlegesen elektro- vagy benzinmotorral.
-	� Az elektromos változat kitűnően használható zárt terekben.
-	� Ergonómiai kialakításának köszönhetően könnyen kezelhető.
-	� Low Vib vezetőfogantyú a vibrációmentes, kényelmes munkához. 
-	� Összehajtható rúd az egyszerű szállításhoz. 

 

Rotoros betonsimítók 
szélekhez és 
40 - 50 m2 méretű kis 
felületekhez

1	 Az elektromotor:  
halk és emissziómentes.
Az elektromotoros változat 
különösen alkalmas zárt terekben 
történő használatra, mivel 
zajmentesen dolgozik és nem 
bocsát ki káros anyagokat.

2	 A benzinmotor:  
erőteljes 1-hengeres 
négyütemű motor. 
Nyitott munkaterületekhez az 
1-hengeres Honda benzinmotor 
ajánlott, amely erős hajtása révén 
kiváló eredményeket biztosít.

CT 24

   

A LEGJOBB 

EREDMÉNYEKET 

BIZTOSÍTÓ 

HATÉKONY 

HASZNÁLAT A 

SZÉLEKEN.

Felületek < 40-50 m2 



A legjobb eredmények a simításnál. 
CT 36 és CT 48.
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Legyen szó elősimításról, utósimításról vagy polírozásról:  
a Wacker Neuson rotoros betonsimítók biztonsági koncepciója  
nagyon meggyőző:
-	� A szabadalmaztatott hajtóműfék, az elektronikus biztonsági kapcsoló 

és a motorfordulatszám-érzékelő gondoskodik a kezelő háromszoros 
védelméről. Vészhelyzetben a készülék automatikusan lekapcsol és 
maximum háromnegyed fordulat után leállítja a rudat.

-	� Optimálisan kiegyensúlyozott és így nagyobb erőkifejtés nélkül minden 
fordulatszám-tartományban bármely fajtájú simítólapáttal vagy simító 
tárcsával vezethető. 

-	� A rotor nagy, 20 – 200 ford/perc fordulatszám-tartománya és a lapát 
30 fokos maximális ráállítási szöge gondoskodik a rugalmas használatról 
és a kiváló munkaeredményekről. 

-	� Csak akkor indítható, ha a gázkar nullán áll. Ez akadályozza 
meg a rúd akaratlan forgását az indításkor. 

-	� A Pro-Shift® rendszer lehetővé teszi a simítólapátok ráállítási 
szögének egyszerű és fokozatmentes változtatását. Erre 
vonatkozó további információk a következő oldalon.

-	� Minden teljesítményosztályban különféle motorokkal és 
simítási átmérőkkel kaphatók.

Rotoros betonsimítók 
közepes méretű 
felületekhez 50 m2-től

Felületek > 50 m2 

TELJESÍTMÉNYOSZTÁLY
Teljesítmény LE
Géptípus

A
5,5 - 9,0
CT 36-5A 
CT 36-6 
CT 48-8A 
CT 48-9

B
8,3 - 11,6
CT 36-8A 
CT 36-9 
CT 48-11A

C
8,3 - 13,4
CT 36-8A-V 
CT 36-9-V 
CT 48-13A-V

CT 36-5A CT 36-8A CT 48-13A-V

  
 

A 
SIMÍTÓ 

SPECIALISTÁK.

Változtatható fordulatszám-tartomány: 
Mind a három teljesítményosztály változtatható 
fordulatszám-tartományokkal rendelkezik. 
Az alacsony fordulatszámok ideálisak 
az elősimításhoz. A nagy fordulatszám-
tartományok jól használhatók a polírozáshoz. 



Egyénileg választható részletek 
gondoskodnak a nagyobb kényelemről 
a CT 36 és a CT 48 használata során.
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Rotoros betonsimítók 
közepes méretű 
felületekhez 50 m2-től

Felületek > 50 m2 

321
KÜLÖNFÉLE KAROK AZ OPTIMÁLIS KEZELÉSI KÉNYELEMHEZ:
Az itt bemutatott karváltozatok a gyalogkíséretű rotoros betonsimítók 
valamennyi típusához kaphatók.

Forgatógombos állító Pro-Shift® rendszer

Magasságállító kar

Kétféle simítási átmérő 
A Wacker Neuson gyártmányú 
CT-típusú rotoros betonsimítók 
kétféle simítási átmérővel 
kaphatók:

A
CT 36 
ø 915 mm
B
CT 48 
ø 1220 mm

B
ø 1220 mmø 915 mm

AB
ø 1220 mm ø 915 mm

A

1	 Standard kar forgatógombos állítóval 
és merev rúddal.

2	 Állítható magasságú kar Pro-Shift® 
rendszerrel. A Pro-Shift® rendszer 
lehetővé teszi a simítólapátok ráállítási 
szögének egyszerű és fokozatmentes 
változtatását, valamint a magasság egyéni 
állítását. A kezelő így gyorsan elvégezheti 
a simítólapátoknak a különböző állapotú 
felületekhez való illesztését.

3	� Standard kar forgatógombos 
állítóval és összehajtható 
rúddal az egyszerű szállításhoz. 

Forgatógombos 
állító

Pro-Shift® 
rendszer

Állítható  
magasságú

Merev  
rúd

Összehajtható  
rúd

T vezetőfogantyú
Fold-T vezetőfogantyú
ADJ-T vezetőfogantyú
Fold-ADJ-T vezetőfogantyú
ADJ-P vezetőfogantyú
Fold-ADJ-P vezetőfogantyú



Kiküszöbölt füstgázkibocsátás 
és csökkentett zaj: 
A CT 36-400E elektromos 
rotoros betonsimító.
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Könnyen kezelhető, rendkívül termelékeny és pontos:
-	� A 3-fázisú elektromotor kétféle fordulatszámmal gondoskodik 

nagy forgatónyomatékról az elősimítás alatt, illetve nagyobb 
fordulatszámokról az utósimításkor. 

-	� Jól kiegyensúlyozott, optimális súlyelosztással.
-	� A 30°-os lapát-ráállítási szög a nagy élnyomással jó 

eredményeket biztosít a beton utósimításánál.
-	� Nem igényel karbantartást.
-	� Biztonsági berendezés a kezelő tökéletes védelméhez.
-	� Egy robusztus kapcsolódoboz megbízhatóan és biztonságosan 

védi az elektromos komponenseket. 

CT 36-400E

Rotoros betonsimítók 
közepes méretű 
felületekhez 50 m2-től

    

AZ 

EMISSZIÓMENTES 

ELEKTROMOS 

VÁLTOZAT.

Az elektromotor nem 
idéz elő károsanyag-
kibocsátást és halkan 
dolgozik.

Felületek > 50 m2 



Rendkívül kényelmes 
kezelés maximális simítási 
teljesítménnyel:  
CRT 36.
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Ráülős rotoros betonsimítók nagy méretű felületekhez:
-	� Optimális manőverezési képesség a kiegyensúlyozott teljesítménysúlynak és az 

optimalizált kormánymechanizmusnak köszönhetően.
-	� Érzékeny, ergonómiailag kialakított kétkaros vezérlés. 
-	� Beépített kerékszett a nagyobb mozgékonyság és az építési helyen történő egyszerű 

lapátcsere érdekében. Az innovatív futóművet a gép hátoldaláról egy ember is képes 
kezelni. Az elülső oldalon nincsenek a kezelő mozgásszabadságát korlátozó zavaró 
kezelőelemek.

-	� A változtatható kuplung mind alacsony, mind magas fordulatszámoknál állandó 
motornyomatékról gondoskodik. 

-	� A szériaszerűen beépített elülső és hátsó világítás jó látást biztosít – mindenekelőtt 
az éjszakai építési munkáknál.

-	� Módosított kuplung- és ékszíjrendszer a hosszú élettartam érdekében.
-	� Beépített víztartály.
-	� Állítható vezetőülés a kezelő nagyobb kényelme érdekében.

CRT 36

Rotoros betonsimítók 
nagy méretű 
felületekhez 400 m2-től

1 	A kerékszett szériaszerűen be van építve. 
2 	Az eltolható és egyénileg beállítható 

vezetőülés kényelmes és fáradságmentes 
munkavégzést biztosít. 

1

2

     

KÜLÖNFÉLE 

MOTOROKKAL 

KAPHATÓK.

Felületek > 400 m2 



B
ø 1220 mmø 915 mm

AB
ø 1220 mm ø 915 mm

A

Kétféle simítási átmérő 
A Wacker Neuson gyártmányú 
CRT-típusú rotoros betonsimítók 
kétféle simítási átmérővel 
kaphatók:

A
CRT 36 
2 x ø 915 mm
B
CRT 48 
2 x ø 1220 mm

3-féle motorkivitelben kaphatók:
•	�Léghűtéses, kéthengeres négyütemű benzinmotor.
•	�Folyadékhűtéses, háromhengeres négyütemű 

benzinmotor.
•	�Folyadékhűtéses, négyhengeres négyütemű 

dízelmotor.

Javított termelékenység igen 
nagy méretű betonfelületekhez: 
CRT 48.
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Maximális termelékenység a legjobb munkaeredmények mellett:
-	� A kiegyensúlyozott teljesítménysúly és az innovatív kormányrendszer 

optimális manőverezési képességet tesz lehetővé. Ezenkívül a nagyon 
merev keret révén a kormányozási viselkedés is javul. 

-	� Legyen szó alacsony vagy magas rotor-fordulatszámról – a változtatható 
kuplung állandó motornyomatékról gondoskodik.

-	� Hosszú élettartam a módosított kuplung- és ékszíjrendszernek 
köszönhetően.

-	� A magasan elhelyezett ülés jó áttekintést biztosít a betonfelületre.
-	� A szériaszerűen beépített elülső és hátsó világítás jó látást biztosít – 

mindenekelőtt az éjszakai építési munkáknál.
-	� Beépített víztartály. 
-	� Állítható vezetőülés a kezelő nagyobb kényelme érdekében. 
-	� Különféle motorokkal kaphatók.

CRT 48

Rotoros betonsimítók 
nagy méretű 
felületekhez 400 m2-től
 

     

BENZIN 

VAGY DÍZEL 

MOTORVÁLTOZAT 

KAPHATÓ.

Felületek > 400 m2 
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Rotoros betonsimítók 
nagy méretű 
felületekhez 400 m2-től

Felületek > 400 m2 

Ergonómiailag kialakított és nagyon termelékeny: CRT 48, innovatív vezérlési koncepcióval.
Első osztályú betonfelületek: Az optimális manőverezési képességnek és a nagy felületi teljesítménynek 
köszönhetően kiegyensúlyozott teljesítménysúly mellett a CRT 48 maximális termelékenységet nyújt, egyúttal 
a legjobb betoneredmények kíséretében. 
Innovatív vezérlési koncepció: Az elektro-hidraulikus vezérlési koncepció pontos és szinte fáradságmentes 
kormányzást tesz lehetővé két botkormány segítségével. A botkormány kitérítésével történik a hidraulikus 
vezérlőhengerek szelepeinek elektromos jelekkel való vezérlése. A két körfolyamat kombinálása harmonikus 
vezérlési viselkedést tesz lehetővé, egyidejű súlyoptimalizálás mellett.
2-fokozatú kormányzás: Az egyéni kezelési megoldásokhoz és a különböző építkezési feltételekhez ennél 
a CRT 48 típusnál kétféle vezérlési mód közül lehet választani. Az 1. vezérlési módban szűrt villamos jeleket 
használnak, amelyek megakadályozzák a gép túlvezérlését. Az 1. vezérlési mód így szűkebb helyeken, 
intenzív kormányzással történő alkalmazásokra, a felpuhuló szerkezeti elemek mentén végzett pontos 
munkára, illetve olyan kezelők számára alkalmas, akik hajlamosak túl nagy botkormány-mozgatásokra.  
A 2. vezérlési mód a gép csillapított, közvetlen vezérlését teszi lehetővé és nagy betonfelületekhez,  
nagyobb sebességekhez vagy simító tárcsák használatához alkalmas. A 2. vezérlési mód a szolidabb 
botkormány-mozgatásokkal dolgozó kezelők számára alkalmas.

Ergonómiai munkahely: Az ülést és a kartámaszokat úgy tervezték, hogy 
nagyobb termetű kezelők is kényelmesen ülhessenek és a lábuk számára is 
elegendő hely álljon rendelkezésre. A kezelő karja és válla a vezérléskor kellemes, 
semleges pozícióban helyezkedik el, ami fáradságmentes munkavégzést tesz 
lehetővé. 
Jó áttekintés: A készülék-koncepció megemelt üléshelyzetet biztosít a korlátlan 
áttekintés érdekében.
Praktikus szállítás: A szállításhoz a kartámaszok a botkormányokkal együtt 
felhajthatók, a sérülésük elkerülése céljából.

Ergonómia termelékenységgel 
párosítva: 
CRT 48 innovatív vezérlési 
koncepcióval.

Felhasználóbarát botkormányos 
vezérlés:
•	�Elektro-hidraulikus vezérlési 

koncepció a pontos, szinte 
fáradságmentes kormányzáshoz.

•	�Kétféle, választható vezérlési mód: 
lehetővé teszik a gép folyamatos 
és kényelmes ellenőrzés alatt 
tartását, továbbá illeszkednek az 
egyéni vezérlési szokásokhoz és az 
építkezési hely körülményeihez. 

    
 

ELEKTRO-

HIDRAULIKUS 

VEZÉRLÉS.



A változtatás joga a folyamatos termékfejlesztés érdekében fenntartva.

Műszaki adatok.

ROTOROS BETONSIMÍTÓK SZÉLEKHEZ ÉS KIS MÉRETŰ FELÜLETEKHEZ

ROTOROS BETONSIMÍTÓK KÖZEPES MÉRETŰ FELÜLETEKHEZ
"A" TELJESÍTMÉNYOSZTÁLY

MŰSZAKI ADATOK CT 24-4A CT 24-230E
H x Sz x M mm 1.546 x 610 x 1.041 1.546 x 610 x 1.041
Üzemi tömeg kg 72,6 73,9
Simítási átmérő mm 610 610
Lapátszám 4 4
A polírozólapok mérete mm 229 x 121 229 x 121
A simítótárcsa átmérője mm 603 603
Fordulatszám-tartomány 1/perc 90 -141 116
Ráállítási szögtartomány ° 0 - 15 0 - 15
Meghajtás léghűtéses, egyhengeres, 

négyütemű Honda benzinmotor
elektromotor

Fordulatszám 1/perc 3.800 2.870
Motorteljesítmény kW (LE) 
hozzá tartozó fordulatszám 1/perc

2,9 (4)
3.600

2,2 (3)
2.870

Lökettérfogat cm3 119 –
Tartály űrtartalma (üzemanyag) l 2,5 –
Üzemanyag-felhasználás l/h 1,3 –
Feszültség V – 230
Frekvencia Hz – 50
Névleges áram A – 14

MŰSZAKI ADATOK CT 36-5A CT 36-6 CT 48-8A CT 48-9
H x Sz x M mm 
(fogantyúval, merev kivitel)

2.005 x 915 x 1.040 2.005 x 915 x 1.040 2.160 x 1.220 x 1.040 2.160 x 1.220 x 1.040

Üzemi tömeg (fogantyú nélkül) kg 73 73 96 93
Simítási átmérő mm 915 915 1.220 1.220
Ráállítási szögtartomány ° 0 - 30 0 - 30 0 - 30 0 - 30
Lapátszám 4 4 4 4
Fordulatszám-tartomány 1/perc 60 - 125 60 - 125 60 - 125 60 - 125
Meghajtás léghűtéses, egyhengeres, négyütemű benzinmotor
Motorgyártó Honda Wacker Neuson Honda Wacker Neuson
Típus GX 160 WM 170 GX 240 WM 270
Lökettérfogat cm3 165 170 245 265
Max. teljesítmény  
(DIN ISO 3046) kW (LE)  
hozzá tartozó fordulatszám 1/perc

4,3 (5,7)
3.800

4,3 (5,7)
4.000

6,2 (8,3)
3.800

6,7 (9,0)
4.000

Üzemi teljesítmény 
(DIN ISO 3046) kW (LE) 
hozzá tartozó fordulatszám 1/perc

4,3 (5,7)
3.800

4,2 (5,6)
3.800

6,2 (8,3)
3.800

6,5 (8,7)
3.800

Üzemanyag-felhasználás l/h 1,8 1,5 2,7 2,5
Tartály űrtartalma (üzemanyag) l 3,6 3,6 6,1 6,1



ROTOROS BETONSIMÍTÓK NAGY MÉRETŰ FELÜLETEKHEZ

ROTOROS BETONSIMÍTÓK NAGY MÉRETŰ FELÜLETEKHEZ

ROTOROS BETONSIMÍTÓK KÖZEPES MÉRETŰ FELÜLETEKHEZ
"B" TELJESÍTMÉNYOSZTÁLY

ROTOROS BETONSIMÍTÓK KÖZEPES MÉRETŰ FELÜLETEKHEZ
"C" TELJESÍTMÉNYOSZTÁLY

MŰSZAKI ADATOK CT 36-8A-V CT 36-9-V CT 48-13A-V CT 36-400E
H x Sz x M mm 
(fogantyúval, merev kivitel)

2.005 x 915 x 1.040 2.005 x 915 x 1.040 2.160 x 1.220 x 1.040 2.005 x 915 x 1.040

Üzemi tömeg (fogantyú nélkül) kg 90 87 106 104*
Simítási átmérő mm 915 915 1.220 915
Ráállítási szögtartomány ° 0 - 30 0 - 30 0 - 30 0 - 30
Lapátszám 4 4 4 4
Fordulatszám-tartomány 1/perc 20 - 200 20 - 200 20 - 200 50 - 100
Meghajtás léghűtéses,  

egyhengeres, négyütemű 
benzinmotor

léghűtéses,  
egyhengeres, négyütemű 
benzinmotor

léghűtéses,  
egyhengeres, négyütemű 
benzinmotor

elektromotor, 3-fázis, 
50 Hz

Motorgyártó Honda Wacker Neuson Honda –
Típus GX 240 WM 270 GX 390 –
Lökettérfogat cm3 245 265 337 –
Max. teljesítmény  
(DIN ISO 3046) kW (LE)  
hozzá tartozó fordulatszám 1/perc

6,2 (8,3)
3.800

6,7 (9,0)
4.000

10,0 (13,4)
10,0 (13,4) –

Üzemi teljesítmény  
(DIN ISO 3046) kW (LE)  
hozzá tartozó fordulatszám 1/perc

6,2 (8,3)
3.800

6,5 (8,7)
3.800

10,0 (13,4)
3.800 –

Üzemanyag-felhasználás l/h 2,7 2,5 2,7 –
Tartály űrtartalma (üzemanyag) l 6,0 6,0 6,0 –
Feszültség V – – – 400
Névleges áram A – – – 5,5 / 7,3
Motorteljesítmény (kicsi/nagy) kW – – – 2,6 / 3,1
Motorfordulatszám (kicsi/nagy) 1/perc – – – 1.400 / 2.850
* Tömeg kézikarral együtt

MŰSZAKI ADATOK CRT 36-24A-WK CRT 36-25-WK
H x Sz x M mm 2.032 x 1.041 x 1.372 2.032 x 1.041 x 1.372
Üzemi tömeg kg 392 395
Simítási átmérő mm 915 915
Ráállítási szögtartomány ° 0 - 25 0 - 25
Lapátszám 8 8
Kombi lapátok mm 355 x 203 355 x 203
Simítólapátok mm 355 x 152 355 x 152
Kombi lapátok mm 355 x 254 355 x 254
Fordulatszám-tartomány 1/perc 25 - 165 25 - 165
Meghajtás léghűtéses,  

kéthengeres  
négyütemű benzinmotor

léghűtéses,  
kéthengeres  
négyütemű benzinmotor

Motorgyártó Honda Wacker Neuson
Lökettérfogat cm3 670 720
Üzemi teljesítmény kW (LE)
hozzá tartozó fordulatszám 1/perc

18,0 (24,0)
3.850

18,5 (25,0)
3.850

Üzemanyag-felhasználás l/h 24,6 24,6
Tartály űrtartalma (üzemanyag) l 9,0 9,0

MŰSZAKI ADATOK CRT 48-35V CRT 48-35V CRT 48-35L CRT 48-35L-PS
H x Sz x M mm 2.566 x 1.295 x 1.473 2.566 x 1.295 x 1.473 2.566 x 1.295 x 1.473 2.566 x 1.295 x 1.473
Üzemi tömeg kg 558 508 603 635
Simítási átmérő mm 1.220 1.220 1.220 1.220
Ráállítási szögtartomány ° 0 - 25 0 - 25 0 - 25 0 - 25
Lapátszám 10 10 10 10
Kombi lapátok mm 457 x 203 457 x 203 457 x 203 457 x 203
Simítólapátok mm 457 x 152 457 x 152 457 x 152 457 x 152
Kombi lapátok mm 457 x 254 457 x 254 457 x 254 457 x 254
Fordulatszám-tartomány 1/perc 25 - 165 25 - 165 25 - 165 25 - 165
Meghajtás folyadékhűtéses, 

háromhengeres 
négyütemű  
benzinmotor

léghűtéses, 
kéthengeres  
négyütemű  
benzinmotor

folyadékhűtéses, 
négyhengeres 
négyütemű  
dízelmotor

folyadékhűtéses, 
négyhengeres 
négyütemű  
dízelmotor

Motorgyártó Briggs & Stratton 
Vanguard

Briggs & Stratton 
Vanguard

Lombardini Lombardini

Lökettérfogat cm3 950 993 1.370 1.370
Üzemi teljesítmény kW (LE)
hozzá tartozó fordulatszám 1/perc

25,4 (34,0) 
3.800

26,1 (35,0)
3.800

26,0 (35,0)
3.800

26,0 (35,0)
3.800

Üzemanyag-felhasználás l/h 24,6 24,6 24,6 24,6
Tartály űrtartalma (üzemanyag) l 10,0 10,0 6,2 6,2

MŰSZAKI ADATOK CT 36-8A CT 36-9 CT 48-11A
H x Sz x M mm 
(fogantyúval, merev kivitel)

2.005 x 915 x 1.040 2.005 x 915 x 1.040 2.160 x 1.220 x 1.040

Üzemi tömeg (fogantyú nélkül) kg 84 80 102
Simítási átmérő mm 915 915 1.220
Ráállítási szögtartomány ° 0 - 30 0 - 30 0 - 30
Lapátszám 4 4 4
Fordulatszám-tartomány 1/perc 60 - 125 60 - 125 60 - 125
Meghajtás léghűtéses, egyhengeres, négyütemű benzinmotor
Motorgyártó Honda Wacker Neuson Honda
Típus GX 240 WM 270 GX 340
Lökettérfogat cm3 245 265 337
Max. teljesítmény  
(DIN ISO 3046) kW (LE)  
hozzá tartozó fordulatszám 1/perc

6,2 (8,3)
3.800

6,7 (9,0)
4.000

8,7 (11,6)
3.800

Üzemi teljesítmény  
(DIN ISO 3046) kW (LE)  
hozzá tartozó fordulatszám 1/perc

6,2 (8,3)
3.800

6,5 (8,7)
3.800

8,7 (11,6)
3.800

Üzemanyag-felhasználás l/h 2,7 2,5 2,7
Tartály űrtartalma (üzemanyag) l 6,0 6,0 6,0



Mindig jó döntés: Eredeti tartozékok 
a Wacker Neuson cégtől.
• 	�Elősimító lapátok
• 	�Kombi lapátok
• 	�Utósimító és polírlapátok
• 	�Simító tárcsák
• 	�Kerékszett 
• 	�Vezetőfogantyúk

Kiváló minőségű 
tartozékok a legjobb 
eredményekhez a 
betonban: Eredeti
Wacker Neuson minőség.
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Tartozékok Tartozékok



Eredeti Wacker Neuson 
tartozékok: 
Simítótartozékok.
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1 	 Elősimító lapátok
2	 Kombi lapátok
3	 Utósimító és polírlapátok
4	 Simító tárcsák

Tartozékok

1 2 3 4

CRT 36 CRT 48

Egyszerűen szállítható a praktikus szállító 
szerkezetnek köszönhetően.
A tartozékként kapható szállító szerkezet 
megkönnyíti CRT típusú gépének szállítását, 
rendkívül rugalmassá teszi annak használatát 
és lehetővé teszi a simító tartozékoknak 
közvetlenül az építési helyen történő cseréjét.

CT

A LAPÁTOK DARABSZÁMA A GÉPTÍPUSAINKNÁL

* 1 csomagolási egység 4, illetve 5 lapátból áll.

CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEK (CS.E.*)

Emelő kengyel

CT 36

CT 48

EMELŐ KENGYEL A 
CT 36 ÉS A CT 48 
MODELLEKHEZ.

Utósimító és polírlapátok Simító tárcsák
36“ coll 48“ coll 24“ coll 36“ coll 48“ coll

CS.E. 1 1 CS.E. 1 1 1
CS.E. 10 10 CS.E. 10 10 10
CS.E. 50 50 CS.E. 30 30 30
CS.E. 100 100 CS.E. 50 50 50

ELŐSIMÍTÓ LAPÁTOK, KOMBI LAPÁTOK, UTÓSIMÍTÓ/POLÍRLAPÁTOK, SIMÍTÓ TÁRCSÁK 
MÉRETEI

Elősimító lapátok 
mm

Kombi lapátok 
mm

Utósimító és 
polírlapátok mm

Simító tárcsák 
ø mm

CT 24 (h x sz) – – 229 x 121 603
CT 36 (h x sz) 355 x 254 335 x 203 335 x 152 915
CT 48 (h x sz) 457 x 254 457 x 203 457 x 152 1.220
CRT 36 (h x sz) 355 x 254 335 x 203 335 x 152 915
CRT 48 (h x sz) 457 x 254 457 x 203 457 x 152 1.220

	 kapható	 nem kapható



A Wacker Neuson még több, olyan terméket 
is kínál Önnek, amelyek a betonpadlókkal 
végzett munkáját segítik:
• 	�Hézagvágók
• 	�Belső vibrátorok
• 	�Felület melegítő
• 	�Betonvaskötöző készülék

További termékek a 
Wacker Neusontól a 
felületmegmunkáláshoz.

További 
készülékek
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TOVÁBBI KÉSZÜLÉKEK A  
WACKER NEUSONTÓL



További készülékek a 
Wacker Neusontól

További Wacker Neuson 
készülékek, amelyek 
hatékonyan előremozdítják 
az Ön munkafolyamatait.
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Egyedülálló ebben a kategóriában: a BFS 1345 
típus első osztályú vágási teljesítménye.
A Wacker Neuson hézagvágóinál a motortelje- 
sítmény maximuma pontosan odakerül, ahol 
szükség van rá: az aszfaltba, illetve a betonba. 
Ez azért fontos, hogy a gyémánttárcsára 
átvitt forgatónyomaték és a vágótengely felett 
elhelyezkedő súlypont hatékonyan össze legyen 
hangolva egymással. Ezért a Wacker Neuson 
hézagvágói akár 20 %-kal is gyorsabbak a 
hasonló termékeknél. 

Kiváló minőségű, tartós belső vibrátorok a 
betonfeldolgozáshoz: IRSEN és IRSE-FU.
A Wacker Neuson belső vibrátorai stabil 
fordulatszámú és erős elektromotorjukkal tűnnek 
ki. Ez, a nagy kopási szilárdságot garantáló, 
indukciósan edzett vibrációs testhez hasonlóan, 
ugyancsak hozzájárul a hosszú élettartamú 
készülék-koncepcióhoz. A belső vibrátorok 
választhatók beépített frekvenciaátalakítóval is 
a feszültségellátással nem rendelkező építési 
helyeken történő független használathoz. Így 
minden beton optimális tömörítése elvégezhető.

Gondoskodik a megfelelő üzemi hőmérsékletről betonpadlók 
előállításánál: E 700M.
Az E 700M az ideális fűtőeszköz, ha betonnak fagypont 
alatti hőmérsékleten történő sikeres utókezeléséről van szó. 
Egyszerűen kezelhető, rendkívül ellenállóképes és gondoskodik 
róla, hogy Ön szélsőségesen hideg környezetben is zavartalanul 
és megbízhatóan dolgozhasson. Az E 700M 87 %-os 
hőhatásfokot biztosít – ez a legmagasabb érték ebben az 
iparágban!

Max. 1.000 csomó óránként: 
a DF 16 típusú betonvaskötöző.
Az automatikus kötözőhuzal-
adagolóval rendelkező 
mechanikus készülék igen 
meggyőző, ugyanis nem csak 
gyors és egyszerű, óránként  
akár 1.000 sodrott csomót is 
elkészít. Mindezt egykezes 
kezeléssel. Nincs akkumulátor, 
nincsenek huzalmaradékok, 
egyszerűen csak egyenletesen 
szilárd csomók egyenes  
testtartás mellett. Próbálja ki. 




