
 

 

 

PFO per gru a ripiego

Kompakter Hydraulikmehrschalengreifer

Mehrschalengreifer für Schrott, Müll und verschiedenen Werkstoffen

Ideal für zusammenfaltbare Ladekrane.

Schüttgutumschlag.

Eingebauter und auswechselbarer Drehmotor.

Wendigkeit.

Zuverlässigkeit und Stärke.

Fertigungsqualität.

Aufhängungen nach Mass.

 

 

Ideal für zusammenfaltbare Ladekrane.

Die Bauart der Mehrschalengreifer – Serie „PFO für zusammenfaltbaren Kräne“ ist so entwickelt worden, dass die dafür
vorgesehenen Krane Kompakt innerhalb der Fahrzeugkontur auch mit  angebautem Greifer zusammenlegbar bleiben.Im
tagtäglichen Einsatz hat das große Vorteile: der Greifer beansprucht keinen Platz auf der Ladefläche des LKW.
 
Schüttgutumschlag.

Die Hydraulischgreifer sind die geeignetsten  Griff-Vorrichtungen für den Umschlag und die Aufhebung von verschiedenen
Schüttgut  wie Schrott, Altpapier, Reifendecken, Abfälle      Sie können  Ladekrane kleine Bagger, Bagger und Hydrauliklader
ausrüsten.
 
Eingebauter und auswechselbarer Drehmotor.

Die Mehrschalengreifer   können Innerseite mit einer Drehvorrichtung ausgerüstet werden, und zwar sowohl manuell
(mechanische Drehvorrichtung  mit einem Anschlag bei 250°) als auch hydraulisch (Drehmotor mit Rundumdrehbereich) zu
betätigen.
 
Wendigkeit.

Das Öffnen und das Schließen der  des Mehrschalengreifers erfolgen synchron  aber voneinander unabhängig. Die Bauart
der  Schalen stellen  ein wirkungsvolles Greifen  in verschiedenen Materialien sicher.Es sind Ausführungen mit 4-5oder 6
Schalen lieferbar.Jede Schale wird über einen doppelwirkenden Hydraulikzylinder angesteuert.
 
Zuverlässigkeit und Stärke.

Die kpl. Hydraulikanlage ist auf Grund der durchdachten Bauart der Mehrschalengreifer – Serie PFO sehr gut geschützt.Um
Beschädigungen der Schläuche durch Beruehung mit dem Ladegut zu vermeiden, werden diese nicht außen sondern nur
innerhalb des Greifkörpers verlegt..  Groß dimensionierte   Hydraulikzylinder stellen eine sehr starke Schließkraft sicher.
 
Fertigungsqualität.

Die Bauteile von IDROBENNE Mehrschalengreifern werden aus  extrahochfestem Konstruktionsstahl (WELDOX oder
DOMEX) hergestellt. Die Verschleißteile, wie z. Bsp. die Schneiden bestehen aus hochfestem Feinkornstahl. (HARDOX). 
 
Aufhängungen nach Mass.

Die Verbindung zwischen der Drehvorrichtung des Mehrschalengreifers und dem Trägergerät wird pendelartig wie ein
Kardangelenk ausgelegt, wodurch ein Auspendeln in alle   vier Richtungen sichergestellt wird.Die IDROBENNE kann
Aufhängungen nach Maß passend zu jedem Gerät, herstellen..
 
Mehrschalengreifer für Schrott, Müll und verschiedenen Werkstoffen

 

       Dimensions mm.

 Typ Theeth Cap. Lt. Weight Kg. Max Load DaN Max Bar A B C D E Ø FxG
 

PFO - 6/250 6 250 410 3000 250 1045 1430 715 920 1570 32x80
 

PFO - 6/280 6 280 430 3000 250 1120 1470 580 850 1590 32x80
 

PFO - 6/310 6 310 450 3000 250 1200 1620 645 945 1760 32x80

  

 

 

  

 Recycling von Schrott und Siedlungsabfaelle.

 Sammlung und Auswahl von Abfaellen gestapelt in loser Schuettung wie Schrott, Metall und festen Siedlungsabfaellen.
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