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EIGENSCHAPPEN

INTEGRRAL-

INTERGRAAL TANDEM

14.850 L 1800 mm

16.000 L 1800 mm
19.000 L 1900 mm
20.000L 2100 mm

6000 mm
6500 mm
7000 mm
6000 mm

INTERGRAAL DRIE-ASSER

22.000L 1900 mm 8000 mm
26.500 L 2100 mm 8000 mm
30.000 L 2100 mm 9000 mm
34.000L 2100 mm 10000 mm
40.000 L 2300 mm 10000 mm

TANK

De Premium Integraal tanks van Veenhuis zetten een nieuwe maatstaf inzake efficiéntie,
flexibiliteit en comfort. De basis voor deze produktlijn ligt bij de bewezen technieken
van het Profiline segment. Het grote verschil zit hem in de pomptechniek en de zuigarm-
variaties.

De centrifugaal techniek bij de integraal tanks zorgt voor een zeer hoge capaciteit tot
wel 14.000 liter per minuut. Ze zijn ideaal voor het werken met grote werkbreedtes. De
techniek is niet zelfaanzuigend; daarom wordt er gebruik gemaakt van een gecombi-
neerde pomptechniek. De combinatie van een vacuiimsysteem en de centrifugaaltech-
niek zorgen ervoor dat tijdens de vulcyclus een imponerende capaciteit kan worden
behaald. Doordat de tank volledig onder vacutim wordt gezet, wordt er continu aan de
mest getrokken. Eventuele luchtinslagen onderbreken de vulcyclus niet. Bovendien
heeft u keuze uit een drietal bovenliggende kraanzuigarmen en de zuigarmen uit het
Profiline segment. Hiermee kan elke wens worden ingevuld. De grote zwenkbare
kraanzuigarmen zijn de meest flexibele zuigarmen in hun soort. Of er nu links of rechts,
diep of hoog moet worden gezogen, met deze variant kun je in alle hoeken komen.
Optioneel kan gekozen worden voor een dompelpomp aan deze arm. Alle varianten
zijn ontworpen om in minimale tijd de tank gevuld te krijgen. Het ontwerp van de integraal
tank zorgt voor een laag zwaartepunt. Daarmee wordt een zeer stabiele wegligging
gecreéerd. Samen met het hydraulisch geveerde onderstel is het een genot om mee te
rijden. De tank is standaard voorzien van 800/60 R32 banden met een grote stuuruitslag.
Dit Premium product is seriematig al voorzien van een elektronische besturing, zware
4-punts hefinrichting en een Isobusbesturing. Premium tanks worden standaard ge-
schoopeerd, van gele lak voorzien en afgewerkt met een blanke laklaag. Dit geeft de
machine de professionele uitstraling dat een premiumproduct ook verdient.



Bovenliggende aandockarm

De bovenliggende aandockarm is ideaal indien er alleen met trans-
portvoertuigen word gewerkt. De 8” zwenkarm zorgt ervoor dat er
snel en eenvoudig, zowel in rijrichting links als rechts, kan worden
aangedockt. Standaard is deze arm voorzien van een centrifugaal-
pomp om de vultijd zo kort mogelijk te houden. Via een joystick
met proportionele bediening kan de arm zeer comfortabel wor-
den bediend. De bovenliggende arm kan eenvoudig weer in de
middenpositie worden afgelegd. Een indicator zorgt ervoor dat
je weet in welke positie de arm is. De mest die nadruppelt uit de
arm wordt opgevangen in een opvangbak, die zich onder het
aandockstuk bevindt, als de arm in zijn rustpostitie is afgelegd.

Bovenliggende kraanzuigarm

De 8” kraanzuigarm is de flexibelste soort die er bestaat op het
gebied van bovenliggende armen. Of er nu uit een mestkelder, silo,
transportvoertuigen met een aandocktrechter of andere aandock-
varianten moet worden gezogen; deze arm maakt het mogelijk.
Via een snelwisselsysteem kun je wisselen van zuigslang naar een
aandockstuk. Natuurlijk is ook hier een centrifugaalpomp inge-
bouwd om vultijden tot een minimum te beperken. De extra knik
in de arm geeft veel flexibiliteit zodat er ook uit een silo met een
hoogte van 4 meter nog 6 meter diep kan worden gezogen. Via
een joystick met proportionele bediening kan de arm zeer com-
fortabel worden bediend.
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Kraanzuigarm met
dompelpomp

De derde variant van de kraanzuigarmen is een arm met een
dompelpomp die hydraulisch wordt aangedreven. Met de dompel-
pomp behaal je de hoogste vulcapaciteit omdat je direct vanuit
het medium de mest aan het wegdrukken bent. Deze techniek
is niet zelf aanzuigbaar en kan dus niet worden toegepast indien
er direct uit transportvoertuigen of een aandocktrechter moet
worden gezogen. Optioneel kan de arm worden voorzien van
een telescoopgedeelte om nog meer reikwijdte te creéren. Ook
bij deze arm zorgt een extra knik voor nog meer flexibiliteit. Via
een joystick, met proportionele bediening, kan de arm zeer
comfortabel worden bediend.

Grote zwenkbare
zuig/aandockarm 8"

Indien er op grote hoogte moet worden aangedockt is de grote
zwenkbare zuig/aandockarm een ideale oplossing. De arm kan
zowel in hoogte als in rijrichting worden verplaatst. Doordat er een
snelwisselsysteem is toegepast, kan er ook een zuigslang of een
kort aandockstuk worden gemonteerd. De arm wordt bediend
middels een joystick, waarmee ook de vulcyclus kan worden
gestart en onderbroken. De joystick kan ook met een proportionele
regeling worden uitgevoerd, die de bediening zeer comfortabel
maken. Standaard is er ook een beluchtingsafsluiter gemonteerd,
die automatisch meeschakelt met de hoofdafsluiter.

Frontaandockarm

Indien er bij de mestuitbrenging veel gebruik wordt gemaakt van
het rijden in de spuitsporen, is de frontaandockarm een ideale
oplossing om met minimale gewasbeschadiging de tank aan de
perceelsrand gevuld te krijgen. Voordeel hiervan is dat je op elk
gewenste plek, indien ook toegankelijk voor het transportvoer-
tuig, de tank gevuld kunt krijgen zonder dat je de bemester
hoeft in te klappen. De frontaandockarm is zo ontwikkeld dat
deze aan ieder merk trekker kan worden aangebouwd. Met snel
aan en afkoppelen is rekening gehouden. Optioneel kan er ook
een 6” of 8” zijafsluiter worden gemonteerd. Doordat de arm in dit
geval niet aan de tank is gemonteerd, levert dat een gewichts-
besparing op.

Direct aangedreven
vitbrengpomp

De integraal tanks zijn in het bezit van een grote uitbrengpomp,
die direct door de aftakas wordt aangedreven. Door zijn positie
onder de tank kan de tank volledig worden leeggereden. Bij deze
techniek hoetft er tijdens het uitbrengen geen druk in de tank te
worden gebracht. Door zijn schoepdiameter tot 450 mm staat dit
garant voor een grote uitbrengcapaciteit. Een dergelijke centri-
fugaalpomp is, ten opzichte van verdringertechnologie, niet ge-
voelig voor eventuele stenen of andere zaken die zich in de mest
kunnen bevinden. Ook onderhouds- en slijtagekosten beperken
zich met een dergelijk systeem tot een minimum.



Hydraulische aandrijving
met boordhydrauliek

Naast de directe aandrijving over de aftakas, kan optioneel ook
een eigen boordhydrauliek systeem worden gemonteerd. De
aandrijving van de uitbrengpomp en de vulcentrifugaal wordt
door dit systeem dan overgenomen. Er kunnen dan nog hogere
toerentallen op de uitbrengpomp worden bereikt, wat weer resul-
teert in een nog grotere uitbrengcapaciteit. Bij de variant met
LS-pomp is de snelheid van de uitbrengpomp traploos instelbaar.
Hierdoor wordt er, bij lagere gift of smallere werkbreedte, minder
vermogen van de trekker gevraagd. Bij de vulcentrifugaal resul-
teert het hoge druk systeem van de boordhydrauliek in een vul-
capaciteit van ongekende omvang.

Kwalitatief hoogwaardige
vacuumpomptechniek

Bij de combinatie van centrifugaal- en vacuimtechniek wordt er
een vacutimpomp toegepast met een hoge luchtcapaciteit. Beide
zorgen voor de snelle vulling van de tank. Omdat er hier niet
wordt gewerkt met een injectiesysteem kan de tank volledig
worden leeg gereden en is de aanzuiging stabieler. Stabiele en
minimale vultijden leiden in dit proces tot een maximale efficientie.

Comfortabele Isobusbesturing

Standaard zijn de Integraal tanks voorzien van een Isobusbestu-
ring. Praktische druktoetsen en intelligente besturingsfuncties,
voor 0.a. op de wendakker, maken een zeer eenvoudige bediening
mogelijk en geeft de bestuurder de ruimte zich te concentreren
op het rijden. Tijdens het rijden kunnen o.a. de drukregeling van
de hef en de uitbrenghoeveelheid traploos worden ingesteld.
Door de Isobusbesturing wordt eveneens de mogelijkheid ge-
boden om via taakkaarten te gaan werken of een NIRS sensor te
koppelen.

Volledig automatische
dosering

Precies en comfortabel uw mest uitbrengen? Optioneel kan de
Integraal tank worden voorzien van een variant waarmee volauto-
matisch gedoseerd kan worden. In een terminal wordt de ge-
wenste uitbrenghoeveelheid per hectare ingegeven en de rest
regelt de tank. De chauffeur kan zich daarmee op het rijden con-
centreren en de dosering is exact. Wielsensoren meten de snel-
heid en een industriéle kogelkraan regelt de uitbrenghoeveel-
heid. Door toepassing van deze industriéle kogelkraan kent dit
systeem geen drukvallen en geen fluctuaties in de regeling.
Getest door de DLG op zijn exactheid, bij zowel grote als lage
giften, geeft dit zekerheid van een juiste dosering.
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Een sterke hef voor aanbouw
van zwaardere bemesters

De 4-punts hefinrichting (h.o.h. 1010 mm) is door zijn robuustheid
geschikt voor koppeling van zwaardere bemesters of de be-
mesters met een grotere werkbreedte. Door de bevestiging van de
hefcilinders aan de tank vindt er een ideale krachtoverbrenging
plaats. Dit staat garant voor degelijkheid en zekerheid. Doordat
de aanspanning van het tussenframe diep onder de tank is ge-
bouwd, vindt er een ideale treklijn en een compacte aanbouw
plaats. Doordat het hefframe kan pendelen, wordt de aange-
bouwde bemester ontlast van wisselende oneffenheden in het
veld. De hefinrichting is voorzien van snelkoppelhaken die het
mogelijk maken om makkelijk van bemester te wisselen.

Schuifas voor minimale
bodemdruk

Optioneel kan de Integraal tank worden voorzien van een schuifas
die aan beide zijden 50 cm kan worden uitgeschoven. Hiermee
wordt het spoor één keer minder vaak bereden en in combinatie
met de grote banden, waarmee de Integraal tank standaard is
uitgerust, wordt de bodemverdichting tot een minimum beperkt.
De schuifas van Veenhuis is ontwikkeld voor grote belastingen en
geeft, bij het gebruik in heuvelachtige en bergachtige gebieden,
ook veiligheid en daarmee het nodige voordeel. De schuifas is
z0 geconstrueerd dat de onderhoudskosten minimaal zijn en
dat banden er geen slijtage van ondervinden.

Drukwisselsysteem

Met een drukwisselsysteem kunt u de bodemdruk minimaliseren.
Ook de bandenslijtage en brandstofverbruik worden met een
drukwisselsysteem geminimaliseerd. Bij de mogelijkheid voor
een drukwisselsysteem hoort ook een band die onder een lage
druk kan worden gereden. Vandaar dat Veenhuis de keuze
heeft gemaakt om bij de Profiline tanks standaard een 800/60 R
32 band te monteren met de eigenschappen die je van een lage-
druk band verlangt. Rij dus onder alle omstandigheden met een
ideale druk in de band. Doordat er een compressor wordt toe-
gepast met een hoge capaciteit is deze ook ideaal om eventueel
uw trekker van een drukwisselsysteem te voorzien en deze door
de compressor te laten aansturen. Veenhuis levert u ook hierin
verschillende mogelijkheden.

Vulluik

De Integraal tank kan worden uitgevoerd met een hydraulisch
bedienbaar vulluik voor externe bevullingen. Deze kan vanuit
de trekkercabine worden bediend en heeft een diameter van
600 mm. Een 14” variant wordt toegepast bij de variant met een
bovenliggende zuigarm.



Comfortabele trekboomvering

De hydraulisch geveerde trekboom verhoogt het rijcomfort en
veiligheid op zowel de straat als in het veld. De vering werkt
zowel bij een lege als bij een beladen tank. Dit geeft u een maxi-
male controle en comfort over het trekkende voertuig. Ideaal
dus bij ruwe veldomstandigheden. Doordat de veercilinders zijn
geplaatst aan de robuust gebouwde trekboom kan men de veer-
weg en stand van de tank op iedere gewenste hoogte instellen.

Topdrukcilinder verhoogt
Uw tractie

Om uw tractie van de tractor te verhogen kan er op de dissel een
topdrukcilinder worden gemonteerd. Deze cilinder zorgt voor een
krachtoverbrenging naar de vooras van uw tractor. In combinatie
met een PremiumControl kan de druk ook op elk gewenst niveau
van uit de bedieningskast worden ingesteld. Bij een lege tank
kan het systeem eenvoudig worden uitgeschakeld, zodat banden-
slijtage tot een minimum wordt beperkt. Indien er optioneel is
gekozen voor een trekboomvering wordt de topdrukcilinder aan
uw trekboomvering gekoppeld. Dit zorgt ervoor dat er automa-
tisch een krachtoverbrenging plaatsvindt op het moment dat het
ook nodig is, zonder dat je erbij hoeft na te denken.

Maximale tractie door
2-kamer technologie

Uw tank uitvoeren met een 2-kamer technologie behoort tevens
tot de mogelijkheden. De voorste kamer van dit mechanisch ge-
stuurde systeem blijft tot op het laatst gevuld. Tijdens het uit-
brengen houdt dit systeem zo lang als mogelijk een maximale
oplegdruk vast. In combinatie met een asontlasting op de voorste
as, met automaatfunctie, vindt er een maximale overbrenging
plaats naar de trekker en is een maximale tractie en veiligheid
gegarandeerd. Aangezien beide systemen automatisch worden
geregeld kan de bestuurder zich richten op het rijden met de
machine, in plaats van het bedienen ervan.

Zaken voor dagelijks gebruik

Verschillende opties zijn dankzij de modulaire bouwwijze vanuit
de Profiline serie ook toepasbaar bij de Integraal tanks. Of het nu
gaat om een vulluik, automatische vetsmering, LED werklampen,
een opbergkist of een waterreservoir. Alles is ook toepasbaar bij
de Integraaltanks.
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