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PW160-10
Mobilbagger

MOTORLEISTUNG
110 kW / 150 PS @ 2.000 U/min

BETRIEBSGEWICHT
16.330 - 17.750 kg

LÖFFELVOLUMEN
max. 1,13 m³
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Auf einen Blick

Das kostenlose Wartungs­

programm für Komatsu-Kunden

Extrem vielseitig
•	Breites Einsatzspektrum

•	Zusätzliche Hydraulikfunktion

•	In verschiedenen Ausführungen erhältlich

Moderne Bedienelemente
•	6 wählbare Betriebsarten mit neuer Fein- 

steuerungsfunktion (Standardausrüstung)

•	Proportionalsteuerung für Anbaugeräte

•	Einfache Bedienung

•	Flexibel und vielseitig

Leistungsstark und 
umweltfreundlich
•	Neu – Kraftstoffeffizienter Motor gemäß  

EU Stufe IIIB

•	Neu – Optimierte Hydrauliktechnologie

•	Neu – Kartuschensteuerblock für längere  
Haltbarkeit

•	Ausgezeichnetes Fahrverhalten

•	Große Hubkraft

LEISTUNGSSTARKER MOTOR GEMÄSS EU STUFE IIIB

BIS ZU 8% HÖHERE KRAFTSTOFFEFFIZIENZ
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Komatsu Wireless  

Monitoring System

Neue ergonomische Taster und eine höhenver-
stellbare Lenksäule erhöhen den Komfort

Der neue SAA4D107E-2 Motor entspricht den 
Emissionsrichtwerten der EU-Richtlinie Stufe IIIB 
und sorgt für Höchstleistung und Effizienz unter 
allen Einsatzbedingungen.

Eco-Anzeige, Kraftstoffanzeige und Leerlaufwar-
nung senken den Kraftstoffverbrauch

Neue, gerade Leiter für den Wartungszugang; 
Neu konzipierte, große Werkzeugkästen; Separate 
Wartungsklappe für die Betankungspumpe

Erstklassiger Fahrerkomfort
•	Großzügig dimensionierter Arbeitsplatz

•	Optimiertes Breitbild-TFT-Monitorsystem

•	Neu – Höhenverstellbare Lenksäule

•	Luftgefederter, beheizter Fahrersitz

•	Klimaautomatik

Einfache Wartung
•	Neu – Betankungspumpe mit  

automatischer Abschaltung

•	Neu – Große Werkzeugkästen

•	Neu – Gerade Leiter für problemlosen 
Wartungszugang

•	Einfacher Zugang zum Kühler

•	Zentralisierte Schmierung
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MOTOR

Modell........................................................... Komatsu SAA4D107E-2
Typ.............................. wassergekühlter Niederemissionsdieselmotor

 mit Common-Rail-Direkteinspritzung,
 und Turbolader mit Ladeluftkühlung

Motorleistung
  bei Nenndrehzahl......................................................... 2.000 U/min
  ISO 14396.............................................................110 kW / 150 PS
  ISO 9249 (netto)....................................................104 kW / 141 PS
Zylinderzahl.......................................................................................4
Bohrung × Hub.............................................................107 × 124 mm
Hubraum....................................................................................... 4,5 l

HYDRAULIKSYSTEM

Typ............... HydrauMind (elektronisches Load-Sensing-System mit
Druckausgleichsventilen im geschlossenen Kreislauf)

Zusätzliche Steuerkreise....................... je nach Spezifikation können
 bis zu 2 weitere Steuerkreise 

mit Proportionalsteuerung und 
Schnellwechslerkreise eingebaut werden

Hauptpumpe................regelbare Schrägscheiben-Kolbenpumpe für
Ausleger, Stiel, Löffel, Schwenk- und Fahrantrieb

Max. Fördermenge............................................................... 308 l/min

UMWELT

Motoremissionen............ entsprechen den Emissionsrichtwerten der
 EU-Richtlinie Stufe IIIB/EPA Tier 4 Interim

Geräuschpegel
  LwA Umgebung.............................102 dB(A) (2000/14/EC Stufe II)
  LpA Fahrerohr..................... 71 dB(A) (ISO 6396 dynamischer Test)
Vibrationspegel (EN 12096:1997)*
  Hand-Arm-Vibrationen.....≤ 2,5 m/s² (Unsicherheit K = 0,495 m/s²)
  Ganzkörper-Vibrationen.....≤ 0,5 m/s² (Unsicherheit K = 0,16 m/s²)
* zur Gefährdungsbeurteilung gem. 2002/44/EC siehe  
ISO/TR 25398:2006.

LENKSYSTEM

System........................................ hydraulisches Orbitrol-Lenksystem
über unabhängiger Zahnradpumpe 

Min. Wenderadius............................6.790 mm (über Mitte Außenrad)

SCHWENKWERK

Schwenkgeschwindigkeit................................................0 - 11 U/min
Schwenkmoment................................................................... 41 kNm

STIELLÄNGE (MIT MONOBLOCKAUSLEGER) 2,1 m 2,5 m 3,0 m

A Max. Einstichhöhe 8.730 mm 8.930 mm 9.285 mm

B Max. Ausschütthöhe 6.335 mm 6.555 mm 6.911 mm

C Max. Grabtiefe 4.925 mm 5.320 mm 5.600 mm

D Max. Grabtiefe bei 2,44 mm breiter Sohle 4.077 mm 4.477 mm 4.977 mm

E Max. Reichweite 8.640 mm 9.070 mm 9.485 mm

F Max. Reichweite in der Standebene 8.620 mm 8.885 mm 9.315 mm

Min. Schwenkradius 3.205 mm 3.160 mm 3.180 mm

STIELLÄNGE (MIT VERSTELLAUSLEGER) 2,1 m 2,5 m 3,0 m

A Max. Einstichhöhe 9.611 mm 9.910 mm 10.337 mm

B Max. Ausschütthöhe 7.135 mm 7.433 mm 7.860 mm

C Max. Grabtiefe 4.968 mm 5.365 mm 5.861 mm

D Max. Grabtiefe bei 2,44 mm breiter Sohle 4.660 mm 5.062 mm 5.562 mm

E Max. Reichweite 8.533 mm 8.905 mm 9.397 mm

F Max. Reichweite in der Standebene 8.343 mm 8.715 mm 9.224 mm

Min. Schwenkradius 2.330 mm 2.423 mm 2.979 mm

ARBEITSBEREICH
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