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WYSOKA PRĘDKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

PRZYŚPIESZ W ODPOWIEDNIM CZASIE
Siew w odpowiednim momencie jest jedną z najważniejszych decyzji. 
Jako rolnik uprawiający ziemię musisz wziąć to pod uwagę. Ziemia 
musi być odpowiednio przygotowana, a moment siewu często zależy 
od lokalnych warunków pogodowych. Aby odnieść sukces potrzebujesz 
wydajnego siewnika.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji SC1000 łączy w sobie wysoką 
wydajność z komfortową obsługą oraz gwarantuje dobre rezultaty pracy: 
perfekcyjne umieszczenie nasion nawet przy wysokich prędkościach. 
Sekretem jest modułowa konstrukcja z idealnie dopasowanymi strefami 
roboczymi, które odpowiadają za uprawę, wyrównanie i zagęszczenie 
oraz siew i docisk w jednym przejeździe. 3



SC1000 KROK PO KROKU

Strefa 1: Równanie
Dla jak najlepszego przygotowania 
gleby pod siew, przedni wał oponowy 
wyrównuje ją, rozbija duże bryły ziemi, 
a tym samym zapewnia możliwość 
optymalnej kontroli głębokości pracy 
kolejnych narzędzi. Przedni wał oponowy 
z kołami o średnicy 800 mm oraz 
szerokości 380 mm (31x15.5-15) jest 
podnoszony hydraulicznie. W prosty 
sposób, przez naciśnięcie przycisku w 
komputerze, jest możliwość pracy bez 
użycia wału.

Strefa 2: Uprawa
Dwa rzędy kompaktowej brony 
talerzowej – znanej i sprawdzonej 
z Kubota CD – z talerzami o profilu 
stożkowym zawieszonymi na łożyskach 
bezobsługowych oraz zamontowanymi 
do ramy indywidualnie, gwarantuje równą 
i jednolitą pracę na całej szerokości 
roboczej. Głębokość pracy sekcji 
talerzowej jest ustawiana bezstopniowo 
elektrohydraulicznie za pomocą terminala 
ISOBUS z kabiny ciągnika.

Strefa 3: Ugniatanie i zagęszczanie  
W celu doskonałej kontroli głębokości 
pracy redlic wysiewających oraz 
optymalnego umieszczenia nasion w 
glebie, wcześniej rozluźniona ziemia jest 
perfekcyjnie ugniatana i zagęszczana przez 
tylny wał oponowy z kołami o średnicy 900 
mm oraz szerokości 400 mm (420/55-17). 
Duża średnica oraz rozmieszczenie kół 
w systemie „off-set”znacząco zmniejsza 
zapotrzebowanie na  uciąg oraz zapewnia 
bezproblemową pracę także na glebach 
lekkich.
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SC1000 KROK PO KROKU
WYTRZYMAŁY, WSZECHSTRONNY I 
PRZYJAZNY W OBSŁUDZE

Model SC1000 z ramą sztywną jest 
dostępny zarówno jako standardowy agregat 
uprawowo-siewny, jak i w wersji siew + 
nawożenie (wersja SC1000C).

Siewnik ten występuje w szerokościach 
roboczych 3.0 lub 4.0 m i charakteryzuje 
się kompaktową konstrukcją, co zapewnia 
korzyści na drodze oraz na polu. Szerokość 
transportowa odpowiada szerokości 
roboczej maszyny, a koła tylnego wału 
oponowego służą również do transportu.

Nowoczesna konstrukcja daje możliwość 
pracy z wysokimi prędkościami roboczymi 
nawet do 18 km/h gwarantując perfekcyjne 
umieszczanie nasion i utrzymanie stałej 
głębokości siewu. Siewnik SC1000 w 
wyposażeniu standardowym jest w pełni 
kompatybilny z systemem ISOBUS (DIN 
11783), dzięki czemu główne parametry 
maszyny mogą być kontrolowane za 
pomocą komputerów firmy Kubota 
IsoMatch Tellus GO lub IsoMatch Tellus. 
Ponadto technologia ta daje także 
możliwość używania ciągnikowego terminala 
ISOBUS do sterowania siewnikiem. 
Model ten posiada również wiele nowych 
elektronicznych funkcji, jak w pełni 
automatyczne zarządzanie maszyną na 
uwrociach (standard), czy możliwość 
kontrolowania dawki wysiewu przez aplikację 
GEOCONTROL (opcja).

Strefa 4: Siew i docisk
Redlica wysiewająca CD zbudowana z 
dwóch talerzy metalowych w systemie 
„off-set” o bardzo wąskim profilu 
gwarantuje łatwą penetrację gleby. To 
oznacza mniej przemieszczania ziemi, 
a tym samym wymagany jest mniejszy 
nacisk redlicy dla osiągnięcia żądanej 
głębokości siewu. Max. nacisk redlic 
wynosi 100 kg i jest regulowany płynnie 
hydraulicznie z kabiny ciągnika. W 
rezultacie SC1000 zapewnia jednolitą 
głębokość siewu nawet przy wysokich 

prędkościach roboczych! Głębokość 
siewu jest ustawiana elektrohydraulicznie 
przez naciśnięcie przycisku w terminalu 
ISOBUS, co gwarantuje oszczędność 
czasu. Ponadto rolki dociskowe 
gwarantują precyzyjną i bezpieczną 
kontrolę głębokości siewu oraz optymalny 
docisk ziarna dla lepszego efektu 
podsiąkania wody w strefie kiełkowania 
nasion, co zapewnia równe i szybkie 
wschody roślin.

Strefa 5: Zagarnianie
W celu zapewnienia optymalnego 
przykrycia nasion, SC1000 może być 
wyposażony w dwa rodzaje zagarniaczy: 
zgrzebło typu „S” lub bronę palcową. 
Regulacja nacisku jest przeprowadzana 
centralnie i bezstopniowo, a kąt natarcia 
może być ustawiony w trzech różnych 
pozycjach. Aby zapobiec uszkodzeniu 
zagarniacza podczas cofania, jest on 
wyposażony w dodatkowe sprężyny.
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ŁATWA REGULACJA

Dobry dostęp do aparatu wysiewającego. 

Wymiana kół dozujących bez użycia narzędzi.

Kubota jako pionier w technologii 
siewu pneumatycznego wprowadza dla 
siewników zbożowych serii SC1000 i 
SC1000C nowy aparat wysiewający z 
napędem elektrycznym ELDOS.
Aparat wysiewający nowej generacji 
ELDOS dostępny jest zawsze z napędem 
elektrycznym oraz z oprogramowaniem 
e-com w pełni kompatybilnym z systemem 
ISOBUS. Możliwa jest także praca z 
wykorzystaniem sygnału GPS w połączeniu 
z aplikacją GEOCONTROL, dzięki czemu 
unikamy podwójnego wysiewu np. na 
uwrociach. Specjalne czujniki zapewniają 
pełną funkcjonalność i obsługę aparatu 
wysiewającego z kabiny ciągnika.

Cztery koła dozujące w wyposażeniu 
standardowym umożliwiają wysiew 
zarówno nasion normalnych, jak i drobnych, 
a także nawozu. Piąte koło dozujące dla 
wysiewu kukurydzy, słonecznika i poplonu 
jest dostępne jako opcja. Koła dozujące są 
numerowane i jeżeli operator przez pomyłkę 
zamontuje niewłaściwe koło dozujące, 
dostanie ostrzeżenie, ponieważ system jest 
w pełni kontrolowany przez terminal, który 
rozpoznaje rodzaj tych kół. Łatwa i szybka 
wymiana kół dozujących odbywa się bez 
użycia narzędzi. Istnieje możliwość wysiewu 
dawki od 1 do 400 kg/ha. Zaletą nowego 
aparatu wysiewającego ELDOS jest również 
dobry dostęp do ustawień i kalibracji.
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ŁATWA REGULACJA

Elektronika
Jako innowacyjny producent 
dostarczający ponad 50 maszyn 
w technologii ISOBUS, Kubota 
odegrała wiodącą rolę w opracowaniu 
najnowszych rozwiązań elektronicznych 
dla rolnictwa. Jednorodny język 
ISOBUS umożliwia ustandaryzowaną 
komunikację między różnymi ciągnikami 
i maszynami, a to daje wiele korzyści. 
Jedną z nich jest to, że nie ma potrzeby 
posiadania oddzielnego terminala do 
każdej maszyny; można używać jednego 
terminala do wielu maszyn. 
Oznacza to, że można natychmiast 
podłączyć maszyny do ciągnika w 

technologii ISOBUS („plug-and play”) 
i od razu zacząć pracę. Terminal 
automatycznie wyświetli ustawienia 
sterowania i obsługi podłączonej 
maszyny. Standaryzacja ustawień 
sterowania, pełna kontrola czy proste 
połączenie między ciągnikami a 
maszynami - to tylko niektóre z zalet, nie 
wspominając o oszczędnościach, kiedy 
używamy kilku maszyn ISOBUS. 

System ISOBUS przeznaczony jest w 
szczególności dla rolników, którzy używają 
siewników, opryskiwaczy i rozsiewaczy 
lub dla maszyn, które dostarczają 
właścicielowi dużą ilość informacji.

SC1000 jest w pełni kompatybilny z ISOBUS 

i gotowy do pracy od razu po podłączeniu.

1.	 Wymiana kół dozujących bez użycia 
narzędzi

2.	 W pełni zintegrowany napęd elektryczny
3.	 Czujnik położenia klapy kalibracji 
4.	 Przycisk start/stop do przeprowadzenia 

testu kalibracji
5.	 Wersja oprogramowania e-com do 

obsługi systemu
6.	 Koła dozujące numerowane i 

wskazywane przez terminal – nie ma 
możliwości pomyłki

7.	 Różne koła dozujące dla różnych nasion
8.	 Antystatyczna obudowa
9.	 Klapa demontowana bez użycia 

narzędzi dla siewu dużych i ciężkich 
nasion

10.	 Przekładnia bez konieczności regulacji
11.	 Centralne ramię do otwierania/

zamykania klapy kalibracji
12.	 Dodatkowe otwory do zasysania 

powietrza

Rotor nr 2 
dla trawy

Rotor nr 3 
dla rzepaku

Rotor nr 4 
dla zbóż

Rotor nr 5 
dla kukurydzy, 
słonecznika i 

poplonu

Rotor nr 1 
dla zbóż
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PERFEKCYJNE UMIESZCZANIE NASION

•	 Bardzo wąski profil – wymagany mniejszy nacisk dla penetracji

•	 Mniejsza siła potrzebna do uciągu

•	 Precyzyjna kontrola głębokości za pomocą zintegrowanej rolki dociskowej 380x50 mm.

•	 Wysokiej jakości łożyska bezobsługowe.

•	 Tylko jedna redlica – nie ma redlicy lewej / prawej, czy krótkiej / długiej

Aplikacja nasion redlicami CD gwarantuje 

precyzyjne i dokładne odkładanie nasion 

oraz niski punkt wyrzutu.
88



PERFEKCYJNE UMIESZCZANIE NASION
REDLICA DO SIEWU MULCZOWEGO CD
Redlica wysiewająca CD zbudowana jest z 
dwóch talerzy metalowych o dużej średnicy 
410 mm w systemie „off-set”. Bardzo wąski 
profil redlicy gwarantuje łatwą penetrację 
gleby. To oznacza mniej przemieszczania 
ziemi, a tym samym wymagany jest mniejszy 
nacisk redlicy dla osiągnięcia żądanej 
głębokości siewu. W pełni zintegrowane 
łożyska talerzy są bezobsługowe i gwarantują 
bezproblemową pracę nawet w najcięższych 
warunkach glebowych. Redlice wysiewające 
CD są zamontowane w rozstawie 12.5 
cm, a nacisk redlic jest regulowany płynnie 
hydraulicznie z kabiny ciągnika w zakresie 
0-100 kg. 

Każda redlica jest wyposażona w 
rolkę dociskową o średnicy 380 mm i 
szerokości 50 mm wykonaną ze specjalnej 
elastycznej gumy, która zapewnia efekt 
samooczyszczania, dzięki czemu nie ma 
potrzeby stosowania skrobaka. Odległość 
między pierwszym, a drugim rzędem redlic 
wynosi 200 mm, co zapobiega
blokowaniu i zapychaniu resztkami 
pożniwnymi. Głębokość siewu jest ustawiana 
elektrohydraulicznie za pomocą terminala 
ISOBUS (wyposażenie standardowe). Szyna 
redlic składa się z jednej centralnej belki i jest 
zamontowana na 3-punktowym
równoległobocznym układzie zawieszenia. 
Głowica rozdzielacza jest umieszczona 
bezpośrednio na szynie redlic.

Radarowy czujnik prędkości nieustannie 

rejestruje prędkość jazdy, aby utrzymać 

wymaganą dawkę siewu w odpowiednim 

czasie. 99



EFEKTYWNA KOMBINACJA 

Nawóz umieszczany za pomocą 
sekcji brony talerzowej
Do ramion talerzy uprawowych w 
drugim rzędzie sekcji brony talerzowej 
są przymocowane metalowe tuby w 
taki sposób, aby nawóz był aplikowany 
dokładnie między dwoma rzędami 
nasion. Wszystkie rośliny mają taką 
samą odległość dla optymalnego 
przyswajania nawozu. Głębokość 
aplikacji nawozu jest kontrolowana przez 
ustawienie głębokości pracy sekcji brony 
talerzowej.
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EFEKTYWNA KOMBINACJA 
Wersja SC1000C jest 
połączeniem siewu i nawożenia

Pojemność zbiornika wynosi 3000 l. 
Zbiornik podzielony jest wzdłużnie w 
proporcji 60/40 (nasiona/nawóz), a dwa 
aparaty wysiewające są odpowiednio 
umieszczone z lewej i prawej strony 
zbiornika.

Model SC1000C jest specjalnie 
przystosowany do potrzeb takich 
krajów, gdzie wymagane jest precyzyjne 
umieszczanie nawozu blisko nasion. Taki 
sposób siewu, kiedy aplikujemy nawóz 
np. fosforan razem z nasionami, może 
przyczynić się do znaczącego wzrostu 
plonu.

W państwach Skandynawii i Europy 
Wschodniej nawóz jest umieszczany 
pomiędzy rzędami tzn. obok i poniżej 
nasion. W innych krajach, jak np. Szkocja 
preferowana jest metoda aplikacji zarówno 
nasion, jak i nawozu w tym samym 
rzędzie. Testy wiosenne wykazały, że 
plon ze zbóż jarych był większy o 25 % 
w porównaniu do roślin, gdzie nawóz był 
umieszczany innymi sposobami.

Dla modelu SC1000C są dwie różne
możliwości aplikacji nawozu, które 
spełniają wymagania rolników:

Pierwsza to aplikacja nawozu w drugim 
rzędzie sekcji talerzowej (nawóz jest 
umieszczany w rozstawie 25 cm pomiędzy 
dwoma rzędami nasion).

Druga możliwość to umieszczanie nawozu 
redlicami CD z dodatkowym wyjściem 
(nawóz jest umieszczany w rozstawie 
12.5 cm w linii redlic wysiewających za 
nasionami).

Model SC1000C jest w stanie wysiać 
dawkę nawozu nawet do 400 kg/ha przy 
prędkości roboczej 15 km/h. Hydrauliczny 
napęd dmuchawy zasilany jest z hydrauliki 
ciągnika. 

Nawóz umieszczany przez 
redlice wysiewające
Każda redlica wysiewająca CD posiada 
dodatkowe wyjście dla aplikacji 
nawozu, który jest umieszczany razem 
z nasionami. Jest to szczególnie 
korzystne przy wysiewie fosforanu, kiedy 
chcemy wesprzeć rośliny w najbardziej 
efektywny sposób w ich początkowej 
fazie kiełkowania i wzrostu. Specjalna 
konstrukcja redlicy z dwoma wyjściami 
pozwala również na siew dwóch różnych 
roślin w jednym przejeździe. Głębokość 
aplikacji nawozu jest taka sama, jak
ustawiona głębokość siewu nasion.
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Zbiornik jest wyposażony w podest

załadowczy z poręczami, idealny dla

bezpiecznej konserwacji maszyny

i monitorowania procesu napełniania.

Stopnie w zbiorniku zapewniają dobry 

dostęp do regulacji czujnika rezerwy nasion. 

Dokładnie dopasowana rolowana pokrywa

zbiornika chroni nasiona, czy nawóz przed

kurzem i wodą.
12



WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Przekonujący i wytrzymały
Bardzo często duże maszyny oferują 
ograniczoną widoczność i manewrowość. 
Jednak z siewnikiem SC1000 jest zupełnie 
inaczej! Operator z kabiny ciągnika 
ma dobry widok na całą maszynę i 
poszczególne strefy robocze mogą być w 
komfortowy sposób ciągle monitorowane. 
Agregat uprawowo-siewny SC1000 
zapewnia idealną równowagę
między wielkością i kompaktowością. 
Zbiornik może być łatwo napełniany 
zarówno z „big-bagów”, jak i ładowarką 
teleskopową.

Pojemność zbiornika dla wersji 3.0 i 4.0 
m wynosi 3000 l. W zależności od wersji, 
siewniki SC1000 mogą być wyposażone 
w jeden aparat wysiewający (umieszczony 
centralnie pod zbiornikiem) natomiast 
w wersji C dwa aparaty wysiewające 
(zamontowane po bokach maszyny) z 
napędem elektrycznym.  

Oświetlenie wewnątrz zbiornika zapewnia 
dodatkowe bezpieczeństwo podczas 
załadunku.

Wszystkie ważne ustawienia można 
zmieniać używając przycisków terminala 
ISOBUS. Regulacja głębokości pracy 
sekcji talerzowej oraz siewu jest 
przeprowadzana elektrohydraulicznie 
z kabiny ciągnika. Model SC1000 
posiada także system automatycznego 
zarządzania maszyną na uwrociach 
(wymagane jest tylko jedno podwójne 
wyjście hydrauliczne w ciągniku). Ponadto 
dodatkowy przycisk znajdujący się 
bezpośrednio przy aparacie wysiewającym 
ułatwia wykonanie testu kalibracji.

Siewnik SC1000 już w wyposażeniu 
standardowym jest w pełni kompatybilny 
z systemem ISOBUS, a zastosowanie 
nowego oprogramowania odciąża 
operatora i monitoruje wszystkie ważne 
parametry pracy maszyny w każdym 
czasie. Kolejną zaletą jest dobry 
dostęp do aparatów wysiewających. 
Ponadto dawka wysiewu może być 
kontrolowana opcjonalnie przez aplikację 
GEOCONTROL.

Przyjazność dla użytkownika jest sztuką i 
jest absolutnie konieczna!

Łatwy i szybki sposób otwierania i zamyka-

nia zbiornika za pomocą specjalnej dźwigni 

z blokadą.

Oświetlenie robocze LED jest dostępne jako 

opcja.

Na wyposażeniu maszyny jest worek i 

waga, które wraz z kołami dozującymi 

zabezpieczone są przed kurzem w specjal-

nej skrzynce. 13



MAŁA SIŁA POTRZEBNA DO UCIĄGU

Maszyna podczepiana jest do ciągnika za pomocą belki zaczepowej Kat. 3. W opcji dostępne są dwuobwodowe hamulce pneumatyczne 

lub hamulce hydrauliczne. Oświetlenie drogowe wraz z tablicami ostrzegawczymi montowane są seryjnie w celu zapewnienia zgodności z 

przepisami  ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się po drogach.
14



MAŁA SIŁA POTRZEBNA DO UCIĄGU
Zarządzanie na uwrociach
Agregat uprawowo-siewny SC1000 jest
wyposażony w pełni zautomatyzowany
system zarządzania maszyną na 
uwrociach:

• Szybciej!
• Bardziej precyzyjnie!
• Bardziej wydajnie!

Używając tylko jednego przycisku 
operator może zainicjować sekwencyjne 
podnoszenie na uwrociach przedniego 
wału oponowego, sekcji talerzowej oraz 
szyny redlic w odpowiednich odstępach 
czasowych. W rezultacie do obsługi 
siewnika wymagane jest tylko jedno 
podwójne wyjście hydrauliczne w ciągniku.

Także aparat wysiewający automatycznie 
zatrzymuje się podczas sekwencji 
podnoszenia maszyny. 

To gwarantuje, że nie tracimy nasion przez 
podwójny wysiew. W czasach rosnących 
cen za nasiona pozwala
to naprawdę oszczędzić pieniądze.

Dodatkowo zarządzanie na uwrociach 
zaoszczędza dużo czasu i ułatwia 
pracę operatorowi ciągnika. Może 
on skoncentrować się na obsłudze 
maszyny, a nieprawidłowe działanie jest 
uniemożliwione. 

W celu zapewnienia stałej głębokości 
siewu sekwencja podnoszenia zaczyna się 
od sekcji talerzowej, następnie przedniego 
wału oponowego i kończy się na szynie 
redlic. W tym samym czasie aparat 
wysiewający zostaje zatrzymany, tak więc 
węże nasienne są puste na uwrociach. 
Dzięki temu oszczędzamy nawet do 5 % 
nasion.

Brak przecinania na uwrociu - w celu zapewnienia jednolitej kontroli głębokości, początkowo podnosi sekcja brony talerzowej, a następnie 

koła przedniego wału oponowego, a na końcu szyna redlic.

Model SC ma wszechstronne zastosowanie i pozwala na pracę bezpośrednio po orce jak i w 

systemie uproszczonym..
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KUBOTA – ROLNICTWO PRECYZYJNE

ELEKTRONIKA

Ciągniki Kubota serii M7001 są zgodne z 
ISOBUS 11783. Oznacza to, że siewnik można 
podpiąć bezpośrednio do ciągnika i maszyna 
będzie obsługiwana przez K-monitor. Po takim 
podłączeniu nie będzie potrzebny żaden inny 
dodatkowy terminal.

IsoMatch Tellus GO
•	 Kolorowy i dotykowy wyświetlacz 7”

•	 Dodatkowe przyciski oraz przełącznik obrotowy 

ułatwiające obsługę

•	 Elektryczne włączanie / wyłączanie aparatu 

wysiewającego

•	 Procentowe zwiększanie / zmniejszanie dawki wysiewu 

podczas pracy

•	 Automatyczna próba kręcona

•	 Może współpracować ze wszystkimi maszynami Kubota 

oraz innych producentów kompatybilnymi z systemem 

ISOBUS

•	 Posiada port RS232 z możliwością podłączenia GPS

•	 Możliwość podłączenia kamery

•	 Wbudowany kalkulator

•	 Możliwość pracy z wykorzystaniem oprogramowania 

GEOCONTROL
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Następna generacja uniwersalnego ter-
minala ISOBUS - IsoMatch Tellus
•	 Dwa interfejsy ISOBUS na jednym 

terminalu   
•	 Wielofunkcyjny i ergonomiczny projekt
•	 Posiada port RS232 z możliwością 

podłączenia GPS    
•	 Wbudowany kalkulator oraz 

przeglądarka internetowa 

Mocna konstrukcja obudowy 
wykonanej z aluminium i ergo-
nomiczny gumowy uchwyt
IsoMatch Tellus jest pierwszym termi-
nalem ISOBUS na świecie mogącym 
obsługiwać dwie różne maszyny 
jednocześnie na jednym wyświetlaczu 
podzielonym na dwie części.

Maksymalna wydajność dzięki 
precyzyjnemu rolnictwu
GEOCONTROL może być używany do 
rozsiewaczy nawozu, opryskiwaczy, 
siewników zbożowych oraz siewników 
punktowych. Dzięki temu można 
zwiększyć wydajność i dokładność 
zachowując przy tym standardy rolnictwa 
precyzyjnego. GEOCONTROL zapewnia 
następujące funkcje: 
•	 Automatyczna kontrola sekcji 
•	 Dokumentacja
•	 Kontrola na uwrociach
•	 Inteligentne zapisywanie granicy
•	 Zmienne dawkowanie
•	 Prowadzenie równoległe

Kubota silnie koncentruje się na 
rozwoju i produkcji nowych urządzeń 
elektronicznych, rozwiązań dla ciągników 
rolniczych i maszyn. Wszystko po to, 
aby rolnicy mieli łatwej w przyszłości. 
Wszystkie te inicjatywy idą w kierunku 
rozwoju systemu ISOBUS.
Technologia jest podejmowana:

•	 Aby zwiększyć korzyści dla klientów 
w związku ze stosowaniem ISOBUS

•	 Aby poprawić kompatybilność 
maszyn ISOBUS na całym świecie 
(podłącz i pracuj).

Ta zaawansowana aplikacja zainstalowana 
jest na Tellusie i na Tellusie GO. Ułatwia 
to pracę szczególnie w nocy ponieważ 
maszyna jest włączana i wyłączana 
automatycznie w odpowiednim 
momencie. Można także użyć funkcji 
zmiennego dawkowania pobierając do 
terminala mapy pól. Wówczas dawka 
będzie zmieniana w zależności od 
zasobności gleby. Pozwoli to na znaczne 
oszczędności w nawozie, chemii i 
nasionach.
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Hamulce hydrauliczne Hamulce pneumatyczne Oświetlenie robocze LED

Przedni wał oponowy środkowy z kołami 

Ø 800 mm

Znacznik przedwschodowy Belka zaczepowa Kat. 3 (965 mm) Znaczniki śladów składane hydraulicznie

z karbowanym talerzem

Zagarniacz brona palcowa Ø 12 mmPrzedni wał oponowy kompletny z kołami 

Ø 800 mm

Rotor nr 5 dla kukurydzy, słonecznika
i poplonu

Dodatkowa brona wyrównująca Niezależny system ważący zawartość
zbiornika z dodatkowym monitorem

Redlica z podwójnym wyjściem: aplikacja
nawozu w tym samym rzędzie, co nasiona

Spulchniacze śladów kół ciągnika (dostępne
tylko z przednim wałem oponowym)

Przedłużony zaczep o 50 cm1818



DANE TECHNICZNE

Model SC1300 SC1400 SC1300C SD1400C
Szerokość robocza (m) 3.0 4.0 3.0 4.0
Szerokość transportowa (m) 3.0 4.0 3.0 4.0
Liczba redlic 24 32 24 32
Liczba aparatów wysiewających 1 1 2 2
Pojemność zbiornika (l) 3,000
1 x pojedyncze wyjście hydrauliczne + 1 x wolny spływ dla hydraulicznego napędu dmuchawy l l l l

1 x podwójne wyjście hydrauliczne dla pozostałych funkcji hydraulicznych maszyny l l l l

Wymagania ciągnika 12 V > 70 A l l l l

Redlice talerzowe CD l l l l

Max. nacisk redlic 100 kg regulowany hydraulicznie l l l l

Elektrohydrauliczna regulacja głębokości siewu za pomocą terminala ISOBUS l l l l

Rolki dociskowe 380x50 mm l l l l

Rozstaw redlic 12.5 cm l l l l

Odległość między pierwszym a drugim rzędem redlic 20 cm l l l l

Elektryczny napęd aparatu wysiewającego l l l l

Czujnik rezerwy nasion w zbiorniku l(1) l(1) l(2) l(2)

Czujnik obrotów dmuchawy l l l l

Czujnik położenia klapy testu kalibracji l l l l

Elektryczne zamykanie połowy siewnika - - l l

Przedni wał oponowy środkowy (Ø 800 mm) m m m m

Przedni wał oponowy kompletny (Ø 800 mm) - m - m

Elektrohydrauliczna regulacja głębokości pracy sekcji brony talerzowej za pomocą terminala ISOBUS l l l l

Sekcja brony talerzowej (Ø 460 mm) l l l l

Tylny wał oponowy (Ø 900 mm) w systemie „off-set” l l l l

Podest załadowczy, oświetlenie drogowe oraz oświetlenie wnętrza zbiornika l l l l

Hydrauliczny napęd dmuchawy l l l l

Belka zaczepowa Kat. 3N (825 mm) l l l l

Belka zaczepowa Kat. 3 (965 mm) m m m m

Zagarniacz zgrzebło typu „S” Ø 10 mm l l l l

Zagarniacz brona palcowa Ø 12 mm m m m m

Zestaw do próby kręconej (waga + worek na ziarno) l l l l

Znaczniki śladów składane hydraulicznie z karbowanym talerzem m m m m

Spulchniacze śladów kół ciągnika (2x2 szt. w zestawie) m m m m

Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne m m m m

Przedłużony zaczep o 50 cm dla ciągników o szerokości max. 4.05 m m m m m

Znacznik przedwschodowy m m m m

Oświetlenie robocze LED m m m m

Komputer IsoMatch Tellus GO m m m m

Komputer IsoMatch Tellus  m m m m

Niezależny system ważący zawartość zbiornika z dodatkowym monitorem m m - -

Zarządzanie na uwrociach l l l l

Waga z przednim wałem oponowym i spulchniaczami śladów (kg) 4,600 5,400 4,800 5,600
Min. zapotrzebowanie mocy (KM) 140 160 150 170
l  Standard      m  Opcja
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Producent zastrzega sobie prawo do powyższej specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy folder ma wartość opisową. Niektóre elementy przedstawione w nim są opcjonalne i 
nie należą do wyposażenia standardowego. Informacji na temat gwarancji, zasad bezpieczeństwa i produktu udzielą lokalni dilerzy Kubota. Dla bezpieczeństwa operatora, marka Kubota zaleca 
zapinanie pasów bezpieczeństwa przy wykonywaniu wszelkich prac.
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