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QUADRANT 1150

Wymiary balotu
Wysokość 0,50 m
Szerokość 0,80 m
Długość 0,70–2,40 m

z wózkiem zbierającym max. 2,00 m
Zapotrzebowanie mocy od 59 kW (80 KM)
Liczba obrotów WOM 1000/min
Przekładnia główna Kąpiel olejowa-przekładnia kół stożkowych
Przyłącza hydrauliczne 1 x jednostronne

1 x dwustronne
Zaczep Pociągowy
Podbieracz Szerokość podbieracza

4 dźwigary zębów
2 poprzeczne ślimaki tansport.
Blacha odbojowa i dociskacz
Kła podporowe podbieracza

Doprowadzanie Wymuszone wciąganie, zgarniacz górny
Tłok prasujący Tłok na rolkach z 66 skokami/min
Kanał prasowania dwustronne ustawianie hydraulikją ciągnika 

stopnia ugniecenia balotu
dodatkowe przestawianie ręczne
bocznych pokryw prasowania

Ześlizg balotów ○
Wiązanie 4 aparaty wiążące CLAAS

z elektryczny wskaźnikiem braku sznurka
Dmuchawa czyszczenia supłaczy

Skrzynia sznurka 16 kłębków sznurka
Osie z hamulcem pneumatycznym do 40 km/h
Ogumienie 500/55-20 12 PR 

Wymiary
Wysokość 
Szerokość 2,64 m z kołami podporowymi
Długość 6,20 m (transport)

7,50 m (praca)
Masa 3600 kg

Wyposażenie dodatkowe: wypychacz balotów, wózek zbierający, kabel ISOBUS

●  Serie      ○  Option

CLAAS ciągle stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. 
Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do wyposażenia 
seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia technicznego i cennika 
prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS Na zdjęciach zostały częściowo zdjęte osłony i elementy 
zabezpieczające. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania i ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku nie 
wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.

FIRST CLAAS SERVICE®
Dane techniczne
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