Trattore adatto all’utilizzo su piu turni, ad alto livello di prestazioni: capacita di
traino di 15000 Kg, alta velocita ed eccellente manovrabilita sia a vuoto che a
carico.

La batteria posizionata centralmente dietro la cabina consente di abbassare il
baricentro, migliorando la stabilita; inoltre questa posizione permette una

migliorata accessibilita della batteria. Telaio perimetrale “Shock resistant”

La guida é resa piu confortevole, anche su terreni non lisci, dalle sospensioni — molle elicoidali sull’assale anteriore, molle SUMOR sull’assale posteriore — e dalle
ruote sovradimensionate. La colonna di sterzo, posizionata nel lato sinistro della cabina, e regolabile sia in altezza che in profondita. Il cruscotto digitale include la
strumentazione completa.

Nella parte posteriore e posizionato un pianalino di carico.

Fanaleria e dispositivi di segnalazione completi di tipo automobilistico. Lampeggiante o altre luci su richiesta.

Disponibile senza tetto, con tetto di protezione dalle intemperie, con porte in sky/plexiglass avvolgibili oppure con cabina completa con portiere a battente o
scorrevoli.

Ganci di traino disponibili: manuale ad una posizione, manuale a 3 posizioni, aggancio automatico, aggancio automatico con sgancio da posto di guida meccanico
o elettroidraulico. Comando posteriore di avvicinamento lento "backing" per facilitare le operazioni di aggancio.

Idroguida controllata elettronicamente

Assale anteriore: montato su braccio oscillante fulcrato su supporto in gomma, sospeso elasticamente al telaio con molle elicoidali in acciaio annegate in gomma.
Ponte posteriore: in un unico blocco con il motore-trasmissione, sospeso elasticamente al telaio con molle SUMOR e con ponte differenziale e riduttore

Motore elettrico AC, senza spazzole, in esecuzione chiusa, dotato di encoder, sonde termiche e freno di stazionamento elettromagnetico negativo dotato di leva
manuale per lo sblocco meccanico. Controllo della velocita realizzato con inverter trifase a microprocessore dotato di frenatura rigenerativa. Interfaccia tramite
consolle di programmazione (non in dotazione).

Dispositivo “Uomo presente” sotto il sedile.

Frenatura di servizio con pedale freno e pompa a doppio corpo agente sulle 4 ruote con masse frenanti ad espnasione. Frenatura elettrica pretarata azionata
automaticamente al rilascio del pedale acceleratore, con la prima corsa del pedale freno e con inversione del senso di marcia. Freno di stazionemento e soccorso
automatico di tipo elettromagnetico, normalmente frenato con macchina a riposo , controllato elettronicamente.

Verniciatura di serie: grigio RAL 7021/7035; altri colori su richiesta (opzione). La progettazione delle macchine SIMAI & mirata alla standardizzazione ed
all’accessibilita dei componenti (montaggio modulare). Tutte le macchine SIMAI sono costruite e certificate secondo la Direttiva Macchine e marcate CE
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1.1 Costruttore SIMAI S.p.A.
1.2 | Modello TE151
. 1.3 I\/‘Iotor'izza.zione Elettrica EIS&E?ACF;;OTRDAI&E%UZA ZDuTxgEAS\MMA
S 1.4 | Tipo diguida 2 bare szl SFORZO AL GANCIO = 6650 N
g 1.5 | Portata sul pianale Q t 0.2 \A/A%(OCR'IQPA_ osRAlfaﬂ/gERcoamleE = 1300 m
E 1.5.1 | Capacita di traino nominale Q t 15
= |17 Sforzo al gancio nominale F N 3000 CARICO TRAINATO (Tons)
S 1.9 | Interasse Y mm 1425 0
2.1 | Peso proprio con batteria Kg 2250 20 = =
& 2.2 | Carico sugli assi anteriore/posteriore a carico (c/operatori cad 80 kg) Kg 1460/ 1150 18 / //
a 2.3 Carico sugli assi anteriore/posteriore a vuoto Kg 1250/ 1000 16 / - d /] 4
3.1 Gommatura: Cushion(Cu),Superelastica(SE),Pneus(Pn),Poliuretano(PE) SE/Pn g ——— p— g ,/
3.2 | Dimensione ruote anteriori 18x7x8 E 12 ]‘I // 6t
% 33 Dimensione ruote posteriori 6.00-9 E 10 / / i
g 3.5 Numero di ruote anteriori/posteriori (X=motrici) 2/2X <8 // / / 10t
E 3.6 Carreggiata anteriore big| MM 862 5 / /WL
2 [37 Carreggiata posteriore by mm 1040 4 / } 18
4.7 | Altezza tetto di protezione/cabina hg mm 1840 2 / = /l,, Cami
4.8 Altezza sedile h7 mm 830 IH‘/}\I..M..H}HHH:H{HH PP
4.8.1 | Altezza piano di calpestio mm 340 s B sooo} aoo:mk;z.o:: sli'g;o ™
4.12 | Altezza di accoppiamento hig| mm]| 240-295-350-405 }
4.13 | Altezza pianale di carico (min/max) hyy | mm 820 22 i
4.16 | Lunghezza piano di carico I3 mm 1280 20 \ ;
s 4.17 | Shalzo posteriore Ig mm 365 18 ;
§ 4.18 | Larghezza piano di carico bg mm 880 2 16 \ i
g 4.19 | Lunghezza complessiva Iy mm 2660 ) 14 ;
8 |4.21 | Larghezza complessiva by mm 1180 = 12 J\
4.32 | Altezza di guado - centro dell'interasse my [ mm 130 g 1:’________ __}_\;
4.35 | Raggio di curvatura anteriore Wa mm 2875 y L
4.35.1} Raggio di curvatura posteriore mm 1858 4 :
4.36 | Raggio di curvatura interno by | mm 1240 2 J‘
4.36.1| Larghezza corridoi per volta a 90° mm 2200 OHHHHHHHHH HH}HHH%HHH HHHHHHHHH
5.1 | Velocita operativa a carico / a vuoto Km/h 13/21 2004 4008 sooo} EDO:FOR;‘;'OES Gli‘:g) ™
5.5 | Sforzo al gancio orario con carico N - }
5.5.1 | Sforzo al gancio orario senza carico N 3000 10km ‘
= 5.6 Sforzo al gancio massimo con / senza carico N -/ 11000 — j
© |57 | Pendenza superabile a carico / a vuoto % vedi diagramma AN
5 5.8 | Massima pendenza superabile a carico / a vuoto % vedi diagramma 31 _———— N\
& [5.10 | Freno di servizio / parcheggio (I=Idraulico E=Elettromagn. M=Meccanico) I/E ; i
5.10.1] Tipo di freno di servizio anteriore/posteriore tamburo / tamburo %OOm ;
6.1 Potenza nominale motore trazione S2 60 min kw 12 ;
6.1.1 | Potenza nominale motore idroguida S2 60 min kw 1 § ‘
o § 6.3 Batteria secondo DIN 43531 /35 /36 A, B, C, no 43536 A % 10m 1
§ E 6.4 | Voltaggio batteria U % 80 E n‘
“16.4.1 | Capacita nominale Ks Ah 315-375-465 - |
6.5 Peso batteria Kg 920-990 - 1250 é — ‘
6.6 | Consumo di energia (ciclo VDI) kWh/h - RO Mg S EDO:FOR;‘;'OEB GLZ':::)O ®
8.1 Tipo di impianto Inverter AC
; 8.4 | Livello del suono all'orecchio dell'operatore DIN 12053 dB(A) 69
= 8.5 Accoppiamento di traino, tipo DIN o

Questa scheda tecnica indica i valori tecnici del trattore elettrico / trasportatore elettrico a pianale secondo la norma VDI 2198
Le dimensioni sono orientative e possono essere variate. Le prestazioni sono da intendersi per macchina nuova di fabbrica, a
rodaggio completato; sono rilevate nello Stabilimento di San Donato Milanese in condizioni climatiche normali. Prestazioni e
pesi sono dati con motore e batteria di serie (evidenziata in grassetto) e con gommatura pneumatica. Equipaggiamenti diversi
possono variare alcuni valori
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