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Tour d’éclairage TF4

La nouvelle tour d’éclairage TF4 est le modeéle le plus compact de la gamme Generac
Mobile®. Pratique et facile a utiliser, elle assure un éclairage impressionnant pour les
zones de travail. La TF4 est idéale pour les chantiers, lieux de stockage, bases-vies ou
installations temporaires ainsi que pour les utilisations d’'urgences.

Projecteurs avec systéme de rotation et d’inclinaison

Les projecteurs sont dotés d’'un systéme de rotation et d’inclinaison pour étre placés
dans différentes positions et éclairer de 180° a 360°.

Treuil électrique en option pour le mat

Lorsque la tour d’éclairage TF4 est équipée de I'option de treuil électrique , 'opérateur
peut lever et abaisser le mat en quelques secondes a I'aide d’un simple sélecteur situé
sur le panneau de commande.

Trolley manuel

La petite taille et le poids de la tour d’éclairage TF4 combinés a un trolley manuel de
série permettent une manipulation facile de I'unité par un seul opérateur.

Picture shown may not reflect actual configuration.

Dimensions compactes

Les dimensions extrémement compactes de la tour d’éclairage TF4 permettent de
transporter cette unité par véhicule léger ou en grande quantité par camion ou
conteneurs :

¢ Conteneur 20" : 22 unités
¢ Conteneur 40" : 50 unités
« Camion 13m : 68 unités
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TF4

Dimensions min. (L x I x H)

Technical Data
662 x 586 x 1505 mm

Dimensions max. (L x | x H)

1615 x 1615 x 4200 mm

Poids a sec 104 kg
Systeme d’élévation Manual
Résistance au vent 80 km/h
Puissance des projecteurs 4 x100 W
Type de projecteurs LED

Total lumen 58000 Lm
Zone éclairée 850 m2

Prise de courant CEE (A/V/Hz)

16/230/50 — 16/240/60

Fiche d’alimentation CEE (A/V/Hz)

16/230/50 — 16/240/60

Nombre max. d’unités en série

6
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