


Modell / Model THP 70D THP 80D THP 80DH THP 110D THP 145D

Max. theor. Fördermenge
Max. theor. concrete output

71 m³/h / 49 m³/h* 78 m³/h / 47 m³/h* 79 m³/h / 54 m³/h* 111 m³/h / 68 m³/h* 146 m³/h / 89 m³/h*

Max. Betondruck
Max. concrete pressure 80 bar / 120 bar* 75 bar / 125 bar* 105 bar / 160 bar* 75 bar / 125 bar* 55 bar / 95 bar*

Pumpzyklen
Pump cycles 33/min / 23/min* 30/min / 19/min* 30/min / 21/min* 42/min / 26/min* 42/min / 26/min*

Förderzylinder 
Ø mm x Hub
Conveying cylinder 
Ø mm x stroke

180 x 1400 200 x 1400 200 x 1400 200 x 1400 230 x 1400

Betonfördervolumen /
Doppelhub
Stroke volume /
double stroke

72 l 84 l 84 l 84 l 117 l

Max. Hydraulikdruck
Max. hydraulic pressure 320 bar 320 bar 320 bar 320 bar 320 bar

Motorleistung
Power of engine 4-Zyl. 95 kW 4-Zyl. 95 kW 6-Zyl. 141 kW 6-Zyl. 141 kW 6-Zyl. 141 kW

Trichterkapazität
Hopper capacity 600 l 600 l 600 l 600 l 600 l

Gesamtgewicht
Total weight 5300 kg / **5400 kg 5350 kg / **5450 kg 5650 kg / **5750 kg 5600 kg / **5700 kg 5640 kg / **5740 kg

Antriebszylinder
Drive cylinder 110/63 x 1400 125/80 x 1400 140/80 x 1400 125/80 x 1400 140/80 x 1400

** Wassertank
    Water tank 500 l 500 l 500 l 500 l 500 l

** Wasserpumpe
    Water pump 20 bar 20 bar 20 bar 20 bar 20 bar

Öltank
Oil tank 600 l / **360 l 600 l / **360 l 600 l / **360 l 600 l / **360 l 600 l / **360 l 


