
Universalkehrmaschine 
UKM 1.6 / 2.0 / 2.2 / 2.5 / 3.0
Arbeitsbreite 1.600 mm bis 3.500 mm

Wir
kehren alles

zum
Besten

Sobernheimer

Die komfortable aufnehmende und freikehrende Anbaukehrmaschine
für den Einsatz bei allen Kehrarbeiten auf Baustellen, Straßen, Wegen
und Plätzen sowie gewerblich und industriell genutzten Flächen.

Für jeden Schmutz, Papier, Splitt, Sand, Lehm, Fräsgut, Kompost und
Holzschnitzel sowie leichten Schnee.



Sobernheimer Maschinenbau GmbH
Westtangente 4 · D-55566 Bad Sobernheim
Telefon +49 (0)67 51/ 93 40-0 · Telefax +49 (0)67 51/ 40 71
e-mail: info@sobernheimer.de
Internet: www.sobernheimer.de

Wir
kehren alles

zum
Besten

Sobernheimer
Universalkehrmaschine 
UKM 1.6 / 2.0 / 2.2 / 2.5 / 3.0

Serienausstattung

•   3 D-Anbausystem mit Rollenhubkonsole 
zum Niveauausgleich

•   Mechanische Schwenkeinrichtung 
mit Rastenhebel zur Schrägverstellung 
beim Freikehren

•   Selbsttragendes geschlossenes Maschinen-
gehäuse in stabiler Schweißkonstruktion

•   Pendelnd aufgehängte Kehrwalze mit 
automatischer Höhenverstellung für 
gleichmäßigen Besenauflagedruck

•   Innenliegender Hydraulikmotor mit Druck -
begrenzungs- und Stromregelventil

•   Kehrwalze aus Besenkörpern mit spiralförmig
gewendeltem Polypropylenbesatz *

•   Großvolumiger, hydraulisch betätigter
Schmutzsammelbehälter

•   4 Schwerlastlenkrollen

Besondere Merkmale

UKM aufnehmend am Radlader UKM freikehrend am Radlader

Anbausystem mit Rollenhubkonsole
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Zum Anbau an

•   Kompaktlader 
Radlader 
Teleskoplader

•   Unimog
Kommunal -
fahrzeuge 

•   Traktoren

•   Gabelstapler

•   Schneller An- und Abbau an alle 
Trägerfahrzeuge

•   Einfacher Wechsel der Arbeitsweise 
Aufnehmen/Freikehren

•   Gefahrloses Befahren von Steigungen 
und Rampen durch 3 D-Anbau

•   Parallelogrammaufhängung der Kehrwalze 
zum Ausgleich von Unebenheiten und 
optimalen Ausfegen von Vertiefungen

•   Vollautomatische Nachstellung der Kehrwalze

•   Kehrwalzenantrieb und Betätigung des
Schmutz sammelbehälters über einen 
doppeltwirkenden Steuerkreis

•   Schneller problemloser Kehrwalzenwechsel

•   Geschlossenes Maschinengehäuse mit 
umlaufender Gummigewebeschürze zum 
staubarmen Kehren

                                                     * ab Modell UKM 2.2 mit Besenwalzen 
bestehend aus Besenscheiben


