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1. Boîtier renvoi d’angle à double sortie

Le côté gauche du boîtier entraîne les courroies et les

rouleaux de la chambre de pressage, alors que le pick

up et l’ameneur rotatif sont entraînés du côté droit de

la machine. Ce système assure un transfert direct court

et une transmission optimale de la puissance.

2. Pick Up

Le pick up galvanisé de 2 mètres ramasse même la

récolte la plus courte. Le rouleau tasseur aplanit les

bosses, harmonise le flux de récolte et réduit les

risques de bourrage. Le pick up est équipé de vis sans

fin latérales qui dirigent la récolte vers l’unité de

coupe. Les roulements de came du pick up sont à

double rangée pour résister aux conditions d’utilisation

les plus exigeantes.

3. Conception de l’ameneur rotatif 

Lorsque la récolte entre dans l’ameneur rotatif, elle est

poussée au travers des couteaux par l’intermédiaire des

paires de dents rotatives. Les doubles dents du rotor

assurent un haut rendement, alors que la disposition

en spirale réduit les pointes de charge lorsque la

machine travaille dans des andains de forte densité. La

conception du rotor induit un flux de récolte uniforme,

ce qui réduit le risque de blocage et optimise le

rendement.

4. Unité de coupe

Les couteaux de l’unité de coupe de la V660 peuvent

être engagés et désengagés depuis la cabine du

tracteur. Lorsqu’ils sont engagés, les couteaux se

prolongent dans le cercle du rotor et assurent une

qualité de coupe constante. Les couteaux sont munis

d’une     protection hydraulique : si un corps étranger

entre dans l’unité de coupe, les couteaux s’escamotent

et leur mouvement est réinitialisé automatiquement.

5. Fond du canal escamotable

La gamme de presse McHale V6 est équipée d’un

système de fond du canal escamotable, pour éliminer

les bourrages à partir de la cabine en trois étapes

simples.

1. Baisser le fond du canal – pour ouvrir le canal

d’alimentation.

2. Réengager la pdf – pour alimenter le bourrage.

3. Remonter le fond du canal – pour poursuivre le

travail.
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6. Chambre de pressage & tailles de balle 

La chambre de pressage de la presse V660 est constituée de 3

courroies sans fin hautement résistantes. Les courroies sont

extrêmement résistantes et renforcées par des matériaux

synthétiques, assurant ainsi une absorption et l’application d’une

pression importante sur le fourrage dans la chambre.

La presse V660 produit des balles de 0,7 m (2’4”) à 1,68 m

(5’6”). La taille des balles peut être réglée à partir de leur valeur

minimale par étapes de 20mm (3/4”).

7. Double entraînement & indicateurs de remplissage

La chambre de pressage de la McHale V660 est munie d’un

double entraînement. Dans des conditions les plus difficiles, par

exemple pour de l’herbe humide et lourde, en cas de glissement

de l’entraînement primaire, l’entraînement secondaire est engagé

pour assister la rotation des courroies et du fourrage.

La McHale V660 est équipée d’indicateurs de remplissage, ces

derniers indiquent à l’opérateur, via le boîtier de contrôle, le côté

de la presse qui doit être alimenté.

8. Système de verrouillage de la porte mécanique

La porte de la V660 est équipée d’un ensemble de verrous

mécaniques qui maintiennent la chambre de pressage en position

fermée.  Ces verrous restent activés jusqu’à ce que la taille et la

densité de balle réglées soient atteintes et que la quantité de filet

soit appliquée. Une fois le filet appliqué, les verrous se relâchent

autorisant l’ouverture de la porte, et relâchant la balle pressée.
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9. Graissage & Lubrification
A La graisse est appliquée sur les principaux 

roulements via plusieurs unités de graissage 
centralisées. Les roulements suivants sont 
graissés :

- Chambre de pressage côté entraîné

- Chambre de pressage côté non entraîné

- Roulements de rotor (côtés entraîné et non 

entraîné)

- Pignons d’entraînement du pick up

B La pompe à huile de la V660 est entraînée par le 
boîtier renvoi d’angle, donc une fois la pdf 
engagée, la machine commence à lubrifier les 
chaînes. La machine lubrifie :

- Chaînes de chambre côté entraînement

- Chaînes du pick up

- Chaîne de rotor 

- Chemin de came

10. Système de tension de filet
La presse à chambre variable McHale V660 est

équipée d’un système de tension de filet à quatre 

barres. Lors de l’application initiale du filet, les barres

de tension du filet pivotent vers l’avant, minimisant la

tension du filet et permettant de passer à l’extérieur de

la balle. Lorsque le filet entre en contact avec la balle,

les barres de tension de filet pivotent vers l’arrière et le

filet est complètement tendu. Le système de tension de

filet pivotant McHale assure une couverture et une

extension du filet maximale.

11. Boîtier de commande Expert Plus
La presse McHale V660 est équipée d’une console de

commande Expert Plus, munie d’un afficheur

graphique de grande taille. A l’aide du boîtier de 

commande, l’opérateur peut régler les points suivants à

partir de la cabine de tracteur :

- Taille de balle

- Densité de balle

- Tours de filet appliqués

Le Boîtier Expert Plus permet également à l’opérateur

de choisir un noyau de balle mou ou dur, selon les 

exigences de production des clients. La console de

commande peut également stocker jusqu’à 10 totaux.

Elle inclut aussi :

- L’affichage des couteaux

- L’affichage de position de porte

- L’affichage du canal de débourrage

- Une alarme de lubrification



Caractéristiques techniques – Presse à courroies V660
Dimensions & Poids V660

Longueur  4.8m
Largeur 2.55/2.58m*
Hauteur 2.75m
Weight 4000kg

Pick Up

Largeur de travail 2000mm
Barres porte-dents 4
Espacement des dents 70mm
Tôle produit court Option
Rouleau tasseur Standard
Roues du pick up (pneumatiques) Standard

Unité de coupe

Nb de couteaux 15
Longueur théorique de coupe 65mm
Protection des couteaux Hydraulique
Contrôle des couteaux Hydraulique depuis la cabine
Système de débourrage Fond du canal escamotable

Chambre de pressage

Diamètre (m) De 0,7 à 1,68
Largeur (m) 1,23
Alimentation Ameneur rotatif (F550)
Nb de courroies 3

Liage filet

Contrôle Manuel ou Automatique
Système d’application 4 barres extenseur pivotantes
Nb de rouleaux 1 + 1 en réserve
Réglage du filet En cabine

Transmission

Boîtier renvoi d’angle Double sortie
Protection de la transmission principale Limiteur de couple à cames
Protection du pick up Limiteur de couple à friction
Lubrification des chaînes En continu

Contrôle

Système de contrôle Expert Plus 
Opération Semi Automatic
Réglage de la densité En cabine
Réglage du diamètre de balle En cabine

Autres

Essieu 8 trous
Pneumatiques standard 500 / 50 – 22,5
Ejecteur Standard
Feux de signalisation Standard

Tracteur

Puissance min. requise à la pdf 60 KW (80 cv)
Hydraulique 2 double effet

1 retour libre

* La largeur dépend du choix des roues     

Presse V6 au travail

Abaissement du fond du canal

Balle liée

Boîtier de commande Expert Plus



Castlebar Road, Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland.
Tel: 353 94 95  20300
Fax: 353 94 95  20356
Email: sales@mchale.net
Web: www.mchale.net

MMcc  HHaallee  eesstt  iissssuu  dd’’uunn  ccoonncceessssiioonnnnaaiirree  ddee  mmaattéérriieell  aaggrriiccoollee  qquuii
eexxiissttee  ttoouujjoouurrss  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  CCeett  hhéérriittaaggee  aa  ooffffeerrtt  dd’’eexxcceelllleenntteess
bbaasseess  ppoouurr  llaa  ccoonncceeppttiioonn  eett  llaa  ffaabbrriiccaattiioonn  ddee  mmaattéérriieell  aaggrriiccoollee,,
ggrrââccee  aauu  ccoonnttaacctt  ddiirreecctt  aavveecc  lleess  uuttiilliissaatteeuurrss  ffiinnaauuxx..

LLaa  ffaabbrriiccaattiioonn  aa  lliieeuu  ddaannss  lleess  bbââttiimmeennttss  ccoonnssttrruuiittss  àà  cceett  eeffffeett  qquuii
uuttiilliisseenntt  lleess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  pprroodduuccttiioonn  llaasseerr  eett  rroobboottiiqquueess  lleess  pplluuss
rréécceenntteess..  LL’’uunniittéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  eesstt  cceerrttiiffiiééee  IISSOO  99000011//22000000..

LLaa  RReecchheerrcchhee  eett  llee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ssoonntt  rrééaalliissééss  eenn  iinntteerrnnee,,  eenn
uuttiilliissaanntt  lleess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ppooiinnttee..  LLeess  mmaacchhiinneess  ssuubbiisssseenntt  ddeess
tteessttss  rriiggoouurreeuuxx  ppeennddaanntt  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  pprroodduuiitt
eett  lleess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ssoonntt  ccoonnssttaammmmeenntt  vvéérriiffiiééeess..

PPaarr  ccoonnssééqquueenntt,,  cceellaa  aassssuurree  qquu’’uunn  pprroodduuiitt  aauuxx  nnoorrmmeess  eett  àà  llaa
ccoonncceeppttiioonn  ddee  llaa  pplluuss  hhaauuttee  qquuaalliittéé  vvoouuss  eesstt  ooffffeerrtt,,  ccee  qquuii  eexxpplliiqquuee
ppoouurrqquuooii  lleess  pprroodduuiittss  MMcc  HHaallee  ssoonntt  rrééeelllleemmeenntt  ««  uunn  iinnvveessttiisssseemmeenntt
ppoouurr  ll’’aavveenniirr  »»..

www.mchale.net
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Cette documentation non contractuelle est destinée à une publication mondiale. En raison de la politique d’amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et la fabrication sans préavis. Comme
les machines, sont exportées dans différents pays, les informations générales, les photos et les descriptions sont fournies à titre d’information et peuvent comprendre des équipements optionnels qui ne font pas partie des caractéristiques

standards. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d’informations.Ne pas jeter sur la voie publique.
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