
 9350 5500 4180 2794 1760 1056 lbs
 6’5’’ 11’2’’ 14’1’’ 20’2’’ 26’5’’ 33’2’’ ft

 4250 2500 1900 1270 800 480  kg
 1,95 3,40 4,30 6,15 8,05 10,10 m

 10582 6107 4630 3086 1808 1058 lbs
 6’3’’ 10’12’’ 13’11’’ 20’0’’ 26’3’’ 32’12’’ ft

 4800 2770 2100 1400 820 480 kg
 1,90 3,35 4,25 6,10 8,00 10,05 m

  10780 6380 4840 3234 2244 1386 lbs
  6’5’’ 11’2’’ 14’1’’ 20’2’’ 26’5’’ 33’2’’ ft

  4900 2900 2200 1470 1020 630 kg
  1,95 3,40 4,30 6,15 8,05 10,10 m

 10450 6050 4510 2970 2046 1320 880 lbs
 6’5’’ 11’4’’ 14’5’’ 20’4’’ 26’9’’ 32’12’’ 39’8’’ ft

 4750 2750 2050 1350 930 600 400 kg
 1,95 3,45 4,40 6,20 8,15 10,05 12,10 m

  11550 7260 5720 3960 2750 1650 1188 lbs
  7’9’’ 12’8’’ 15’11’’ 22’2’’ 28’10’’ 35’5’’ 41’12’’ ft

  5250 3300 2600 1800 1250 750 540 kg
  2,35 3,85 4,85 6,75 8,80 10,80 12,80 m

 11220 7106 5434 3740 2574 1628 1144 660 lbs
 7’9’’ 12’10’’ 16’1’’ 22’4’’ 29’ 35’11’’ 42’6’’ 48’11’’ ft

 5100 3230 2470 1700 1170 740 520 300 kg
 2,35 3,90 4,90 6,80 8,85 10,95 12,95 14,90 m

140.3SC

 15320 8045 6260 4365 3240 lbs
 5’11’’ 12’2’’ 15’5’’ 21’10’’ 28’7’’ ft

 6950 3650 2840 1980 1470 kg
 1,80 3,70 4,70 6,65 8,70 m

 14990 7780 5950 4120 3020 2205 lbs
 5’11’’ 12’4’’ 15’7’’ 22’1’’ 28’9’’ 35’7’’ ft

 6800 3530 2700 1870 1370 1000 kg
 1,80 3,75 4,75 6,70 8,75 10,85 m

140.4SC

 14550 7385 5600 3835 2755 1960 1365 lbs
 5’11’’ 12’7’’ 15’11’’ 22’5’’ 29’1’’ 36’ 43’0’’ ft

 6600 3350 2540 1740 1250 890 620 kg
 1,80 3,85 4,85 6,80 8,85 10,95 13,10 m

140.5SC

 12870 8030 6270 4356 3526 2200 1650 lbs
 7’9’’ 12’6’’ 15’9’’ 22’2’’ 28’8’’ 35’7’’ 41’8’’ ft

 5850 3650 2850 1980 1480 1000 750 kg
 2,35 3,80 4,80 6,75 8,75 10,85 12,70 m

 12540 7854 5720 3850 2816 2200 1540 1144 lbs
 7’9’’ 12’8’’ 15’11’’ 22’4’’ 29’ 35’11’’ 42’6’’ 48’11’’ ft

 5700 3750 2600 1750 1280 1000 700 520 kg
 2,35 3,85 4,85 6,80 8,85 10,95 12,95 14,90 m

 12210 75990 5610 3740 2706 1958 1364 1034 lbs
 7’9’’ 12’12’’ 16’3’’ 22’8’’ 29’2’’ 36’1’’ 43’4’’ 49’10’’ ft

 5550 3450 2550 1700 11230 890 620 470 kg
 2,35 3,95 4,95 6,90 8,90 11,00 13,20 15,20 m

 17416 10362 7716 5180 lbs
 6’7’’ 11’6’’ 15’1’’ 21’8’’ ft

 7900 4700 3500 2350 kg
 2,00 3,50 4,60 6,60 m

 16975 9921 7275 4850 3527 lbs
 6’7’’ 11’10’’ 15’1’’ 21’12’’ 28’10’’ ft

 7700 4500 3300 2200 1600 kg
 2,00 3,60 4,65 6,70 8,80 m

      1698 1301 882 lbs
      38’5’’ 44’1’’ 50’44’’ ft

      770 590 400 kg
      11,70 13,45 15,35 m

20



21

 16645 9370 6834 4519 3197 2094 lbs
 6’7’’ 12’4’’ 15’9’’ 22’4’’ 29’ 36’3’’ ft

 7550 4250 3100 2050 1450 950 kg
 2,00 3,70 4,80 6,80 8,90 11,05 m

      992 772 595 lbs
      45’5’’ 51’2’’ 57’5’’ ft

      450 350 270 kg
      13,85 15,60 17,50 m

170.3SC

 18740 9960 7780 5360 3950 lbs
 5’11’’ 12’2’’ 15’5’’ 21’10’’ 28’7’’ ft

 8500 4520 3530 2430 1790 kg
 1,80 3,70 4,70 6,65 8,70 m

 18410 9660 7470 5110 3700 2380 lbs
 5’11’’ 12’4’’ 15’7’’ 21’12’’ 28’8’’ 35’7’’ ft

 8350 4380 3390 2320 1680 1080 kg
 1,80 3,75 4,75 6,70 8,75 10,85 m

170.4SC

 17970 9190 7080 4810 3420 2120 1520 lbs
 5’11’’ 12’8’’ 15’11’’ 22’4’’ 29’0’’ 35’11’’ 43’0’’ ft

 8150 4170 3210 2180 1550 960 690 kg
 1,80 3,85 4,85 6,80 8,85 10,95 13,10 m

170.5SC

 16720 10780 8140 5610 3850 2530 1804 lbs
 7’3’’ 11’10’’ 15’3’’ 21’12’’ 29’ 35’1’’ 41’1’’ ft

 7600 4900 3700 2550 1750 1150 820 kg
 2,20 3,60 4,65 6,70 8,85 10,70 12,60 m

 16390 10230 7810 5280 3740 2376 1716 lbs
 7’3’’ 12’22’’ 15’7’’ 22’4’’ 29’2’’ 36’1’’ 42’2’’ ft

 7450 4650 3550 2400 1700 1080 780 kg
 2,20 3,70 4,75 6,80 8,90 11,00 12,85 m

 16060 9790 7370 4950 3410 2200 1540 1100 lbs
 7’3’’ 12’6’’ 15’11’’ 22’8’’ 29’6’’ 36’7’’ 43’6’’ 49’6’’ ft

 7300 4450 3350 2250 1550 1000 700 500 kg
 2,20 3,80 4,85 6,90 9,00 11,15 13,25 15,10 m

 15653 9370 6944 4740 3131 1764 1433 992 661 lbs
 7’3’’ 12’10’’ 16’3’’ 22’12’’ 29’10’’ 36’11’’ 43’6’’ 50’ 56’3’’ ft

 7100 4250 3150 2150 1420 800 650 450 300 kg
 2,20 3,90 4,95 7,00 9,10 11,25 13,25 15,25 17,15 m

 19316 11330 8690 5940 4510 3190 2310 1650 1056 lbs
 6’9’’ 11’10’’ 15’3’’ 21’8’’ 28’5’’ 35’5’’ 41’8’’ 47’11’’ 54’2’’ ft

 8780 5150 3950 2700 2050 1450 1050 750 480 kg
 2,05 3,60 4,65 6,60 8,65 10,80 12,70 14,60 16,50 m

 18920 10890 8250 5610 4180 3190 2244 1430 836 lbs
 6’9’’ 12’2’’ 15’7’’ 21’12’’ 28’5’’ 35’1’’ 42’2’’ 48’5’’ 54’11’’  ft

 8600 4950 3750 2250 1900 1450 1020 650 380 kg
 2,05 3,70 4,75 6,70 8,65 10,70 12,85 14,75 16,75 m

 18590 10340 7810 5280 3916 2970 2090 1166 660 lbs
 6’9’’ 12’6’’ 15’11’’ 22’4’’ 28’8’’ 35’5’’ 42’4’’ 49’1’’ 55’7’’ ft

 8450 4700 3550 2400 1780 1350 950 530 300 kg
 2,05 3,80 4,85 6,80 8,75 10,80 12,90 14,95 16,95 m

 19800 11770 9020 6380 4840 3520 2574 1804 1210 lbs
 6’9’’ 11’10’’ 15’3’’ 21’8’’ 28’5’’ 35’5’’ 41’8’’ 47’11’’ 54’2’’ ft

 9000 5350 4100 2900 2200 1600 1170 820 550 kg
 2,05 3,60 4,65 6,60 8,65 10,80 12,70 14,60 16,50 m

 19360 11330 8580 6050 4510 3520 2530 1650 946 lbs
 6’9’’ 12’2’’ 15’7’’ 21’12’’ 28’5’’ 35’1’’ 42’2’’ 48’5’’ 54’11’’ ft

 86600 5150 3900 2750 2050 1600 1150 750 430 kg
 2,05 3,70 4,75 6,70 8,65 10,70 12,85 14,75 16,75 m

 19030 10780 8250 5720 4290 3234 2354 1320 726 lbs
 6’9’’ 12’6’’ 15’11’’ 22’4’’ 28’8” 35’5’’ 42’4’’ 49’1’’ 55’7’’ ft

 8650 4900 3750 2600 1950 1470 1070 600 330 kg
 2,05 3,80 4,85 6,80 8,75 10,80 12,90 14,95 16,95 m

 C B   Carico Peso
 mm/ft  C1 B1 Load Weight

 90.3SC 2816 442 3240 1000 5000 1270

  9’3’’ 1’9’’ 10’8’’ 3’3’’ 11023 2800

 100.3SC 2876 540 3240 1000 5600 1270

  9’5’’ 1’9’’ 10’8’’ 3’3’’ 12346 2800

 100.4SC 2815 597 3160 1000 5500 1395

  9’3’’ 1’12’’ 10’4’’ 3’3’’ 12125 3075

 110.3SC 2282 540 3240 1000 5600 1390

  X X X 3’3’’ 12346 3064

 110.4SC 2815 597 3160 1000 5500 1460

  9’3’’ 1’12’’ 10’4’’ 3’3’’ 12125 3219

 130.3SC 2960 -90 3696 1000 5800 1920

  9’9’’ -0’4’’ 12’2’’ 3’3’’ 12787 4233

 130.4SC 2890 -35 3547 1000 5700 2040

  9’6’’ -0’11’’ 11’8’’ 3’3’’ 12566 4497

 140.3SC 2947 119 5515 1000 5800 1950

  9’8’’ 0’5’’ 18’1’’ 3’3’’ 12787 4299

 140.4SC 2877 77 5515 1000 5700 2100

  9’3’’ 1’1’’ 18’1’ 3’3’’ 12566 4850

 140.5SC 2808 33 5515 1000 5800 2200

  9’5’’ 2’6’’ 18’1’ 3’3’’ 12887 4630

 150.3SC 2942 -105 3660 1000 6200 2020

  9’8’’ -0’4’’ 12’0’’ 3’3’’ 13669 4453

 150.4SC 2942 -105 3660 1000 6200 2020

  9’8’’ -0’4’’ 12’0’’ 3’3’’ 13669 4453

 150.5SC 2942 -105 3660 1000 6200 2020

  9’8’’ -0’4’’ 12’0’’ 3’3’’ 13669 4453

 150A.3SC 2942 -105 3660 1000 6110 2020

  9’8’’ -0’4’’ 12’0’’ 3’3’’ 13470 4453

 150A.4SC 2942 -105 3660 1000 5950 2020

  9’8’’ -0’4’’ 12’0’’ 3’3’’ 13120 4453

 150A.5SC 2942 -105 3660 1000 5800 2020

  9’8’’ -0’4’’ 12’0’’ 3’3’’ 12790 4453

 160.3SC 2845 125 3050 1000 6400 2275

  9’4’’ 0’5’’ 10’ 3’3’’ 14109 5015

 160.4SC 2750 118 2850 1000 6200 2410

  9’1’’ 0’5’’ 9’4’’ 3’3’’ 13669 5313

  160.5SC 2638 113 2650 1000 6000 2875

  8’7’’ 0’4’’ 9’ 3’3’’ 13227 6338

 170.3SC 2947 119 5515 1000 6200 2045

  9’8’’ 0’5’’ 18’1’’ 3’3’’ 13669 4508

 170.4SC 2877 77 5515 1000 6000 2170

  9’5’’ 2’6’’ 18’1’’ 3’3’’ 13228 4784 

 170.5SC 2808 33 5515 1000 5800 2290

  9’3’’ 1’1’’ 18’1’’ 3’3’’ 12887 5049

 180.2SC 2959 -40 3580 1000 4800 2150

  9’8’’ 0’2’’ 11’9’’ 3’3’’ 10582 4740

 180.3SC 2873 -7 3440 1000 8200 2280

  9’5’’ 0’0’’ 11’3’’ 3’3’’ 18078 5026

 180.4SC 2775 32 3290 1000 8000 2400

  9’1’’ 0’1’’ 10’10’’ 3’3’’ 17637 5291

 180.5SC 2770 90 3040 1000 7900 2500

  9’1’’ 0’4’’ 9’12’ 3’3’’ 17416 5512

 210.3SC 2865 125 3070 1000 8640 2630

  9’5’’ 0’5’’ 10’1’’ 3’3’’ 19048 5798

 210.4SC 2770 118 2850 1000 8450 2800

  9’1’’ 0’5’’ 7’1’’ 3’3’’ 18629 6173

 210.5SC 2658 113 2170 1000 8190 2950

  8’9’’ 0’4’’ 9’4’’ 3’3’’ 18056 6504

 230.3SC 2865 125 3070 1000 9500 2630

  9’5’’ 0’5’’ 10’1’’ 3’3’’ 20944 5798

 230.4SC 2770 118 2850 1000 9250 2800

  9’1’’ 0’5’’ 7’1’’ 3’3’’ 20393 6173

 230.5SC 2658 113 2170 1000 9000 2950

  8’9’’ 0’4’’ 9’4’’ 3’3’’ 19841 6504

C1 è l’altezza con B1 a 1 mt.
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