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Kubota D1105

Tour d’éclairage VMAX

VMAX est la premiére tour d’éclairage polyvalente de I'industrie, produite par Generac
Mobile®. Cette machine offre aux clients les résultats des tours d’éclairage
traditionnelles avec des caractéristiques uniques et importantes nouvelles. Disponible
avec 6x320 projecteurs LED et moteur Kubota D1105.

Nouvelle! Projecteurs LED

6 projecteurs LED de 320W puissantes capables d’éclairer des grandes zones de
travail.

Manipulation de 4 cotés

La machine offre la possibilité de manipuler avec un chariot élévateur de 4 cotés pour

une flexibilité maximale.

Structure renforcée

Une verriére plus résistante avec un chassis renforcée avec une protection sur le
c6té frontal de la machine fait de VMAX la tour d’éclairage parfaite pour les applications
lourdes.

Picture shown may not reflect actual configuration.

Modele silencieux

Grace 4 sa volte fermée, la tour d’éclairage VMAX émets seulement 63 dB (A) @ 7
metres.

Mobile & Stationary

Grace au nouveau systeme de stabilisateurs, le VMAX offre a ses clients I'habilité de
transformer une machine mobile dans une statique en quelques minutes et quelques
étapes.

Réservoir servant a contenir des liquides

Un réservoir pour contenir les liquides pour éviter tous risques de pertes sur le sol.
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SPECIFICATIONS

VMAX K Technical Data
Dimensions minimum (L x W x H) 2430 x 1130 x 2450 mm

Dimensions maximum (L x W x H) 2430 x 2360 x 8000 mm
Poids a sec 760 kg

Systeme d’élévation Manuel

Rotation du mat 340°

Puissance des projecteurs 6 x 320 W

Type de projecteurs LED

Total lumen 276000 Lm

Zone éclairée 5200 m?

Moteur Kubota D1105
Refroidissement moteur Liquide

Cylindres (nombre) S

Vitesse moteur (50/60 Hz) 1500 /1800 rpm
Bac de rétention (110%) V

Alternateur (kKVA/V/Hz) 8/220/50 — 8/240/60
Prise de courant (kKVA/V/Hz) 3/220/50 — 3/240/60
Pression acoustique moyenne 63 dB(A) @ 7m
Résistance au vent 110 km/h

Capacité réservoir 110 |

Autonomie totale 104 h

Picture shown may not reflect actual configuration.
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