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Kubota D1105

Torre de iluminacién VT-Mine

Una torre movil de iluminacion especificamente desarrollada para aplicaciones en la
industria minera. Gracias a sus luces de resalte LED de 6x320W, la VT-Mine ofrece
una capacidad de iluminacidon muy alta y todos los beneficios de la [ampara LED. Estos
beneficios incluyen resistencia y bajo mantenimiento debido a la ausencia de vidrio y
bombillas. Su depdsito de combustible grande y el motor de bajo consumo de
combustible aumentan los intervalos de repostaje a mas de 90 horas de uso.

Controlador digital GTL02

El VT-Mine esta equipado con un controlador digital GTLO2 especificamente estudiado
para gestionar todas las funciones de la torre de iluminacion para obtener la maxima
facilidad de uso.

Lamparas LED Generac

6 luces de resalte LED de alta eficiencia de 320 W disefiadas por Generac Mobile®. iEl
modelo con la mayora capacidad de iluminacion de la gama! Como opcidn, las luces
de resalte pueden ser alimentadas con 48 Voltios para incluso aumentar la seguridad
de la maquina.

Picture shown may not reflect actual configuration.

Mastil hidraulico

Un mastil telescédpico vertical con un sistema hidraulico de elevacién a una altura
maxima de 8,5 metros.

Una maquina para la mineria

Sus caracteristicas de alta calidad tales como su bastidor para tareas pesadas y las
luces de resalte LED anti-rotura hacen del VT-Mine un modelo perfectamente
adecuado para entornos duros como areas de mineria.
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Kubota D1105

GAMA DIESEL

VT-Mine K Technical Data
Dimensiones minimas (L x W X H) 3400 x 1580 x 2330 mm

GENERAC | mosiLe
SPECIFICATIONS

Dimensiones maximas (L x W X H) 3400 x 1850 x 8500 mm

Peso en seco 1115 kg

Sistema de elevacion Hidraulico

Rotacion del mastil 340°

Potencia de los focos 6 x 320 W

Tipo de focos LED

Lumen total 276000 Lm i
Area iluminada 5200 m?

Motor Kubota D1105 1
Refrigeracion del motor Liquido

Cilindros 3

Revoluciones del motor (50/60 Hz) 1500/1800 rpm m
Bandeja de retencion de liquidos (110%) \

Alternador (kVA/V//Hz)

8/220/50 — 8/240/60

Toma de salida (kVA/V/Hz)

2/220/50 - 2/240/60

Nivel medio de presién acuUstica

65 dB(A) @ 7m

Resistencia al viento 110 km/h
Capacidad del depdsito 1121
Autonomia 120 h
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