2080T

WEIDEMANN

Teleskophjullzesser o(gig@_ ﬁmork

2080T Tekniske specifikationer

Motordata Standard

Motorproducent Perkins
Motortype 404D-22
Cylinder 4
Motorydelse (maks.) 36.3 (50) kW (PS)
ved maks. omdrejningstal 2800 U/min
Slagvolumen 2216 cm?®
Type kalemiddel Vand
Motordata Ekstraudstyr

Motorproducent Perkins
Motortype 404F-22T
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Cylinder

Motorydelse (maks.)

ved maks. omdrejningstal
Slagvolumen

Type kalemiddel

Motordata Ekstraudstyr
Motorproducent

Motortype

Cylinder

Motorydelse (maks.)

ved maks. omdrejningstal
Slagvolumen

Type kalemiddel

Elektrisk system
Driftsspeending

Batteri

Vaegt

Driftsveegt (standard)

Tiplast med skovl - maskine plan
Tiplast med pallegaffel - maskine plan
Koretgjsdata

Aksel

Farerplads

Karehastighed (ekstraudstyr)
Keretrin

Braendstoftank, indhold

Indhold hydraulikolietank
Hydraulisk system
Arbejdshydraulik - transportmaengde (ekstraudstyr)
Arbejdshydraulik - Arbejdstryk
Drev

Drevtype

Koredrev

Stojveerdier

Gennemsnitligt stejtryksniveau LwA
Garanteret stojtryksniveau LWA

Angivet lydtryksniveau LpA

*Veerdi med Deutz Motor som ekstraudstyr

Ved tiplast er veerdier angivet ved () udteleskopering

Vippelastberegning i henhold til ISO 14397
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44.7 (60) KW (PS)
2800 U/min

2216 cm?®

Vand

Deutz

TCD 29 L4

4

55.4 (75) KW (PS)
2300 U/min
2900 cm?®

Vand

12V
95 Ah

4500 / 4600* Kg
2632 (1507) // 3041 (1806)* Kg
2311 (1405) // 2671 (1655)* Kg

PA 1200
Kabine

0 - 20 (28) km/t
2

751

501

56 (63-83) I/min
235 bar

Hydrostatisk

kardanaksel

99,3 dB(A)

101 dB(A)
78 dB(A)
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Vibrationer (veegtede effektveerdier)

Hand-arm-vibrationer: Hand-arm-vibrationerne er ikke mere end 2,5 m / s2.

Vibrationer i hele kroppen: Denne maskine er udstyret med et ferersaede, der opfylder kravene i EN ISO 7096:2000.
Hvis laesseren anvendes korrekt, varierer vibrationerne i hele kroppen fra under 0,5 m/s? til en kortvarig maksimumvaerdi.

Ved beregningen af vibrationsvaerdierne i henhold til ISO/TR 25398:2006 anbefales det at anvende veerdierne, der er anfort i tabellen.
| den forbindelse skal der tages hgjde for de faktiske anvendelsesbetingelser.

Teleskopleessere skal som hjulleessere inddeles efter driftsveegt.

Gennemsnitsvaerdi Standardafvigelse (s)
Leessertype Typisk driftsbetingelse 1,480,000 14800 8ueq | 1,47s, 1,4's, s,
[m/s?] [m/s?]  [m/s?] | [m/s?] [m/s?] [m/s?]
Kompakt-hjullaesser Load@&carry (leesse- og transportarbejde) 0,94 0,86 0,65 0,27 0,29 0,18
(driftsveegt
< 4500kg)
Hjulleesser Load@&carry (leesse- og transportarbejde) 0,84 0,81 0,52 023 0,2 0,14
(dzﬁsévofgt Anvendelse i udvindingen (hérde 127 097 081 047 031 047
> 4500kg) anvendelsesbetingelser)
Overferingskersel 0,76 0,91 049 033 035 0,17
V-drift 0,99 0,84 0,54 029 032 0,14
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2080T

Teleskophjulleesser

2080T Mal

O T Oz X« T TmmTmmooO@®W>»

Samlet laengde

Samlet laengde (uden skovl)

Skovls drejepunkt (til akselmidtpunkt)
Hijulafstand

Haekudhaeng

Hojde med kabine saenket

Hojde med kabine haevet
Saedehgjde

Samlet arbejdshejde

Skovlens drejepunkt (maks. laftehgjde)
Slaghejde

Tiphgjde

Reekkevidde (ved M)

Gravedybde

Samlet bredde

Sporbredde
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5.468 Mm
4.689 Mm

875 Mm
2.120 Mm
1.516 Mm
2.359 Mm
2.535 Mm
1.429 Mm
4.937 Mm
4.292 Mm
3.935 Mm
3.455 Mm

760 Mm

154 Mm
1.410 Mm
1.120 Mm
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S Frihgjde 295 Mm
T Radius (maks. udvendig) 3.761 Mm
U Radius (pa udvendig kant) 3.316 Mm
\ Indvendig radius 1.727 Mm
W Knaekvinkel 45°
X Returrullevinkel (ved maks. loftehgjde) 60 °
Y Udtipningsvinkel 35°
Z Returrullevinkel (p& jorden) 37°

Beereevnediagram

a 1163 / 1340* Kg
b 892 / 1039* Kg
c 702 /828" Kg

*Angivne veerdier med Deutz Motor
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2080T

Teleskophjulleesser

2080T Standardkomponenter
Motor

e Perkins 404 D-22 (36,3 kW / 50 HK) - emissionsklasse llIA
Drivkraft

e Planetaksel PA1200

e Hydrostatisk allehjulsdrivkraft, kereretning veelges via Joystick

e Driftsbremse: Hydrostatisk drivkraft pa alle 4 hjul (slidfrit)

e Central drifts- og parkeringsbremse i transmissionen pa alle 4 hjul

e 100% elektrisk-hydraulisk differentialespaerre kan kobles til ved for- og bagaksel
e Dk 11,56/80 - 15,3 AS ET40

Styring
e Hydraulisk knaek-pendulstyring, 12° pendulvinkel
Hydraulik

e 3. Styrekreds for, proportionalt via Joystick
e Hydraulikoliekaler

e Tryklost tilbageleb foran

e Flydeindstilling for laftecylinder

Forerplads

o Komfortkabine med varme og ventilation, vipbar til siden, ROPS/FOPS-testet (kabine "nede" hgjde 2359 mm)

o Komfortseede med sikkerhedssele, fuldt fiedret, veegt-, rygleen- og leengdeindstilling

e Hydraulisk styret Joystick med betjening af kareretning og integreret knap til differentialspaerre og proportional teleskopfunktion
e Justerbart rat

Andet

Arbejdsbelysning (2 foran, 2 bag)

Driftstimeteeller

Batteriafbryder

Braendstofindikator

Hydraulisk hurtigskiftesystem til arbejdsveerktojer
Veerktojskasse bag i koretojet

Belysningsanlaeg i henhold til den tyske faerdselslov
Stikdase foran, 3-benet, dobbelt funktion
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2080T

Teleskophjulleesser

2080T Ekstraudstyr
Motor

o Perkins 404F-22T (44,7 kW / 60 HK) - emissionsklasse IIIB
e Deutz TCD 2.9 L4 (55,4 kW / 75 HK) - emissionsklasse I1IB
e Motorforvarmer + hydraulikolieforvarmer 230 V

Drivkraft

o Handbetjent krybegear (til langsom kersel)
e Hastighedsforagelse til 28 km/t
e |zessevibrationsdaempning

Forerplads

e Komfortkabine med varme og ventilation, vipbar til siden, ROPS/FOPS-testet (kabine "oppe" hgjde 2535 mm)
o | uftfiedret komfortseede (stof)

e Seedeopvarmning

e aircondition som ekstraudstyr

o Stikdase i kabine 230 V

e Opbevaringsrum med flaskeholder

Belysning

o MEGA-arbejdsbelysning (2 foran, 2 bag)
e | ED-arbejdsbelysning (2 foran, 2 bag)
e Orienteringslygte

Hydraulik

o Tryklast tilbageleb (bag)

Arbejdshydraulik stor pumpe (63 I/min)

Arbejdshydraulik stor pumpe (70 I/min)

Arbejdshydraulik stor pumpe (74 I/min)

Omeskifterventil foran ved 3. styrekreds (3. styrekreds med 4 tilslutninger)

Hurtigkobling (maskine og arbejdsveerktoj)

Hydraulikoliekoler ekstra

Hydrauliktilslutning bag (30/51 I/min) dobbeltvirkende proportionalt (2 koblinger) via omskifterventil
Hydrauliktilslutning bag (30/51 I/min) dobbeltvirkende (2 koblinger) inkl. separat styreventil

2 x hydrauliktilslutning bag (30/51 I/min) dobbeltvirkende (4 koblinger) inkl. separat styreventil

Elektroniktilslutning

o Stikdase foran, 3-benet (dobbelt funktion)
o Stikdase bagmonteret arbejdsvaerktej, 7-benet
o Stikdase bag, 3-benet

Andet

e Radio

e Bakgearadvarsel (akustisk)

o Kombitaske med advarselstrekant og forbindingskasse
o Veerkigjssaet

e Brandslukker 2 kg

weidemann.de — udarbejdet den 20.11.2019 Side 7



Ballastveegt bundplade

Automatisk anhaengerkobling

Godkendt som selvkerende arbejdsmaskine med AHK*
Tilladt som traekmaskine

Fuldautomatisk centralsmereanlzeg

Speciallak

Manuel smaring

Typeskilt

TU-godkendt (tillaeg i kereteispapirer)

* Anheengerkobling

Bemezerk venligst, at det kan variere fra land til land, hvilke produkter der er tilgaengelige. Det er muligt at oplysninger / produkterne ikke er tilgeengelige i dit hjemland. Man kan finde mere
detalierede oplysninger om motorkraft i instruktionsbogen, den oplyste effekt kan variere pga. arbejdsfornoldene. Med forbehold for eendringer og fejl. Geelder ogsa for illustrationer.
Copyright © 2019 Weidemann GmbH.

weidemann.de — udarbejdet den 20.11.2019 Side 8



