
XT24SDSCHERENBUHNE AUF ANHANGER

• Ultra-bewegliche Scherenbühne- direkt aufgebaut auf Anhänger • Vom Korb aus innerhalb des Einsatzbereiches fahrbar • Selbstnivellierende Abstützungen auf Knopfdruck (auch aus dem Korb)• Einfache, Übersichtliche Knopfdruck-Bedienung• Passend an fast alle Personen- und Lieferwagen



Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier abgebildeten Fotos und Diagramme dienen nur für Werbezwecke.Beziehen Sie sich auf Snorkel Bedienerhandbücher für die richtige Anwendung und Wartung dieser Ausrüstung

STANDARD MERKMALE
• Selbstfahr System zur weiteren Manövrierung von der Plattform (abgesenkt)• Auto Nivellierungs System mit vier elektrischaktivierten Auslegern• Arbeiten in begrenzter Höhe bei eingezogenen Auslegern• Roll-out Zusatzdeck• Plattform Überlast Alarm• Kipp Alarm• Automatische Rückfahrbremse• Integriertes automatisches Ladegerät 110-230V 20A• CE abgenommen

OPTIONEN
• Hausfarbe• Stromkabel zur Plattform 110 oder 220V• 2.5kW Generator• Warnleuchte• Ersatzreifen • Werkzeugablage• Stromkabel zur Plattform• Luftanschluss an Plattform

XT24SD
ABMESSUNGEN XT24SD
Max. Arbeitshöhe 8.9m
Max. Plattformhöhe (A) 6.9m
Max. Arbeitshöhe (Abstützung eingefahren) 5.7m
Plattform Länge (Zusatzdeck ausgefahren) 2.44m 
Plattform Länge (Zusatzdeck eingefahren) 1.63m
Plattform Breite 1.22m
Zusatzdeck (B) 0.82m
Transportbreite  (F) 1.55m
Transportlänge (E) 3.10m
Bauhöhe (D) 2.27m
Ausleger Abmessung (volle Höhe) L x W 1.93 x 1.83m
Ausleger Abmessung (eingeschränkte Höhe) L x W 1.93 x 1.55m
Geländerhöhe (C) 1.10m
Höhe Fusschutzrand 0.15m
Bodenfreiheit 360mm
PERFORMANCE
Plattform Kapazität (SWL) 227kg
Max Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) 5.0km/h
Reifen 13 inch
Bedienung Joystick
Innerer Wenderadius 0m
Fahrsystem 24V DC Radmotor
ANTRIEB
Motor 24V DC
Batterie 2 x 12V Batterie
GEWICHT
Eigengewicht 1350kg
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Vigo Centre, Birtley Road, 
Washington, Tyne & Wear, 

NE38 9DA, U.K. 
t: +44 (0) 845 1550 057  
e: sales@snorkellifts.com

AUSLEGER OPTIONEN

EingezogeneAusleger

5.7m
8.9m

AusgezogeneAusleger

1.83m1.55m


